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Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások

130 g/m2

megfelelő

10 m

280 N / 180 N / 5 cm

100 / 100%

nem meghatározott

140 N / 130 N

145 N / 5 cm

megfelelő

nincs

50 m

1,50 m

euroosztály E

10

nem alkalmazott

Meghatalmazott képviselő neve és címe ugyanaz mint a 4. pontban

Teljesítmény állandóságának 

értékelésére és ellenőrzésére szolgáló 

rendszer

az európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 3. rendszer 

Kereskedelmi név

Gyártó neve és címe

BACHL PU-Tec airfol

KARL BACHL GmbH & Co. KG, Deching 3, D-94133 Röhrnbach, mail: deching@bachl.de

Terméktípus azonosító kódja Párazáró fólia

Típus, gyártási szám Párazáró fólia; gyártási szám: lásd termékcímke

Tűzveszélyesség

Szakadással szembeni ellenállás: MD/CS

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.                              

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

(A gyártó nevében és részéről aláíró személy):                                                                         i. V. Oliver Stürze, Minőségbiztosítás vezető

(Kiállítás helye és dátuma) (Aláírás):                         Röhrnbach, 2014. március 20.                ________________________________________

EN 13984:2004+A1:2006

Varratok nyírási ellenállása

Tartósság

Veszélyes anyag tartalom

Hosszúság

Szélesség

Teljesítménynyilatkozat Nr. TNy-14.1-DE-PU-TEC-airfol
az európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelete 4. cikkelye szerint

Nyúlás: MD / CD

Ütéssel szembeni ellenállás

Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok

Felületsúly

Vízzáróság 2 kPa

Páraáteresztő képesség

Szakíthatóság: MD / CD

Bejelentett szervezet neve és azonosító 

száma

A bejelentett szervezet (azonosító száma: 0338), elvégezte a terméktípus meghatározását a 3. 

rendszer szerinti típusvizsgálat alapján, és a következőt adta ki: 

Nr. 011/17944-02/07/2013 számú jegyzőkönyv                                                                                                                                                                         

Rendeltetési terület
Polipropilén/Poliolefin kompozitból készült vízpárazáró réteg

Kiegészítő információ: Épületek vízszigetelésére

Teljesítménynyilatkozat                           

Európai Műszaki Értékelés alapján


