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EPS Expandált polisztirol keményhab
Alkalmazási területek
  z Lapostető
  z Külső fal
  z Belső tér
  z Padló, födém

PIR Poliuretán keményhab
Alkalmazási területek
  z Magastető
  z Lapostető
  z Padló, födém
  z Belső tér

XPS Extrudált polisztirol keményhab
Alkalmazási területek
  z Hőhídmentesítés
  z Fordított rétegrendű lapostetők
  z Magszigetelés
  z Talajszint alatt
  z Padló

Perlit Töltőanyag természetes ásványi alapanyagokból 
Alkalmazási területek
  z Padló, födém
  z Tető
  z Magszigetelés

Fóliák Polietilén fóliák 
Termékkategória
  z PE építési fólia
  z PE párazáró fólia

Egyéb   z BACHL Kombitherm
termékek   z BACHL PIR VARIO Szerelőkocka

  z BACHL Vákumpanel
  z BACHL Vákumpanel plus-G 

ÉRTÉKESÍTÉSI- ÉS MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÓINK

z 1  Nagy Attila nagy.attila@bachl.hu Mobil: +36 30 956 9916

z 2 Becze Norbert becze.norbert@bachl.hu Mobil: +36 30 956 8684

z 3 Szakál Vendel szakal.vendel@bachl.hu Mobil: +36 30 196 8845

z 4 Kéri Zsolt keri.zsolt@bachl.hu Mobil: +36 30 300 7049

z 5 Demeter Viktor demeter.viktor@bachl.hu Mobil: +36 30 956 8683

z 6   Gáspár Béla gaspar.bela@bachl.hu Mobil: +36 30 535 3396

toth.roland@bachl.hu Mobil: +36 30 649 7484

Alkalmazástechnikai- és műszaki szaktanácsadás: 
Szatmári Zoltán szatmari.zoltan@bachl.hu Mobil: +36 30 535 33 95
Varga Tamás varga.tamas@bachl.hu Mobil: +36 30 598 0835
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Dombornyomott
lemezek

  





 Hammerl NOP kétrétegű dombornyomott lemez
Hammerl NOD felületszivárgó lemez 

PE-Fóliák termékmenedzser: 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

Tóth Roland 

DÉL-MAGYARORSZÁG 

Farkas Zsolt farkas.zsolt@bachl.hu Mobil: +36 30 760 423

  Hammel NVG felületszivárgó lemez csúsztatóréteggel
  Hammerl NID - dombornyomott lemez extra vízelvezető képességgel 
Hammerl XxX-TRA - felületszivárgó lemez fokozott vízelvezető képességgel
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HŐTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

Hazánk hőtechnikai követelményeit a 7/2006. (Tárca nélküli 
Miniszteri) TNM rendelet szabályozza. Jelenleg még a rendelet 
költségoptimalizált szintje van érvényben, azonban – a több-
szöri módosítás eredményeképpen – 2024.06.30.-a után már 
a közel nulla energiaigényű (KNE) épületekre vonatkozó köve-
telményeket kell betartani. A rendelet felépítése 3 lépcsős és 
minden szintnek teljesülnie kell:
z  határoló szerkezetekre vonatkozó hőátbocsátási tényező 

(U-érték, W/m2K) 
z fajlagos hőveszteség tényező
z összesített energetikai mutató

A KNE esetében a határoló szerkezetekre vonatkozó U-értékek  
megegyezőek az enyhébb, költségoptimalizált szinthez tarto- 
zókéval. Azonban a szabályozás fent említett további 2 szint- 
je, körülbelül 30%-kal szigorúbb követelményeket támaszt 
ennél. Ez teljesíthető emelt szintű gépészeti rendszerek al- 
kalmazásával, mely sok eseteben jelentős többletköltséggel 
járhat, illetve választhatjuk azt a megoldást is, hogy a hő- 
szigetelés növelésével lecsökkentjük az épület energiafogyasz- 
tását, mely lényegesen költséghatékonyabb megoldáshoz 
vezet és környezetvédelmi szempontból is kedvezőbb. A KNE  
épületek esetében az energiaigénynél 25%-os megújuló 
részarányt kellene teljesíteni, azonban – amennyiben épü- 
letünknél a gazdasági, műszaki feltételek nem adottak –  
a rendelet módosítása lehetőséget ad arra, hogy az épület 
energiaigényének csökkentésével érjük el a kívánt célt. Vagyis 
az összesített energetikai mutató szigorúbb értékével tudjuk 
teljesíteni a TNM rendelet ezen pontját.

Épülethatároló szerkezet
U-érték

[W/(m2K)]

Homlokzati fal 0,24

Lapostető 0,17

Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,17

Padlás és búvótér alatti födém 0,17

Árkád és áthajtó feletti födém 0,17

Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,26

Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,26

Szomszédos fűtött épületek  
és épületrészek közötti fal

1,5

Lábazati fal, talajjal érintkező fal  
a terepszinttől 1 m mélységig (a terep- 

szint alatti rész csak új épületeknél)
0,3

Új épületeknél a talajon fekvő padló  
a kerület mentén 1,5 m széles sávban  
(a lábazaton elhelyezett azonos ellen- 
állású hőszigeteléssel helyettesíthető)

0,3

Hőszigeteléssel érintett néhány épület- 
határoló szerkezetek hőátbocsátási  
tényezőire vonatkozó követelmény- 
értékek költségoptimalizált szint 
esetében: 

Térelhatároló szerkezet
Uterv

7/2006 TNM
költ.opt.
 szint1.

Hőszigetelő 
anyag

vastagság
(cm)

Uterv

7/2006 TNM
közel nulla 
energiaig.  

szint2.

Hőszigetelő
anyag 

vastagság
(cm)

Uterv

BACHL és 
passzívház

ajánlás3.

Hőszigetelő
anyag

vastagság
(cm)Típus Konstrukció

magastető

szarufák
felett,
fatartó- 
szerkezet4.

≤0,17 14 ≈0,13 18/20 ≈0,10 24

BACHL tecta-PUR 022
BACHL tecta-PUR
Polymer
BACHL PIR ALU 

magastető

koporsófö-
dém, 25 cm  
monolit 
vasbeton 
födém5.

≤0,17 14 ≈0,13 18/20 ≈0,10 24

BACHL tecta-PUR 022
BACHL tecta-PUR
Polymer
BACHL PIR ALU

magastető
szarufák
felett +  
között 6.

≤0,17
19

(4*+15)
≈0,13

24
(9*+15)

≈0,10
31

(16+15)

BACHL tecta-PUR DS/ 
BACHL tecta-PUR
HD-plus
+ BACHL PIR ALU

magastető
szarufák
felett + 
között6.

≤0,17
23

(8+15)
≈0,13

28
(13*+15)

≈0,10
35

(20+15)

BACHL tecta-PUR DS/
BACHL tecta-PUR HD-
plus + kőzetgyapot

magastető
szarufák 
között + 
alatt7.

≤0,17
18

(15+3)
≈0,13

22
(15+7)

≈0,10
27

(15+12)
BACHL PIR ALU
+ BACHL PIR ALU

magastető
szarufák 
között + 
alatt7.

≤0,17
19

(15+4)
≈0,13

22
(15+7)

≈0,10
27

(15+12)
BACHL PIR MV
+ BACHL PIR ALU

magastető
szarufák 
között + 
alatt7.

≤0,17
19

(15+4)
≈0,13

23
(8+15)

≈0,10
27

(12+15)
BACHL tecta-self PIR + 
BACHL PIR ALU

magastető 
FELÚJÍTÁS

szarufák
felett + 
között6.

≤0,17
25

(10+15)
≈0,13

29
(14+15)

≈0,10
37

(22+15)

BACHL tecta-PUR HD-
plus/ BACHL tecta-PUR 
DS + ásványgyapot8. 

magastető 
FELÚJÍTÁS

szarufák 
között + 
alatt7.

≤0,17
23

(15+8)
≈0,13

27
(15+12)

≈0,10
35

(15+20)
ásványgyapot8. + 
BACHL PIR ALU

A BACHL Kft. hőszigetelési ajánlásai adott épülethatároló szerkezetre:
magastető

1.  A 7/2006 TNM Rendelet költségoptimalizált szintjéhez tartózó hőátbocsátási tényező.
2.  A 7/2006 TNM Rendelet közel nulla energiaigényű épület szintjéhez tartózó számított hőátbocsátási tényező (figyelembe véve a fajlagos hőveszteség tényező és az összesített energetikai mutató 

szigorúbb követelményének teljesítését fokozott hőszigeteléssel, illetve a 25%-os megújuló részarány kiváltása energiahatékony megoldással).
3.  Passzívházakra vonatkozó és a BACHL Kft. által javasolt hőátbocsátási tényező.
4. Tisztán szarufák feletti hőszigetelés, 20 mm fa deszkázattal, lég-és párafékező réteggel, PIR keményhab hőszigeteléssel.
5. Magastetőnél monolit koporsófödémre közvetlenül (vázszerkezet nélkül) elhelyezett PIR hab, esetenként bitumenes párazáró réteggel.
6. Szarufák külső síkjára közvetlenül felhelyezett PIR táblák, szarufák közötti hőszigeteléssel kombinálva.
7. Szarufák közötti és alatti hőszigetelés kombinációja.
8. Felújításnál, szarufák közötti meglévő kőzetgyapot hőszigetelés, hővezetési tényező öregítéssel korrigált tervezési értéke.
* Egyedi, vagy nem elérhető vastagság.
A számításoknál a hőszigetelő anyagok, a vakolatok és a falazóanyagok esetén, a hővezetési tényező tekintetében tervezési érték lett figyelembe véve az MSZ EN 6946 szabvány alapján. 
Korrigálva lett a rögzítőelemek, valamint a szarufa és fa vázszerkezetek hőhídhatása MSZ EN 10456 szabvány szerint.

BACHL
Hőszigetelő

anyag megnevezése
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Falszerkezet
Uterv

7/2006 TNM 
költ.opt.

szint1.

Hőszigetelő 
anyag

vastagság
(cm)

Uterv

7/2006 TNM 
közel nulla 
energiaig.  

szint2.

Hőszigetelő
anyag 

vastagság
(cm)

Uterv

BACHL és 
passzívház

ajánlás3.

Hőszigetelő
anyag

vastagság
(cm)

Falazóelem 
típus

Vastagság
(cm) 

kisméretű 
tömör tégla

25 ≤0,24
15
12

≈0,17
21
18

<0,12
31
25

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

38 ≤0,24
14
12

≈0,17
21
17

<0,12
30
25

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

51 ≤0,24
13
11

≈0,17
20
17

<0,12
30
24

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

kevéslyukú 
tégla

25 ≤0,24
14
12

≈0,17
21
17

<0,12
31
25

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

38 ≤0,24
14
11

≈0,17
20
17

<0,12
30
25

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

51 ≤0,24
13
11

≈0,17
20
16

<0,12
29
24

BACHL Nikecell 80H.

BACHL Extrapor 80

B30 30 ≤0,24
14
12

≈0,17
21
17

<0,12
31
25

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

Uniform 30 ≤0,24
13
11

≈0,17
20
17

<0,12
30
24

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

soklyukú
(ikersejt) 
tégla

25 ≤0,24
14
12

≈0,17
21
17

<0,12
30
25

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

38 ≤0,24
13
11

≈0,17
20
16

<0,12
29
24

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

51 ≤0,24
12
10

≈0,17
19
15

<0,12
28
23 

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

HB 38 38 ≤0,24
12
10

≈0,17
19
15

<0,12
28
23

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

HB 30 30 ≤0,24
12
10

≈0,17
18
15

<0,12
28
23

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

vázkerámia 
tégla

30 ≤0,24
11

9
≈0,17

18
15

<0,12
27
23

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

38 ≤0,24
9
8

≈0,17
16
13

<0,12
26
21

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

modern
vázkerámia 
N+F

30 ≤0,24
10

8
≈0,17

16
13

<0,12
26
20

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

38 ≤0,24
8
7

≈0,17
15
12

<0,12
24
20

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

modern
vázkerámia
(síkra 
csiszolt)

30 ≤0,24
3
3

≈0,17
10

8
<0,12

19
16

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

38 ≤0,24
1
1

≈0,17
8
7

<0,12
17
14

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

44 ≤0,24
0
0

≈0,17
5
5

<0,12
15
12

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

50 ≤0,24
0
0

≈0,17
0
0

<0,12
10

8
BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

monolit 
vasbeton 
fal

15 ≤0,24
16
13

≈0,17
22
18

<0,12
32
26

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

50 ≤0,24
15
13

≈0,17
22
18

<0,12
31
26

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

A BACHL Kft. hőszigetelési ajánlásai adott épülethatároló szerkezetre:
külső homlokzati fal, lábazati fal

1.  A 7/2006 TNM Rendelet költségoptimalizált szintjéhez tartózó hőátbocsátási tényező.
2.  A 7/2006 TNM Rendelet közel nulla energiaigényű épület szintjéhez tartózó számított hőátbocsátási tényező (figyelembe véve a fajlagos hőveszteség tényező és az összesített energetikai mutató 

szigorúbb követelményének teljesítését fokozott hőszigeteléssel, illetve a 25%-os megújuló részarány kiváltása energiahatékony megoldással).
3. Passzívházakra vonatkozó és a BACHL Kft. által javasolt hőátbocsátási tényező.
* Egyedi, vagy nem elérhető vastagság.
A számításoknál a hőszigetelő anyagok, a vakolatok és a falazóanyagok esetén, a hővezetési tényező tekintetében tervezési érték lett figyelembe véve az MSZ EN 6946 szabvány alapján. 
A számítások hőhídmentes rögzítítőelemekkel történtek.

Falszerkezet
Uterv

7/2006 TNM 
költ.opt.

szint1.

Hőszigetelő 
anyag

vastagság
(mm)

Uterv
2.

7/2006 TNM 
közel nulla 
energiaig.  

szint2.

Hőszigetelő
anyag 

vastagság
(mm)

Uterv

BACHL és 
passzívház

ajánlás3.

Hőszigetelő
anyag

vastagság
(cm)

Falazóelem 
típus

Vastagság
(cm) 

mészhomok 
tégla

20 ≤0,24
15
12

≈0,17
210
170

<0,12
31
25

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

25 ≤0,24
14
12

≈0,17
21
18

<0,12
31 
25

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

pórusbeton 
tégla
(hagyomá- 
nyos)

30 ≤0,24
7
6

≈0,17
14
12

<0,12
24
19

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80

37,5 ≤0,24
5
4

≈0,17
12
10

<0,12
22
18

BACHL Nikecell 80H
BACHL Extrapor 80.

pórusbeton 
tégla
(fokozott 
hőszigete- 
lésű)

25 ≤0,24
10

9
≈0,17

17
14

<0,12
26
22

BACHL Nikecell EPS 80H
BACHL Extrapor 80

30 ≤0,24
4
3

≈0,17
11

9
<0,12

20
17

Nikecell EPS 80H
Extrapor 80

37,5 ≤0,24
1
1

≈0,17
8
6

<0,12
17
14

Nikecell EPS 80H
Extrapor 80

45 ≤0,24
0
0

≈0,17
5
4

<0,12
14
12

Nikecell EPS 80H
Extrapor 80

50 ≤0,24
0
0

≈0,17
3
2

<0,12
12
10

Nikecell EPS 80H
Extrapor 80

lábazati fal
vasbeton 
(monolit)

25 ≤0,30
13*

10
≈0,20

19*

15
<0,15

32*

26
BACHL XPS 300 G 
BACHL Extrapor Sockel

30 ≤0,30
13*

10
≈0,20

19*

15
<0,15

32*

26
BACHL XPS 300 G.

BACHL Extrapor Sockel

BACHL
Hőszigetelő

anyag megnevezése

BACHL
Hőszigetelő

anyag megnevezése
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Térelhatároló szerkezet
Uterv

7/2006 TNM
költ.opt.
 szint1.

Hőszigetelő 
anyag

vastagság
(cm)

Uterv

7/2006 TNM
közel nulla 
energiaig.  

szint2.

Hőszigetelő
anyag 

vastagság
(cm)

Uterv

BACHL és 
passzívház

ajánlás3.

Hőszigetelő
anyag

vastagság
(cm)Típus Konstrukció

lapostető

egyenes 
rétegrend 
(könnyű- 
szerkezet)4.

≤0,17 14/15* ≈0,13 18/19* ≈0,10 22/24
BACHL PIR ALU /
BACHL PIR MV

lapostető

egyenes 
rétegrend 
(könny-
szerkezet)4.

≤0,17 21 ≈0,13 27 ≈0,10 36
BACHL Nikecell 100
BACHL Nikecell 150
BACHL Nikecell 200

lapostető

egyenes 
rétegrend 
(könny-
szerkezet)4.

≤0,17 19 ≈0,13 24 ≈0,10 31
BACHL Extrapor 100
BACHL Extrapor 150

lapostető
egyenes
rétegrend5. ≤0,17 13*/14 ≈0,13 17*/18 ≈0,10 22/24

BACHL PIR ALU /
BACHL PIR MV 

lapostető
egyenes
rétegrend5. ≤0,17 21 ≈0,13 26 ≈0,10 34

BACHL Nikecell 100
BACHL Nikecell 150
BACHL Nikecell 200

lapostető
egyenes
rétegrend5. ≤0,17 18 ≈0,13 24 ≈0,10 31

BACHL Extrapor 100
BACHL Extrapor 150

lapostető
egyenes 
rétegrend5. ≤0,17 4 ≈0,13 5 ≈0,10 6/7 BACHL Vákumpanel

lapostető
fordított
rétegrend6. ≤0,17 23* ≈0,13 29* ≈0,10 39* BACHL XPS 300 SF7.

padlás-
födém

25 cm
vasbeton
födémen8.

≤0,17 13*/15* ≈0,13 17*/19* ≈0,10 22/24
BACHL PIR ALU /
BACHL PIR MV 

padlás-
födém

25 cm 
vasbeton
födémen8.

≤0,17 21 ≈0,13 27/32 ≈0,10 35/40
BACHL Nikecell 100
BACHL Nikecell 70

padlás-
födém

25 cm
vasbeton
födémen8.

≤0,17 18 ≈0,13 23 ≈0,10 31
BACHL Extrapor 100
BACHL Extrapor 80

padló  
talajjal
érintkező

sávalap
esetén9. ≤0,30 7*/8 ≈0,20 11*/12 ≈0,12 18/20

BACHL PIR ALU
BACHL PIR MV

padló  
talajjal
érintkező

sávalap
esetén9. ≤0,30 11 ≈0,20 17 ≈0,12 28

BACHL Nikecell 100
BACHL Nikecell 150
BACHL Nikecell 200

padló  
talajjal
érintkező

sávalap
esetén9. ≤0,30 10 ≈0,20 15 ≈0,12 25

BACHL Extrapor 100
BACHL Extrapor 150.

padló  
talajjal
érintkező

sávalap
esetén9. ≤0,30 2 ≈0,13 3 ≈0,12 5 BACHL Vákumpanel

padló  
talajjal
érintkező

lemezalap
esetén10. ≤0,30 9* ≈0,20 16 ≈0,12 29* BACHL XPS 300 SF11.

A BACHL Kft. hőszigetelési ajánlásai adott épülethatároló szerkezetre:
lapostető, talajjal érintkező padló, padlásfödém

1. A 7/2006 TNM Rendelet költségoptimalizált szintjéhez tartózó hőátbocsátási tényező
2.  A 7/2006 TNM Rendelet közel nulla energiaigényű épület szintjéhez tartózó számított hőátbocsátási tényező (figyelembe véve a fajlagos hőveszteség tényező és az összesített energetikai mutató 

szigorúbb követelményének teljesítését fokozott hőszigeteléssel, illetve a 25%-os megújuló részarány kiváltása energiahatékony megoldással).
3.  Passzívházakra vonatkozó és a BACHL Kft. által javasolt hőátbocsátási tényező
4.  Könnyűszerkezetes, acél magasbordás trapézlemezes lapostető, egyhéjú egyenes rétegrenddel (1 mm acéllemezzel, 1,5 mm PVC csapadékvíz szigeteléssel, 250 µm PE párazáró fóliával illetve 

hőhídmentes dübellel számolva)
5.  Monolit vasbeton födémes lapostető, egyhéjú egyenes rétegrenddel (25 cm vastag monolit vasbeton födémmel, 2 cm alsó oldali vakolással, 4 mm bitumenes lemez párazárással, 2 x 4 mm 

bitumenes csapadékvízszigeteléssel, 5 cm kavicságy leterheléssel)
6.  Fordított rétegrend esetén az alkalmazott hőszigetelés nedvességgel való közvetlen érintkezése miatt a megadott hőszigetelés vastagsága 10%-kal  megnövelt értékkel került megadásra.
7.  BACHL XPS 300 SF extrudált polisztirol, több rétegből összeragasztva
8.  Padlásfödém, 25 cm vasbeton monolit födém, 2 cm vastag belső oldali vakolattal, 160 µm vastag PE párazáró fóliával
9.  Talajjal érintkező padló, kavicsfeltöltéssel, szerelőbetonnal, 1 réteg bitumenes lemezzel, vasbeton alaplemezzel, PE technológiai fóliával, esztrichbetonnal, kerámia padlóburkolattal

10.  Vasbeton  lemezalap hősziszegetelés (kavicsfeltöltés, szerelőbeton, vasbeton alaplemez, bitumenes lemez, PE technológiai fólia, esztrichbeton, kerámia padlóburkolat)
11.  BACHL XPS 300 SF extrudált polisztirol, több rétegből (maximum 3 rétegből), átlapolással fektetve

* Egyedi, vagy nem elerhető vastagsag.

EPS – A MEGBÍZHATÓ HŐSZIGETELŐ ANYAG

Az EPS keményhab hőszigetelő anyag évtizedek óta bizonyítja,  
hogy nélküle a korszerű, energiatakarékos építkezés elképzel-
hetetlen. Az EPS a hő- és hangszigetelés, valamint a tűzvédelem 
terén egyaránt biztonságot jelent. 98%-ban levegőből és 2% 
-ban polisztirolból áll, mely utóbbi a cellás szerkezet vázát adja. 
Az expandált polisztirol keményhab tehát legnagyobbrészt
világunk legtermészetesebb anyagából, levegőből készül.

Környezetbarát gyártásának egyik alapja a pentán gázzal tör-
ténő habosítás, amely nem károsítja a sztratoszféra ózonré-
tegét, és nem tartozik az üvegházhatású gázok közé. A gyártás  
alapanyagai a sztirol és a pentán, amelyekből polimerizáció-
val, zárt berendezésekben expandálható polisztirol keletkezik:  
a habosító anyagot tartalmazó polisztirol granulátumot víz- 
gőzzel felhevítik, majd felhabosítják. 

Kiváló hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően az EPS 
gondoskodik környezetünk aktív védelméről, vagyis épüle-
teink csökkenő fűtési/hűtési energiaigénye miatt a klímavé-
delem tekintetében jelentős gázok – például a kén-dioxid, 
nitrogén-oxidok és különösen a szén-dioxid – kibocsátása 
drasztikusan csökken.

BACHL
Hőszigetelő

anyag megnevezése
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A BACHL Extrapor EPS termékek műszaki jellemzőinek követelményértékei

Megnevezés
Extrapor

EPS80
Extrapor
EPS 100

Extrapor
EPS 150 

Extrapor
RELAX 80 

Hővezetési tényező λD 
(közölt) W/mK 

0,031 0,030 0,030 0,031 

Vastagság tűrés Ti
 mm

T1
±1 

T2
±2 

T2
±2 

T1
±1 

Hosszúság tűrés Li
hosszúság ≤ 500 mm; mm 
vagy
hosszúság > 500 mm; %

L2
±2
±2

L3
±3

±0,6

L3
±3

±0,6

L2
±2
±2

Szélesség tűrés Wi
szélesség ≤ 500 mm; mm, 
vagy
szélesség > 500 mm;  %

W2
±2
±2

W3
±3

±0,6 

W3
±3

±0,6

W2
±2
±2

Derékszögűség tűrés Si
mm/m 

S2
±2

S5
±5

S5
±5

S2
±2

Síkbeliség tűrés Pi
mm 

P5
5

P5
5

P5
5

P5
5

Nyomófeszültség (10%-os 
összenyomódásnál) CS(10)i
kPa

CS(10)80
≥80

CS(10)100
≥100

CS(10)150
≥150

CS(10)80
≥80

Méretállandóság adott
hő- és nedvességtartalom
esetén DS(TH)i
%

DS(70,-)1
≤1

-
DS(70,-)1

≤1
DS(70,-)1

≤1

Hajlítószilárdság BSi
kPa

BS125
≥ 125

BS150
≥ 150

BS200
≥ 250

BS125
≥ 125

Méretállandóság normál
laboratóriumi körülmények
között DS(N)i
%

DS(N)2
±0,2

DS(N)5
± 0,5

DS(N)2
± 0,2

DS(N)2
± 0,2

Alakváltozás adott
nyomáson és
hőmérsékleten
DLT(i)
%

–
DLT(1)5

≤5
DLT(2)5

≤5
-

Felületre merőleges irányú 
húzószilárdság TRi
kPa

TR150
≥ 150

– –
TR150
≥ 150

Vízfelvétel hosszú idejű 
teljes bemerítéskor WL(T)i 
tf%

-
WL(T)3.5

≤ 3,5
WL(T)3.0

≤ 3,0
-

Hosszú idejű vízfelvétel
részleges bemerítés által, 
WL(P)i 
kg/m2

WL(P)0,5
≤ 0,5

- -
WL(P)0,5

≤ 0,5

Páradiffúziós
ellenállási szám

20 - 40 30 - 70 30 - 70 20 - 40

E

Megnevezés EPS 30 EPS 70 EPS 100 EPS 150 EPS 200 EPS 80H

Hővezetési tényező λD 
(közölt) W/mK 

0,048 0,040 0,035 0,035 0,035 0,038 

Vastagság tűrés Ti 
mm 

T2
±2 

T2
±2

T2
±2

T2
±2

T2
±2

T1
±1 

Hosszúság tűrés Li
hosszúság ≤ 500 mm; mm, 
vagy
hosszúság > 500 mm; %

L3
±3

±0,6

L3
±3

±0,6

L3
±3

±0,6

L3
±3

±0,6

L3
±3

±0,6

L2
±2
±2

Szélesség tűrés Wi
szélesség ≤ 500 mm; mm,
vagy
szélesség > 500 mm;  %

W3
±3

±0,6

W3
±3

±0,6

W3
±3

±0,6

W3
±3

±0,6

W3
±3

±0,6

W2
±2
±2

Derékszögűség tűrés Si 
mm/m 

S5
±5

S5
±5

S5
±5

S5
±5

S5
±5

S2
±2

Síkbeliség tűrés Pi
mm 

P5
5

P5
5

P5
5

P5
5

P5
5

P5
5

Nyomófeszültség (10%-os 
összenyomódásnál) CS(10)i
kPa

CS(10)30
≥30

CS(10)70
≥70

CS(10)100
≥100

CS(10)150
≥150

CS(10)200
≥200

CS(10)80
≥80

Méretállandóság adott
hő- és nedvességtartalom
esetén DS(TH)i
%

DS(70,-)3
≤3

DS(70,-)3
≤3

– – –
DS(70,-)1

≤1

Hajlítószilárdság BSi
kPa

BS50
≥50

BS115
≥115

BS150
≥150

BS200
≥200

BS250
≥250

BS125
≥125

Méretállandóság  
normál  laboratóriumi
körülmények között 
DS(N)i
%

DS(N)5
±0,5

DS(N)5
±0,5

DS(N)5
±0,5

DS(N)5
±0,5

DS(N)5
±0,5

DS(N)2
±0,2

Alakváltozás adott
nyomáson és
hőmérsékleten
DLT(i)
%

– –
DLT(1)5

≤5
DLT(2)5

≤5
DLT(2)5

≤5
–

Felületre merőleges irányú 
húzószilárdság TRi
kPa

– – – – –
TR150
≥150

Vízfelvétel hosszú idejű 
teljes bemerítéskor WL(T)i
tf%

- -
WL(T)4.5

≤ 4,5
- - -

Páradiffúziós
ellenállási szám

20 - 40 20 - 40 30 - 70 30 - 70 40 - 100 20 - 40

Tűzzel szembeni 
viselkedési osztály

E

A BACHL Nikecell EPS termékek műszaki jellemzőinek követelményértékei

Tűzzel szembeni 
viselkedési osztály
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Az EPS termékek MSZ 7573 szabvány szerinti színjelölése
és az MSZ 13163 szerinti jelölése

Típus Szabványos jelölés 

EPS 30 EPS-MSZ EN 13163-(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-CS(10)30-DS(70,-)3-BS50-DS(N)5

EPS 70 EPS-MSZ EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-CS(10)70-DS(70,-)3-BS115-DS(N)5

EPS 100/
Extrapor 100

EPS-MSZ EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DLT(1)5-WL(T)4.5
EPS-MSZ EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DLT(1)5-WL(T)3.5

EPS 150 /
Extrapor 150

EPS-MSZ EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-CS(10)150-BS200-DS(N)5-DLT(1)5-DLT(2)5
EPS-MSZ EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-CS(10)150-BS200-DS(N)5-DLT(2)5-DS(70,-)1-WL(T)3

EPS 200 EPS-MSZ EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-CS(10)200-BS250-DS(N)5-DLT(2)5

EPS 80H /
Extrapor 80 /
Extrapor Relax 80 

EPS-MSZ EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-CS(10)80-DS(70,-)1-BS125-DS(N)2-TR150
EPS-MSZ EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-CS(10)80-DS(70,-)1-BS125-DS(N)2-TR150-WL(P)0.5

Perimeter 
(termékosztály:
150, 200, 250)

EPS-MSZ EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)200-DS(N)2-DS(23,90)-DLT(2)5-WL(T)5-WD(V)10

Extrapor SOCKEL EPS-MSZ EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-CS(10)150-BS200-DS(N)5-DLT(2)5- DS(70,-)1-WL(T)3

EPS LH T6,5 EPS-MSZ EN 13163-TC(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-SD(30,30,30)-CP2

Tárolás, szállítás és felhasználás
Mechanikai sérüléstől, közvetlen napsütéstől és UV sugárzástól, nagymértékű felmelegedéstől – lehűléstől, csapadéktól védeni 
kell. A termék beépítésekor és azt követően is biztosítani kell, hogy az időjárási körülmények ellenére az elvárt felhasználási 
feltételek teljesüljenek. Fenti feltételek teljesülése mellett a lemezek korlátlan ideig felhasználhatóak. További információ meg-
található a honlapunkon.

A formahabosított és lépéshangszigetelő BACHL EPS termékek
műszaki jellemzőinek követelményértékei

A táblázatokban szereplő termékek alkalmazási előírásait az MSZ 7573 szabvány tartalmazza.

Megnevezés Perimeter  Extrapor Sockel EPS LH T6,5 

Hővezetési tényező λD

(közölt) W/mK 
0,033 0,031 0,042

Vastagság tűrés Ti
mm

T2
±2

T1
±1

T(1)
-5% vagy -1 mm

+15% vagy +3 mm

Hosszúság tűrés Li
hosszúság ≤ 500 mm; mm vagy
hosszúság > 500 mm; %

L3
±3

±0,6

L2
±2
±2

L3
±3

±0,6

Szélesség tűrés Wi
szélesség ≤ 500 mm;  mm, vagy
szélesség > 500 mm;  % 

W3
±3

±0,6

W2
±2
±2

W3
±3

±0,6

Derékszögűség tűrés Si mm/m 
S5
±5

S2
±2

S5
±5

Síkbeliség tűrés Pi
mm

P5
5

P3
3

P10
10

Nyomófeszültség (10%-os  ösz-
szenyomódásnál) CS(10i
kPa 

CS(10)200
≥200

CS(10)150
≥150

-

Méretállandóság adott
hő- és nedvességtartalom
esetén DS(TH)i
%

DS(70,-)3
±3

DS(70,-)2
±2

-

Hajlítószilárdság
BSi
kPa

BS200
≥200

BS200
≥200

-

Méretállandóság normál
laboratóriumi körülmények
között DS(N)i
%

DS(N)2
±0,2%

DS(N)2
±0,2%

DS(N)5
±0,5%

Méretállandóság adott
hő- és nedvességtartalom
esetén DS(TH)i
%

DS(23,90)
±1

- -

Alakváltozás adott
nyomáson és
hőmérsékleten DLT(i)
%

DLT(2)5
≤ 5

DLT(2)
≤ 5

-

Hosszú idejű vízfelvétel
diffúzió által WD(V)i
%

WD(V)
≤ 10

- -

Vízfelvétel hosszú idejű teljes 
bemerítéskor WL(T)i 
tf%

WL(T)5
≤ 5

- -

Hosszú idejű vízfelvétel
részleges bemerítés által,  
WL(P)i 
kg/m2

WL(P)0,5
≤ 0,5

- -

Dinamikai merevség  
SD(i) MN/m3 - -

≥ 20 mm; SD30
≥ 30 mm; SD30
≥ 40 mm; SD30

Összenyomhatóság CP(i)
mm

- - CP2; ≤ 2mm

Páradiffúziós
ellenállási szám

30 - 70 30 - 70 -

E
Tűzzel szembeni 
viselkedési osztály
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TARTALOMJEGYZÉK EPS

Tulajdonságok oldal

Műszaki paraméterek, szabvány szerinti jelölések 10

Lapostető, padló, födém

BACHL Nikecell EPS LTL 16

Elemkonszignáció 16

BACHL Nikecell EPS 100  17

BACHL Nikecell EPS 150 18

BACHL Nikecell EPS 200 19

BACHL Extrapor EPS 100 20

BACHL Extrapor EPS 150 21

BACHL Nikecell LH T6,5 22

BACHL Thermorolle EPS 045 23

Külső fal

BACHL Nikecell EPS 80H 24

BACHL Extrapor EPS 80 25

BACHL Extrapor EPS RELAX 26

BACHL Extrapor SOCKEL 27

BACHL Perimeter 28

Belső terek

BACHL Nikecell EPS SZP 29

BACHL Extrapor EPS SZP 30 

Egyéb felhasználási területek

BACHL Nikecell EPS 30 31

BACHL Nikecell EPS 70 32

További termékek

BACHL PE dilatációs szegélycsík 33

BACHL EPS előhabosított gyöngy 33

BACHL Nikecell íves homlokzati hőszigetelő elem 34

BACHL Nikecell boltív zsaluzó idom 34

BACHL Nikecell oszlop hőszigetelő elem 35

BACHL Nikecell boltív képző idom 35

BACHL Nikecell bentmaradó zsaluzó elem 36

BACHL Nikecell Geo-Blokk 36

Felárak

Egyedi élképzés és lemezvastagság 36

BACHL termékek legfontosabb felhasználási területei  
(az MSZ 7573 szabvány alapján)
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LAPOSTETŐ, PADLÓ, FÖDÉM | EPS

BACHL Nikecell EPS LTL

Terméktulajdonságok:
z  Lejtésképző elemek: 

„L“ 1000 x 1000 mm 
„HL“ fél-hossz 1000 x 500 mm 
„FL“ fél-kereszt 500 x 1000 mm

z  Gerincelem: „G“ 1000 x 1000 mm

z  Vápaelem: „V“ 1000 x 1000 mm
z  Lejtéskorrekció: „LK“ változó méret
z  Jégék: egyedi méret alapján
z  Hajlaték: 50 x 50 mm vagy 100 x 100 mm, 

hossz 1000 mm

Elemkonszignáció

Alkalmazás:
Lapostetők, teraszok, erkélylemezek lejtésképzésének kialakítására szolgáló EPS keményhab lemezekből vágott termék,  
mely az igény szerinti vastagságnak köszönhetően növeli a szerkezet hőszigetelő képességét. 

Ajánlott lemeztípusok:
Nem járható tetőn: EPS 100, Extrapor 100
Járható tetőben, terasztetőben: EPS 150, Extrapor 150
Tetőparkolónál, zöldtetőkben: EPS 200

Megrendelési adatok: 
Megrendelésnél először az anyagminőséget, utána az elem jelét, majd méreteit kell megadni mm-ben, a tervben szereplő 
elemkiosztás szerint.

A megrendelő által biztosított tervek alapján a BACHL Kft. elkészíti a tető lejtésképzésére vonatkozó elemkiosztási tervet, 
valamint az egyes elemek beazonosító adatait-, méreteit- és mennyiségét tartalmazó elem konszignációt. A lejtésképző 
elemeket kizárólag a konszignációban szereplő lapostető hőszigetelő lemezekkel együtt forgalmazzuk. A komplett ajánlati ár 
a síklemez és lejtős elemek együttes rendelése esetén érvényes. Amennyiben a síklemez nem tőlünk kerül megvásárlásra,  
a lejtésképző termékeket felár terheli.

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia 

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia 

LAPOSTETŐ, PADLÓ, FÖDÉM | EPS

BACHL Nikecell EPS 100 

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z Lépésálló, terhelhető
z Egyszerűen beépíthető, könnyen mozgatható
z Régi és új épületekre egyaránt alkalmazható

Alkalmazás:
Vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken, födémekben, padlókban normál terhelhetőséggel, egyenes rétegrendű 
nem járható lapostetőkben történő felhasználásra. Egyedi ajánlatkérés esetén a lemezek más vastagságban és/vagy 50–200 mm 
vastagságig lépcsős élképzéssel rendelhetők, vagy két rétegben is fektethetők.

Hővezetési tényező: λD = 0,035 W/mK | Nyomófeszültség ≥ 100 kPa

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés

EAN-kód
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

20 0,571 25 12,5 5997733715996 790

30 0,857 16 8 5997733716009 1 190

40 1,143 12 6 5997733716016 1580

50 1,429 10 5 5997733716023 1 980

60 1,714 8 4 5997733716030 2 360

70 2,000 7 3,5 5997733716047 2 760

80 2,286 6 3 5997733716054 3 150

100 2,857 5 2,5 5997733716078 3 940

120 3,429 4 2 5997733716092 4 730

140 4,000 3 1,5 5997733716115 5 510

150 4,285 3 1,5 5997733716122 5 910

160 4,571 3 1,5 5997733716139 6 300

180 5,143 2 1 5997733716153 7 090

200 5,714 2 1 5997733716177 7 880

220 6,286 2 1 5997733716191 8 660

240 6,857 2 1 5997733716214 9 450

250 7,143 2 1 5997733716221 9 850

260 7,429 1 0,5 5997733716238 10 240

280 8,000 1 0,5 5997733716252 11 030

300 8,571 1 0,5 5997733716276 11 810

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

BACHL PE dilatációs szegélycsík
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LAPOSTETŐ, PADLÓ, FÖDÉM | EPS

BACHL Nikecell EPS 150 
 

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z Nagy mértékben terhelhető
z Egyszerűen beépíthető, könnyen mozgatható
z Régi és új épületekre egyaránt alkalmazható

Alkalmazás:
Vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken fokozott terhelhetőséggel, egyenes rétegrendű járható lapostetőkben, 
továbbá egyenes rétegrendű intenzív vagy extenzív zöldtetőkben történő alkalmazásra. Egyedi ajánlatkérés esetén a lemezek 
más vastagságban és/vagy 50–200 mm vastagságig lépcsős élképzéssel rendelhetők, vagy két rétegben is fektethetők.

Hővezetési tényező: λD = 0,035 W/mK | Nyomófeszültség ≥ 150 kPa

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés

EAN-kód
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

20 0,571 25 12,5 5997733727296 950

30 0,857 16 8 5997733727302 1 430

40 1,143 12 6 5997733727319 1 900

50 1,429 10 5 5997733727326 2 380

60 1,714 8 4 5997733727333 2 850

70 2,000 7 3,5 5997733727340 3 330

80 2,286 6 3 5997733727357 3 800

100 2,857 5 2,5 5997733727371 4 750

120 3,429 4 2 5997733727395 5 700

140 4,000 3 1,5 5997733727418 6 650

150 4,285 3 1,5 5997733727425 7 130

160 4,571 3 1,5 5997733727432 7 600

180 5,143 2 1 5997733727456 8 550

200 5,714 2 1 5997733727470 9 500

220 6,286 2 1 5997733727494 10 450

240 6,857 2 1 5997733727517 11 400

250 7,143 2 1 5997733727524 11 880

260 7,429 1 0,5 5997733727531 12 350

280 8,000 1 0,5 5997733727555 13 300

300 8,571 1 0,5 5997733727579 14 250

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

BACHL PE dilatációs szegélycsík

LAPOSTETŐ, PADLÓ, FÖDÉM | EPS

BACHL Nikecell EPS 200 
 

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z Extra nyomóterhelésnek kitehető 
z Egyszerűen beépíthető, könnyen mozgatható
z Régi és új épületekre egyaránt alkalmazható

Alkalmazás:
Vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken extra terhelhetőséggel, tetőparkolók esetében, továbbá egyenes  
rétegrendű intenzív zöldtetőkben vagy járható lapostetőkben történő alkalmazásra. Egyedi ajánlatkérés esetén a lemezek 
más vastagságban és/vagy 50–200 mm vastagságig lépcsős élképzéssel rendelhetők, vagy két rétegben is fektethetők.

Hővezetési tényező: λD = 0,035 W/mK | Nyomófeszültség ≥ 200 kPa

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés

EAN-kód
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

20 0,571 25 12,5 5997733735147 1 080

30 0,857 16 8 5997733735154 1 610

40 1,143 12 6 5997733735161 2 150

50 1,429 10 5 5997733735178 2 690

60 1,714 8 4 5997733735185 3 230

70 2,000 7 3,5 5997733735192 3 760

80 2,286 6 3 5997733735208 4 300

100 2,857 5 2,5 5997733735222 5 380

120 3,429 4 2 5997733735246 6 450

140 4,000 3 1,5 5997733735260 7 530

150 4,285 3 1,5 5997733735277 8 060

160 4,571 3 1,5 5997733735284 8 600

180 5,143 2 1 5997733735307 9 680

200 5,714 2 1 5997733735321 10 750

220 6,286 2 1 5997733735345 11 830

240 6,857 2 1 5997733735369 12 900

250 7,143 2 1 5997733735376 13 440

260 7,429 1 0,5 5997733735383 13 980

280 8,000 1 0,5 5997733735406 15 050

300 8,571 1 0,5 5997733735420 16 130

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

BACHL PE dilatációs szegélycsík
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LAPOSTETŐ, PADLÓ, FÖDÉM | EPS

BACHL Extrapor EPS 100 
 

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z Lépésálló, terhelhető
z A grafitadaléknak köszönhetően fokozott hőszigetelést biztosít
z Egyszerűen beépíthető, könnyen mozgatható
z Régi és új épületekre egyaránt alkalmazható

Alkalmazás:
Vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken, födémekben, padlókban normál terhelhetőséggel, egyenes rétegrendű 
nem járható lapostetőkben történő felhasználásra. Egyedi ajánlatkérés esetén a lemezek más vastagságban és/vagy 50–200 mm 
vastagságig lépcsős élképzéssel rendelhetők, vagy két rétegben is fektethetők.

Hővezetési tényező: λ
D = 0,030 W/mK | Nyomófeszültség ≥ 100 kPa

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés

EAN-kód
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

20 0,666 25 12,5 5997733745443 950

30 1,000 16 8 5997733745450 1 430

40 1,333 12 6 5997733745467 1 900

50 1,667 10 5 5997733745474 2 380

60 2,000 8 4 5997733745481 2 850

70 2,333 7 3,5 5997733745498 3 330

80 2,667 6 3 5997733745504 3 800

100 3,333 5 2,5 5997733745528 4 750

120 4,000 4 2 5997733745542 5 700

140 4,667 3 1,5 5997733745566 6 650

150 5,000 3 1,5 5997733745573 7 130

160 5,333 3 1,5 5997733745580 7 600

180 6,000 2 1 5997733745603 8 550

200 6,667 2 1 5997733745627 9 500

220 7,333 2 1 5997733745641 10 450

240 8,000 2 1 5997733745665 11 400

250 8,333 2 1 5997733745672 11 880

260 8,667 1 0,5 5997733745689 12 350

280 9,333 1 0,5 5997733745702 13 300

300 10,000 1 0,5 5997733745726 14 250

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

BACHL PE dilatációs szegélycsík

LAPOSTETŐ, PADLÓ, FÖDÉM | EPS

BACHL Extrapor EPS 150 
 

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z Nagy mértékben terhelhető
z A grafitadaléknak köszönhetően fokozott hőszigetelést biztosít
z Egyszerűen beépíthető, könnyen mozgatható
z Régi és új épületekre egyaránt alkalmazható

Alkalmazás:
Vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken fokozott terhelhetőséggel, egyenes rétegrendű járható lapostetőkben, 
továbbá egyenes rétegrendű intenzív vagy extenzív zöldtetőkben történő alkalmazásra. Egyedi ajánlatkérés esetén a lemezek 
más vastagságban és/vagy 50–200 mm vastagságig lépcsős élképzéssel rendelhetők, vagy két rétegben is fektethetők.

Hővezetési tényező: λ
D = 0,030 W/mK | Nyomófeszültség ≥ 150 kPa

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés

EAN-kód
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

20 0,666 25 12,5 5997733741797 1 180

30 1,000 16 8 5997733741803 1 760

40 1,333 12 6 5997733741810 2 350

50 1,667 10 5 5997733741827 2 940

60 2,000 8 4 5997733741834 3 530

70 2,333 7 3,5 5997733741841 4 110

80 2,667 6 3 5997733741858 4 700

100 3,333 5 2,5 5997733741872 5 880

120 4,000 4 2 5997733741896 7 050

140 4,667 3 1,5 5997733741919 8 230

150 5,000 3 1,5 5997733741926 8 810

160 5,333 3 1,5 5997733741933 9 400

180 6,000 2 1 5997733741957 10 580

200 6,667 2 1 5997733741971 11 750

220 7,333 2 1 5997733741995 12 930

240 8,000 2 1 5997733742015 14 100

250 8,333 2 1 5997733742022 14 690

260 8,667 1 0,5 5997733742039 15 280

280 9,333 1 0,5 5997733742053 16 450

300 10,000 1 0,5 5997733742077 17 630

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia 

BACHL PE dilatációs szegélycsík
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PADLÓ, FÖDÉM | EPS PADLÓ, FÖDÉM | EPS

BACHL Nikecell LH T6,5 
 

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z Speciális eljárással rugalmassá tett lemezz Emeletközi födémek lépéshanggátlására kifejlesztve
z Emeletközi födémek lépéshanggátlására kifejlesztve

BACHL Thermorolle EPS 045  

Terméktulajdonságok:
z Méret: 10 000 x 1000 mm
z Öntapadó csíkokkal, felső oldalon fóliaréteggel ellátott
z Négyzetrácsos felülete megkönnyíti a fűtéscsövek pontos rögzítését
z Elmozdulás-mentes fólia fektetés érhető el
z Egy elemként beépül a lépéshang- és technológiai szigetelés
z Beépítése kényelmes és időtakarékos

Alkalmazás:
Felhasználása javasolt minden olyan fokozott terhelésnek kitett padlószerkezetű épületben, ahol a hasznos teher a 6,5 kN/m2 
értéket nem haladja meg.
z Emberi mozgást nem akadályozó berendezésű födémek: múzeumok, kiállítótermek, iroda és középületek közlekedő 
területei, 
z Tömegrendezvények céljára szolgáló födémterületek: táncterem, színpad, tornaterem, sportpálya, áruházak
z Nehézgépjárművel járható födémek: tehergépkocsi, autóbusz forgalom, tűzoltóautó útvonala (Gk≤ 160 kN összsúlyú 
járművekkel), 
z Állattartási épületek helyiségei: kis állatok kivételével (állatsúly > 0,25 kN/egyed) a felületen megoszló terhek értéke > 5,0 
kN/m2

Ipari csarnokok közbenső födémjei esetén minden esetben technológustervező adatai alapján történik a terhek és a rétegrend 
meghatározása!

Fontos megjegyezni, hogy az esztrich tömegéből adódó terhet az MSZ EN 13163 szabvány alapján minden esetben 
figyelembe kell venni (normál sűrűségű cementesztrich testsűrűsége: kb. 2000kg/m3). A fentiek alapján 55-80mm vastag 
cementesztrich önmagában 1,1-1,6 kN/m2 terhelést jelent, így alacsonyabb, pl. 2,5; 3,0; 4,0 kN/m2 felületen megoszló 
terhekkel rendelkező padlók esetében is szükséges lehet akár a 6,5 kN/m2 terhelhetőségi kategóriájú lépéshangszigetelésű 
EPS lap alkalmazása. Példák:
z Könnyűgépjárművel járható födém (személygépkocsi garázs, parkolóház Gk≤ 30kN összsúlyú járművekkel) ahol a felületen 
megoszló terhek értéke: > 2,5 kN/m2, de 1,6 kN/m2 esztrich felülettömeg hozzáadásával már 4,1 kN/m2 adódik
z Irodák, lépcsők, erkélyek, asztalokkal berendezett helyiségek (iskolák, vendéglátóhelyek, olvasótermek), ahol a felületen 
megoszló terhek értéke: > 3,0 kN/m2, de az 1,1 kN/m2 esztrich felülettömeg hozzáadásával 4,1 kN/m2-re növekszik
z Rögzített ülőhelyes termek (színház-, mozi-, előadó-, váróterem, templom), kiskereskedelem üzlethelyiségei, ahol a felületen 
megoszló terhek értéke: > 4,0 kN/m2, de a plusz 1,1 kN/m2 esztrich felülettömeg hozzáadásával 5,1 kN/m2-ra növekszik

Úsztatott padlók esetén javasolt a szegélyelem és az EPS lapok tetejére minimum 10 cm átlapolással fektetett technológiai 
szigetelés (minimum 90 µm vastagságú BACHL PE fólia) beépítése. Padlófűtésnél technológiai szigetelésként 200 µm 
vastagságú BACHL PE fólia beépítése javasolt. 
Több rétegben történő táblafektetés esetén az alsó rétegben, BACHL Nikecell EPS 100 lapok között kerülnek elvezetésre a 
gépészeti és villamos (cső)vezetékek, védőcsövezések, míg a felső rétegben BACHL Nikecell LH T6,5 lapok fektethetők.

Hővezetési tényező: λ
D = 0,042 W/mK | Terhelhetőség: T6,5: 6,5 kN/m2

Vastagság
mm

Hővezetési 
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés dinamikai 
merevség, SD-
érték, MN/m3

össze- 
nyomhatóság
CP(i)[mm]CP2

Ár
Ft/m2

db/csomag m2/csomag

20 0,476 25 12,5 30 2 990

30 0,714 16 8 30 2 1 490

40 0,952 12 6 30 2 1 980

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

dinamikai  
merevség,  
SD-érték,  
MN/m3

EAN-kód
Ár

Ft/m2

20-2 0,465 20 4032443343068

Ajánlatkérés alapján, 
egyedi árképzés

25-2 0,581 20 4032443343075

30-3 0,698 15 4032443343082

35-3 0,814 15 4032443343099

40-3 0,930 10 4032443419282

Kiegészítő termék: 
BACHL FÓLIÁK 

BACHL PE dilatációs szegélycsík

Kiegészítő termék: 
BACHL PE dilatációs szegélycsík

Hővezetési tényező: λD = 0,043 W/mK | Terhelhetőség: EPS 045: 4 kN/m2
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BACHL Nikecell EPS 80H

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z Homlokzati hőszigetelésre kifejlesztve 
z Egyszerűen beépíthető, könnyen mozgatható
z Régi és új épületekre egyaránt alkalmazható

BACHL Extrapor EPS 80

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z Homlokzati hőszigetelésre kifejlesztve 
z  A grafitadaléknak köszönhetően fokozott 

hővédelmet biztosít

z  Egyszerűen beépíthető, könnyen 
mozgatható

z  Régi és új épületekre egyaránt  
alkalmazható

Alkalmazás:
Melegített fémhuzallal könnyen, pontosan vágható, és csiszolható felülete révén tökéletesen sík felület hozható létre  
a homlokzaton. Kedvező tapadás biztosítható a legtöbb ragasztó esetében.

Alkalmazás:
Melegített fémhuzallal könnyen, pontosan vágható, és csiszolható felülete révén tökéletesen sík felület hozható létre  
a homlokzaton. Kedvező tapadás biztosítható a legtöbb ragasztó esetében. A grafitadalék fokozott hőszigetelési  
képességének köszönhetően akár alacsony energiafelhasználású és passzívházak esetén is kiváló megoldás.  
Kötött homlokzati hőszigetelés vastagságnál is segítséget jelent: pl. telekhatáron és/vagy utcafronton lévő épület,  
korlátozott beépítési százalék, műemlékvédelmi előírások.

Hővezetési tényező: λ
D = 0,038 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 80 kPa

Hővezetési tényező: λD = 0,031 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 80 kPaVastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés

EAN-kód
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

20 0,526 25 12,5 5997733703016 680

30 0,789 16 8 5997733703023 1 010

40 1,053 12 6 5997733703030 1 350

50 1,316 10 5 5997733703047 1 690

60 1,579 8 4 5997733703054 2 030

70 1,842 7 3,5 5997733703061 2 360

80 2,105 6 3 5997733703078 2 700

100 2,632 5 2,5 5997733703092 3 380

120 3,158 4 2 5997733703115 4 050

140 3,684 3 1,5 5997733703139 4 730

150 3,9474 3 1,5 5997733703146 5 060

160 4,211 3 1,5 5997733703153 5 400

180 4,737 2 1 5997733703177 6 080

200 5,263 2 1 5997733703191 6 750

220 5,789 2 1 5997733703214 7 430

240 6,316 2 1 5997733703238 8 100

250 6,5789 2 1 5997733703245 8 440

260 6,842 1 0.5 5997733703252 8 780

280 7,368 1 0.5 5997733703276 9 450

300 7,895 1 0.5 5997733703290 10 130

350 9,211 1 0.5 5997733703344 11 810

400 10,526 1 0.5 5997733703399 13 500

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés

EAN-kód
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

20 0,645 25 12,5 5997733749632 830

30 0,968 16 8 5997733749649 1 240

40 1,290 12 6 5997733749656 1 650

50 1,613 10 5 5997733749663 2 060

60 1,935 8 4 5997733749670 2 480

70 2,258 7 3,5 5997733749687 2 890

80 2,581 6 3 5997733749694 3 300

100 3,226 5 2,5 5997733749717 4 130

120 3,871 4 2 5997733749731 4 950

140 4,516 3 1,5 5997733749755 5 780

150 4,839 3 1,5 5997733749762 6 190

160 5,161 3 1,5 5997733749779 6 600

180 5,806 2 1 5997733749793 7 430

200 6,061 2 1 5997733749816 8 250

220 7,097 2 1 5997733749830 9 080

240 7,742 2 1 5997733749854 9 900

250 8 ,0645 2 1 5997733749861 10 310

260 8,387 1 0,5 5997733749878 10 730

280 9,032 1 0,5 5997733749892 11 550

300 9,678 1 0,5 5997733749915 12 380

350 11,290 1 0,5 5997733749960 14 440

400 12,903 1 0,5 5997733750010 16 500
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BACHL Extrapor EPS RELAX

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z Homlokzati hőszigetelésre kifejlesztve 
z A grafitadaléknak köszönhetően fokozott hővédelmet biztosít
z Egyszerűen beépíthető, könnyen mozgatható
z Régi és új épületekre egyaránt alkalmazható

BACHL Extrapor SOCKEL

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z  Lábazati- és pincefal hőszigetelésre  

kifejlesztve  
z  10 cm lapvastagság felett a felületén fe-

szültség- és tehermentesítő bemetszésekkel

z  Egyszerűen beépíthető, könnyen  
mozgatható

z  Régi és új épületekre egyaránt  
alkalmazható

Alkalmazás:
Melegített fémhuzallal könnyen, pontosan vágható, és csiszolható felülete révén tökéletesen sík felület hozható létre  
a homlokzaton. Kedvező tapadás biztosítható a legtöbb ragasztó esetében. A grafitadalék fokozott hőszigetelési  
képességének köszönhetően akár alacsony energiafelhasználású és passzívházak esetén is kiváló megoldás.  
Kötött homlokzati hőszigetelés vastagságnál is segítséget jelent: pl. telekhatáron és/vagy utcafronton lévő épület,  
korlátozott beépítési százalék, műemlékvédelmi előírások. A homlokzati lapok hőingadozásokból eredő feszültségek  
elkerülésének elsődleges védelmét az állványháló, míg a speciális kialakítású BACHL Extrapor EPS RELAX lapok  
a másodlagos védelmet hivatottak biztosítani. Az ablakkávákba való befordulásnál a normál, bemetszés nélküli  
BACHL Extapor EPS 80 lapok használhatók. A bemetszésekkel a külső tér felé nézve kell a táblákat felhelyezni.

Alkalmazás:
A grafitadalék fokozott hőszigetelési képességének köszönhetően alacsony energiafelhasználású és passzívházak esetén  
kiváló megoldás. Segítségével elkerülhető az előreugró lábazati kialakítás, továbbá jelentős felszabaduló, ezáltal beépíthető 
m2-eket eredményezhet. A formahabosított EPS lapok érdesített felülete szilárdabb vakolattartást eredményez, továbbá  
a külső tér felőli oldalán 5 cm mélységű bemetszések találhatók, melyek egyrészt a nagy hőmérséklet-különbség hatására 
esetlegesen bekövetkező deformációktól adnak védelmet, másrészt a tapaszolás könnyebb és erősebb lesz általa. A táblák 
mérete megegyezik a homlokzaton használt EPS lapok méretével, így biztosítható, hogy eltolással alakítsuk ki az éleket,  
fugákat.

Hővezetési tényező: λD = 0,031 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 80 kPa
Hővezetési tényező: λD = 0,031 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 150 kPa

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

100 3,226 5 2,5 4 380

120 3,871 4 2 5 250

140 4,516 3 1,5 6 130

150 4,839 3 1,5 6 560

160 5,161 3 1,5 7 000

180 5,806 2 1 7 880

200 6,061 2 1 8 750

220 7,097 2 1 9 630

240 7,742 2 1 10 500

250 8,0645 2 1 10 940

260 8,387 1 0,5 11 380

280 9,032 1 0,5 12 250

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

20 0,645 25 12,5 1 380

30 0,968 16 8 2 060

40 1,290 12 6 2 750

50 1,613 10 5 3 440

60 1,936 8 4 4 130

70 2,258 7 3,5 4 810

80 2,581 6 3 5 500

100 3,226 5 2,5 6 880

120 3,871 4 2 8 250

140 4,516 3 1,5 9 630

150 4,839 3 1,5 10 310

160 5,161 3 1,5 11 000

180 5,807 2 1 12 380

200 6,452 2 1 13 750

220 7,097 2 1 15 130

240 7,742 2 1 16 500

250 8,065 2 1 17 190

260 8,387 1 0,5 17 880

280 9,032 1 0,5 19 250

300 9,677 1 0,5 20 630
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BACHL Perimeter
   
Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1265 x 615 mm
z Hasznos méret: 1250 x 600 mm
z Élképzés: körbefutó lépcsős
z  Lábazati- és pincefal, valamint talajjal érint-

kező padlók hőszigetelésre kifejlesztve 

z  Egyszerűen beépíthető, könnyen  
mozgatható

z  Régi és új épületekre egyaránt  
alkalmazható

BACHL Nikecell EPS SZP   
   
Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z Élképzés: egyenes
z  10 mm-es, eltoltan ragasztott  

faforgácslappal kombinálva

z  Padlásfödémek, tetőterek, tárolók  
hőszigetelésre kifejlesztve 

z  Egyszerűen beépíthető, könnyen  
mozgatható

z  Régi és új épületekre egyaránt alkalmazható

Alkalmazás:
Hőszigetelő és vízszigetelést védő funkciót ellátó formahabosított EPS termék. A lapok felülete kedvezőbb ragasztást  
eredményez, továbbá lépcsős élképzésének köszönhetően az elemek hőhídmentesen kapcsolódnak. Talajjal érintkező  
padlók esetében 4 kN/m2 terhelésnek tehető ki, amelyek már beépíthetők lemezalap hőszigeteléseként. Rendelkezésre  
állnak talajszint alatt 6 m mélységig beépíthető 250 kPa nyomófeszültségű termékek is.

Alkalmazás:
Igénybevételtől függően 
z Normál terhelés, optimális hőszigetelés: BACHL Nikecell EPS SZP (EPS70)
z Fokozott terhelés, optimális hőszigetelés: BACHL Nikecell EPS SZP (EPS100)
A keményhab hőszigetelő táblákra ragasztott, faforgácslappal ellátott termékek közvetlenül, faváz nélkül lerakható  
hővédelmet kínálnak.

Hővezetési tényező: λD = 0,033 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 200 kPa
Hővezetési tényező: λD = 0,040 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 70 kPa (EPS 70)
Hővezetési tényező: λD = 0,035 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa (EPS 100)

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

40 1,212 10 7,78 (7,50) 2 500

50 1,515 8 6,22 (6,00) 3 130

60 1,818 7 5,45 (5,25) 3 750

70 2,121 6 4,67 (4,50) 4 380

80 2,424 5 3,89 (3,75) 5 000

100 3,030 4 3,11 (3,00) 6 250

120 3,636 3 2,33 (2,25) 7 500

140 4,242 3 2,33 (2,25) 8 750

150 4,546 3 2,33 (2,25) 9 380

160 4,849 2 1,56 (1,50) 10 000

180 5,455 2 1,56 (1,50) 11 250

200 6,061 2 1,56 (1,50) 12 500

220 6,667 2 1,56 (1,50) 13 750

240 7,273 2 1,56 (1,50) 15 000

250 7,576 2 1,56 (1,50) 15 630

260 7,879 1 0,78 (0,75) 16 250

280 8,485 1 0,78 (0,75) 17 500

300 9,091 1 0,78 (0,75) 18 750

Vastagság
mm

Hővezetési ellenállás
R [(m2K)/W]

Ár
Ft/m2

EPS 70 EPS 100 EPS 70 EPS 100

110
(100+10)

2,561 2,918

Árajánlatkérés alapján,  
egyedi árképzés

130
(120+10)

3,061 3,489

150
(140+10)

3,561 4,061

170
(160+10)

4,061 4,632

190
(180+10)

4,561 5,203

210
(200+10)

 5,061  5,775

Kiegészítő termék: 
BACHL párazáró fólia 

BACHL PE dilatációs szegélycsík
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BACHL Extrapor EPS SZP

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z Élképzés: egyenes
z  10 mm-es, eltoltan ragasztott  

faforgácslappal kombinálva
z  A grafitadaléknak köszönhetően  

fokozott hővédelmet biztosít

z  Padlásfödémek, tetőterek, tárolók  
hőszigetelésre kifejlesztve 

z  Egyszerűen beépíthető, könnyen  
mozgatható

z  Régi és új épületekre egyaránt  
alkalmazható

Alkalmazás:
Fokozott terhelés és extra hőszigetelő igény esetén ajánlott termék. A keményhab hőszigetelő táblákra ragasztott, faforgács-
lappal ellátott terhelhető termékek közvetlenül, faváz nélkül lerakható hővédelmet kínálnak.

Hővezetési tényező: λ
D = 0,030 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa

Vastagság
mm

Hővezetési ellenállás
R [(m2K)/W]

Ár
Ft/m2

110
(100+10)

3,394

Árajánlatkérés alapján,  
egyedi árképzés

130
(120+10)

4,061

150
(140+10)

4,727

170
(160+10)

5,394

190
(180+10)

6,061

210
(200+10)

6,727

EGYÉB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK | EPS

BACHL Nikecell EPS 30

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z  Nem terhelhető, általános hőszigetelő lemez
z  Egyszerűen beépíthető, könnyen mozgatható
z  Régi és új épületekre egyaránt alkalmazható

Alkalmazás:
Födémben párnafák közötti, vagy födém alsó síkján burkolva, épületdilatációkban történő alkalmazásra.

Hővezetési tényező: λD = 0,048 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 30 kPa

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés

EAN-kód
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

20 0,417 25 12,5 5997733700022 630

30 0,625 16 8 5997733700039 940

40 0,833 12 6 5997733700046 1 250

50 1,042 10 5 5997733700053 1 560

60 1,250 8 4 5997733700060 1 880

70 1,458 7 3,5 5997733700077 2 190

80 1,667 6 3 5997733700084 2 500

100 2,083 5 2,5 5997733700107 3 130

120 2,500 4 2 5997733700121 3 750

140 2,917 3 1,5 5997733700145 4 380

160 3,333 3 1,5 5997733700169 5 000

180 3,750 2 1 5997733700183 5 630

200 4,167 2 1 5997733700206 6 250

220 4,583 2 1 5997733700220 6 880

240 5,000 2 1 5997733700244 7 500

260 5,417 1 0,5 5997733700268 8 130

280 5,833 1 0,5 5997733700282 8 750

300 6,250 1 0,5 5997733700305 9 380

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

BACHL PE dilatációs szegélycsík
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BACHL Nikecell EPS 70

Terméktulajdonságok:
z Táblaméret: 1000 x 500 mm
z  Kissé terhelhető hőszigetelő lemez
z  Egyszerűen beépíthető, könnyen mozgatható
z  Régi és új épületekre egyaránt alkalmazható

BACHL PE dilatációs szegélycsík

Terméktulajdonságok:
z  5 és 10 mm vastagságú tekercselhető extrudált PE habszivacs

BACHL EPS előhabosított gyöngy

Terméktulajdonságok:
z Szemcseméret 2-8 mm

Alkalmazás:
Kéthéjú hidegtetőben átszellőztetett légréteggel, magastetőkben szarufák között burkolattal védve, bennmaradó zsaluzat-
ként, kétrétegű falazatban történő alkalmazásra, előre gyártott homlokzati szendvicspanelben.

Alkalmazás:
Elsősorban peremszigetelőként használható a fal és az úsztatott esztrich réteg közé. (a fal mentén) beépítve, gátolva ezzel  
a hangterjedést. A szalag magassága mindig legyen magasabb, mint a lépéshangszigetelő lap és a rákerülő esztrichbeton 
együttes magassága. Hőszigetelő és dilatációs elemként is alkalmazható.
A hagyományos peremszigetelő szalagoknál kedvezőbb rugalmasság jellemzi. Hőszigetelő és dilatációs elemként, aljzatbeton 
és fal csatlakozásához alkalmazható.

Alkalmazás:
Kitöltőanyag barkács és könnyűipari felhasználásra.

Hővezetési tényező: λ
D = 0,040 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 70 kPa

Vastagság
mm

Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Kiszerelés

EAN-kód
Ár

Ft/m2

db/csomag m2/csomag

20 0,500 25 12,5 5997733700725 680

30 0,750 16 8 5997733700732 1 010

40 1,000 12 6 5997733700749 1 350

50 1,250 10 5 5997733700756 1 690

60 1,500 8 4 5997733700763 2 030

70 1,750 7 3,5 5997733700770 2 360

80 2,000 6 3 5997733700787 2 700

100 2,500 5 2,5 5997733700800 3 380

120 3,000 4 2 5997733700824 4 050

140 3,500 3 1,5 5997733700848 4 730

160 4,000 3 1,5 5997733700862 5 400

180 4,500 2 1 5997733700886 6 080

200 5,000 2 1 5997733700909 6 750

220 5,500 2 1 5997733700923 7 430

240 6,000 2 1 5997733700947 8 100

260 6,500 1 0,5 5997733700961 8 780

280 7,000 1 0,5 5997733700985 9 450

300 7,500 1 0,5 5997733701005 10 130

Vastagság
mm

Szélesség
mm

Hosszúság
m

Kiszerelés
Ár

Ft/fm
tekercs/csomag fm/csomag

5 100 50 10 500

10 100 25 10 250

10 180 25 5 125

Felhasználási  
terület

Kiszerelés
l/zsák

Ár
Ft/zsák

Betonhoz  
és habarcsokhoz

250 11 380

Töltőanyag könnyűipari  
cikkek készítéséhez

250 11 380

150

280

490
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TOVÁBBI TERMÉKEK | EPS TOVÁBBI TERMÉKEK | EPS

BACHL Nikecell  
íves homlokzati hőszigetelő elem

Alkalmazás:
Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő elem, íves felületekhez, 
nagy átmérőjű tartályok, silók hőszigeteléséhez, homlokzati rendszer-
be.

BACHL Nikecell oszlop hőszigetelő elem

Alkalmazás:
Beton és vasbeton oszlopokon alkalmazott homlokzati hőszigetelő 
rendszerek speciális hőszigetelő anyaga.

BACHL Nikecell boltív zsaluzó idom

Alkalmazás:
Ív, ívszelet vagy kosárgörbe boltívekhez alkalmazható kiegészítő elem.

BACHL Nikecell boltív képző idom

Alkalmazás:
Kör- vagy kosárgörbe formájú boltívekhez alkalmazható kiegészítő 
elem.

Anyagminőség
Táblaméret =

(magasság x húrhossz)
Ár

Ft/db

EPS 80H

1000 x 1000 mm
Ajánlatkérés alapján, 

egyedi árképzés
EPS 100

EPS 150

Anyagminőség Elemhossz
Oszlopátmérő

mm
Falvastagság

mm
Ár

Ft/db

EPS 80H 1 m

200

40

Ajánlatkérés alapján, 
egyedi árképzés

50

60

300

40

50

60

400

40

50

60

Anyagminőség Méret
Ár

Ft/db

EPS 80H
magasság max. 1200 mm szélesség 

max. 4000 mm
Ajánlatkérés alapján, 

egyedi árképzés
EPS 100

EPS 150

Anyagminőség Méret
Ár

Ft/db

EPS 80H
magasság max. 1200 mm 
szélesség max. 1200 mm

Ajánlatkérés alapján, 
egyedi árképzés

EPS 100

EPS 150
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POLIURETÁN (PIR) –SOKOLDALÚ ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 
HŐSZIGETELŐ ANYAG

A PIR kimagasló hőszigetelő-, valamint kiváló épületfizikai- 
és műszaki tulajdonságainak köszönhetően korszerű, jövőbe 
mutató hőszigetelési megoldást jelent.

A poliuretánból készült hőszigetelések az építőiparban szinte 
mindenhol használhatók. A termékkínálat igen széles körű:  
magas- és lapostető, fal és mennyezet, padlók hőszigetelő  
lemezeként, valamint ipari felhasználásoknál az ablakkeret- 
ektől egészen a hűtőtechnikai és egyéb speciális ipari szer- 
kezetek hőszigeteléséig terjed. A poliuretán keményhab,  
amit PUR/PIR keményhabnak is hívunk, egy milliárdnyi apró,  
zárt cellából álló hőszigetelő anyag, amely minimálisra csök- 
kenti a hideg vagy a meleg levegő átjutását – ami a nagy- 
teljesítményű hőszigetelő elemek számára ideális tulaj- 
donság. A poliuretán szigetelőanyagok építkezéseken történő 
feldolgozásához, használatához speciális szerszám nem szük- 
séges. A szigetelőlemezek könnyen vághatók, fűrészel-
hetők, marhatók/hornyolhatók és fúrhatók. Csekély tömegük  

miatt még a nagyméretű szigetelőlemezek is könnyen kezel- 
hetők. Mivel a poliuretán keményhab nem olvad, forrószálas 
habvágóval történő vágása nem lehetséges. A hézag- és hőhíd- 
mentes szigetelőréteg kialakítása érdekében a poliuretán 
szigetelőlemezek rendszerint horonyeresztékes vagy lépcsős  
élképzéssel készülnek. Zárt cellaszerkezetüknek köszönhető- 
en gyakorlatilag nem szívnak magukba vizet és nem légát- 
eresztőek. Magas nyomószilárdságuk és hajlító merevségük 
miatt terhelés alatt is megtartják formájukat. A szállítás és 
az átrakás során kiváló minőségű, alumíniumból, ásvány- 
gyapotból vagy rétegelt fóliából készült fedőrétegek óvják a 
mechanikai sérülésektől. További társított rétegekkel egyedi 
épületfizikai igényeket is kielégítő megoldást kínálnak, például 
magastetők szarufák feletti hőszigetelésére.

TOVÁBBI TERMÉKEK | EPS

BACHL Nikecell bentmaradó zsaluzó elem

Alkalmazás:
Hídépítési, mélyépítési műtárgyakba

BACHL Nikecell Geo-Blokk

Alkalmazás:
Nagy méretű földművekbe „töltésanyagként” geo-blokk termék. 
Kiváló fizikai tulajdonságai miatt ideális építőanyag pl. autópálya 
építésnél.

Anyagminőség Méret)
Ár

Ft/db

EPS 80H
magasság max. 1200 mm 
szélesség max. 1000 mm

Ajánlatkérés alapján, 
egyedi árképzés

EPS 100

EPS 150

Anyagminőség Méret
Ár

Ft/db

EPS 80H
max.  

1000 x 1250 x 1200 mm
Ajánlatkérés alapján, 

egyedi árképzés
EPS 100

EPS 150

ÉLKÉPZÉS ÉS LEMEZVASTAGSÁG

Felárak
Standard EPS lemezek élképzése: egyenes
Lépcsős élképzés 950 Ft+Áfa/m2  felár ellenében kérhető 1000 × 500 mm-es lemezeknél 50–200 mm vastagságig
Standard méret: 1000 × 500 mm 
Egyedi megrendelésre további méretek: 1000 × 1000 mm; 2000 × 1000 mm és egyéb vastagságok is elérhetők 
Csomagolás: Polietilén fóliával egységcsomagokban 
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Tulajdonságok oldal

Műszaki paraméterek, szabvány szerinti jelölések 38

Magastető

BACHL tecta-PUR® 022 40

BACHL tecta-PUR® Polymer 41

BACHL tecta-PUR® HD-plus 42

BACHL tecta-PUR® DS 43

BACHL tecta-PUR® dB plus-HF 44

BACHL tecta-PUR® FSB 45

BACHL tecta-PUR® Vario 46

BACHL tecta-self® PIR 46

Kiegészítők magastetőhöz

BACHL PU-tec airfol 47

BACHL PU-tec rendszercsavarok 48-50

BACHL PE ragasztótekercs 50

BACHL PE kétoldalas ragasztótekercs 51

BACHL szegtömítő szalag 51

BACHL páraáteresztő tömítőszalag 51

BACHL bitumenes tömítőszalag 52

BACHL tecta csavarszár-vezető 52

Lapostető

BACHL PIR ALU 53

BACHL PIR ALU SF 53

BACHL PIR MV 55

BACHL PIR MV SF 56

BACHL PIR LTL2 57

Elemkonszignáció 58

BACHL PIR hajlaték 58

Padló, födém, belső tér

BACHL PIR ALU 59

BACHL PIR ALU SF 60

BACHL PIR MV 61

BACHL PIR MV SF 62

TARTALOMJEGYZÉK PIRTULAJDONSÁGOK | PIR

A poliuretán (PIR) ellenálló képessége a különböző hatásokkal szemben,
szakszerű beépítés és mechanikai védelem mellett*

*λd = 0,026 W/mK 80 mm vastagságig
λd = 0,025 W/mK 80–120 mm vastagságig
λd = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól

Kasírozás nélküli poliuretán termékek esetén a hővezetési tényező 0,026 W/mK
** Mért értékek 130 kPa
*** Kasírozás nélküli BACHL PIR KN keményhab esetén

Megnevezés Szabvány Mértékegység
Szabvány szerinti 
jelölés (EN 13165)

Alufólia
kasírozású táblák

Üvegfátyol 
kasírozású táblák

Hővezetési tényező λd – W/mK – 0,022 0,026/0,025/0,024*

Testsűrűség EN 1602 kg/m3 – min. 26

Nyomófeszültség
(10%-os összenyomásnál)

EN 826 kPa CS(10/Y)i > 100 < 150 **

Tartós
nyomófeszültség:
(20 évre és 2%-os
összenyomódásnál)

EN 1606 kPa CC(i1/i2/20)σc > 30

Nyírószilárdság EN 12090 kPa – 80–120

Hajlítószilárdság EN 12089 kPa – 550 (300***)

Felületre merőleges 
húzószilárdság

EN 1607 kPa TR(i) 70

Vízfelvétel (28 napos
vízbemerítésnél)
EN 12087

EN 12087 tf% WL(T)i 1,0–2,5

Páradiffúziós 
ellenállási szám

EN 12086 – – 200 40

Hőállóság – °C –
tartósan -30 és +90

rövid ideig +250

EN 13501-1 Euroosztály – D s2 d0 E

Hatások Ellenáll Részben ellenáll

Penészesedés, korhadás X -

Rothadás X -

Gombásodás X -

Rágcsálók, rovarok X -

Mész, gipsz, cement X -

Meleg bitumen X -

Hideg bitumen X -

Bitumenes hidegragasztó - X

Normál benzin, gázolaj, keverék X -

Szappan X -

Sósav, kénsav, salétromsav, nátronlúg,
ammóniumhidroxid (10% konc.)

- X

Amónium-hidroxid (konc.) X -

Higított amónium-hidroxid X -

Metanol, etanol - X

Aceton/etil-acetát - X

Toluol (metil-benzol) / klór-benzol X X

Etil-acetát (oldószer) X X

*Forrás: IVPU

Műszaki paraméterek

Tűzzel szembeni
viselkedési osztály
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Minden vastagságnál a számlázási méret a hasznos táblaméret.
* A hőátbocsátási tényező értékének meghatározása a hővezetési tényező tervezési értékének és a rögzítőelemek pontszerű hőhídhatásának figyelembevételével történt.

MAGASTETŐ | PIR

BACHL tecta–PUR® 022

Terméktulajdonságok:
z   Táblaméret: 2400 x 1240 mm
z  Hasznos méret: 2380 x 1220 mm
z  Élképzés: körbefutó csaphornyos
z  Kasírozás: mindkét oldalon alufólia, felső 

oldalon átlapolható PP fólia borítás

z  Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony 
rétegben is

z  Egyedi, természetes, esztétikus, látszó 
szarufás szerkezet hozható létre

Vastagság
mm

Hőátbocsátási tényező* 
U[W/(m2K)]

EAN-kód
Ár

Ft/m2

80 0,262 5999548434697

100 0,216 5999548434703

120 0,184 5999548434710

140 0,164 5999548434727

160 0,149 5999548434734

180 0,135 5999548434741

200 0,123 5999548434758

220 0,114 5999548434765

240 0,106 5999548434772

Minden vastagságnál a számlázási méret a hasznos táblaméret.
* A hőátbocsátási tényező értékének meghatározása a hővezetési tényező tervezési értékének és a rögzítőelemek pontszerű hőhídhatásának figyelembevételével történt.

MAGASTETŐ | PIR

BACHL tecta–PUR® Polymer

A szarufák feletti hőszigetelés előnyei:
z  Táblaméret: 2400 x 1240 mm
z  Hasznos méret: 2380 x 1220 mm
z  Élképzés: körbefutó csaphornyos
z  Kasírozás: mindkét oldalon alufólia, felső 

oldalon átlapolható polimer bitumenes 
lemezborítás

z  Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony 
rétegben is

z  Egyedi, természetes, esztétikus, látszó 
szarufás szerkezet hozható létre

Vastagság
mm

Hőátbocsátási tényező* 
U[W/(m2K)]

EAN-kód
Ár

Ft/m2

80 0,262 5999548434871

100 0,216 5999548434888

120 0,184 5999548434895

140 0,164 5999548434901

160 0,149 5999548434918

180 0,135 5999548434925

200 0,123 5999548434932

220 0,114 5999548434949

240 0,106 5999548434956

Kiegészítő termék: 
52-57. oldal

Kiegészítő termék: 
52-57. oldal

Alkalmazás:
Normál dőlésszögű (20° feletti) új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán keményhab lemez. 
19 mm-es deszkázat és 100 mm-es táblavastagságtól a teljes tetőszerkezet tűzállósági teljesítmény jellemzője: REI 30. Műanyag 
keményhabok között kimagasló tűzzel szembeni viselkedési osztály (kétoldali alufólia kasírozással): D s2 d0 (polipropilén fedőfóliával vizsgálva: E). 
Érvényesül a tetőt kívülről beborító hőburok elv, ezáltal megnövelt belső teret kínál.
Páratechnikailag a megelőzés elvére épülő, a nedvesség bejutását megakadályozó megoldás, így meghosszabbítja a tartószer- 
kezet élettartamát. Az ellenléc, a szarufa és az ezeket összekötő csavarok rácsos tartót alkotva növelik meg a terhelhetőséget,  
így statikailag erősebb szerkezet érhető el. Vasbeton koporsófödémeknél is alkalmazható.

Hővezetési tényező: λD = 0,022 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Hővezetési tényező: λD = 0,022 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

15 370 

17 280 

19 250 

21 670 

23 490 

25 250 

29 050 

31 080 

33 060 

14 390 

16 310 

18 240 

20 650 

22 470 

24 320 

27 990 

30 010 

31 990 

Alkalmazás:
Kis hajlásszögű, fokozott vízzáróságú (20° alatti)* új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán  
keményhab lemez. 19 mm-es deszkázat és 100 mm-es táblavastagságtól a teljes tetőszerkezet tűzállósági teljesítmény jellem-
zője: REI 30. Műanyag keményhabok között kimagasló tűzzel szembeni viselkedési osztály (kétoldali alufólia kasírozással):
D s2 d0 (bitumenes lemezzel kasírozott táblát vizsgálva: D s3 d2). Érvényesül a tetőt kívülről beborító hőburok elv, ezáltal 
megnövelt belső teret kínál.
Páratechnikailag a megelőzés elvére épülő, a nedvesség bejutását megakadályozó megoldás, így meghosszabbítja a tartószer-
kezet élettartamát. Az ellenléc, a szarufa és az ezeket összekötő csavarok rácsos tartót alkotva növelik meg a terhelhetőséget, 
így statikailag erősebb szerkezet érhető el. Vasbeton koporsófödémeknél is alkalmazható.

* Figyelembe kell venni az alkalmazott héjazati anyagok beépítési előírásait, és az ÉMSZ vonatkozó irányelveit.
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* A polipropilén fedőfólia hőszigetelő hatása nem lett figyelembe véve
Minden vastagságnál a számlázási méret a hasznos táblaméret

MAGASTETŐ | PIR

BACHL tecta–PUR® HD-plus

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 2400 x 1240 mm
z  Hasznos méret: 2380 x 1220 mm
z  Élképzés: körbefutó csaphornyos

z  Kasírozás: mindkét oldalon üvegfátyol, 
felső oldalon átlapolható, páraáteresztő  
PP fólia borítás

z  Kasírozása lehetővé teszi a páramozgást

Vastagság
mm

Hővezetési ellenállás   
R[(m2K)/W]]*

EAN-kód
Ár

Ft/m2

80 3,200 5999548434789

100 4,000 5999548434796

120 5,000 5999548434802

140 5,833 5999548434819

160 6,667 5999548434826

180 7,500 5999548434833

200 8,333 5999548434840

220 9,167 5999548434857

240 10,000 5999548434864

* A polipropilén fedőfólia hőszigetelő hatása nem lett figyelembe véve
Minden vastagságnál a számlázási méret a hasznos táblaméret

MAGASTETŐ | PIR

BACHL tecta–PUR® DS

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 2400 x 1240 mm
z  Hasznos méret: 2385 x 1225 mm
z  Élképzés: körbefutó csaphornyos

z  Kasírozás: mindkét oldalon üvegfátyol,  
felső oldalon átlapolható, páraáteresztő 
PP fólia borítás

z  Kasírozása lehetővé teszi a páramozgást

Alkalmazás:
Felújításhoz kiegészítő, új építésű, vegyes szerkezetű magastetőkhöz (szarufák közötti és feletti hőszigetelés) használatos 
hőszigetelő tábla. A teljes tetőszerkezet tűzállósági teljesítmény jellemzője: REI 30. Érvényesül a tetőt kívülről beborító hőburok 
elv, ezáltal megnövelt belső teret kínál.
Páratechnikailag a megelőzés elvére épülő, a nedvesség bejutását megakadályozó megoldás, így meghosszabbítja a tartó- 
szerkezet élettartamát. Az ellenléc, a szarufa és az ezeket összekötő csavarok rácsos tartót alkotva növelik meg a terhelhető- 
séget, így statikailag erősebb szerkezet érhető el. Vasbeton koporsófödémeknél is alkalmazható. 
A hőszigetelés hiányosságán túl a tető egyéb problémái is kijavíthatók: tetőcserepek, tetőlécek töredezettsége; megfelelő méretű 
átszellőztetett légrés; páraáteresztő alátétfólia megléte; tető légtömörsége; statikailag megerősített tetőszerkezet biztosítása.  
A kivitelezés időtartama alatt a belső lakótér érintetlen, megbontatlan marad.

Hővezetési tényező: λD = 0,026 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Vastagság
mm

Hővezetési ellenállás   
R[(m2K)/W]]*

EAN-kód
Ár

Ft/m2

50 2,350 5999548434963

Kiegészítő termék: 
52-57. oldal

Kiegészítő termék: 
52-57. oldal

10 970

14 120 

16 000 

17 900 

20 220 

22 010 

23 810 

27 450

29 430 

31 380 

λ = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Alkalmazás:
Felújításhoz kiegészítő, új építésű, vegyes szerkezetű magastetőkhöz (szarufák közötti + feletti hőszigetelés) használatos  
hőszigetelő tábla. 19 mm-es deszkázat és 100 mm-es táblavastagságtól a teljes tetőszerkezet tűzállósági teljesítmény 
jellemzője:  
REI 30. Tűzzel szembeni viselkedési osztály: PIR keményhab (kétoldali alufólia kasírozással): D s2 d0, fagyapot: E. Érvényesül a 
tetőt kívülről beborító hőburok elv, ezáltal megnövelt belső teret kínál. Páratechnikailag a megelőzés elvére épülő, a 
nedvesség bejutását megakadályozó megoldás, így meghosszabbítja a tartószerkezet élettartamát. Az ellenléc, a szarufa és 
az ezeket összekötő csavarok rácsos tartót alkotva növelik meg a terhelhetőséget, így statikailag erősebb szerkezet érhető 
el. Vasbeton koporsófödémeknél is alkalmazható. 
A hőszigetelés hiányosságán túl a tető egyéb problémái is kijavíthatók: tetőcserepek, tetőlécek töredezettsége; megfelelő 
méretű átszellőztetett légrés; páraáteresztő alátétfólia megléte; tető légtömörsége; statikailag megerősített tetőszerkezet 
biztosítása. A kivitelezés időtartama alatt a belső lakótér érintetlen, megbontatlan marad.

* Figyelembe kell venni az alkalmazott héjazati anyagok beépítési előírásait, és az ÉMSZ vonatkozó irányelveit.

Hővezetési tényező: λD = 0,026 W/mK 80 mm vastagságban, λD = 0,025 W/mK 80-120 mm vastagságban,  
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* A vastagságnál az első a teljes vastagság, míg a zárójelben az első a PIR keményhab, a második a fagyapot méretét mutatja.
** A hőátbocsátási tényező értékének meghatározása a hővezetési tényező tervezési értékének és a rögzítőelemek pontszerű hőhídhatásának figyelembevételével történt.
Minden vastagságnál a számlázási méret a hasznos táblaméret.

MAGASTETŐ | PIR

BACHL tecta–PUR® dB plus-HF

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 2400 x 1240 mm
z  Hasznos méret: 2380 x 1220 mm
z  Élképzés: körbefutó csaphornyos
z  Kasírozás: mindkét oldalon üvegfátyol, fel-

ső oldalon átlapolható PP fólia borítás, alsó 
oldalon 30 mm vastag fagyapot lemez

z  Kasírozása lehetővé teszi a páramozgást
z  Kedvező akusztikai tulajdonság, nagyobb 

védelem a nyári átmelegedéssel szemben

λD = 0,024 W/mK 120 mm vastagságbtól / 0,043 W/mk | Nyomófeszültség: 100 / 180 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Vastagság
mm*

Hőátbocsátási tényező**

U[W/(m2K)]
Ár

Ft/m2

110(80+30) 0,257

Ajánlatkérés alapján,  
egyedi árképzés

130(100+30 0,215

150(120+30) 0,182

170(140+30) 0,164

190(160+30) 0,148

210(180+30) 0,135

230(200+30) 0,125

250(220+30) 0,116

270(240+30) 0,108

* A hőátbocsátási tényező értékének meghatározása a hővezetési tényező tervezési értékének és a rögzítőelemek pontszerű hőhídhatásának figyelembevételével történt. 
Minden vastagságnál a számlázási méret a hasznos táblaméret

MAGASTETŐ | PIR

BACHL tecta–PUR® FSB

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 2400 x 1240 mm
z  Hasznos méret: 2380 x 1220 mm
z  Élképzés: körbefutó csaphornyos, Az OSB 

lap egyenes
z  Kasírozás: mindkét oldalon alufólia, felső 

oldalon 22 mm vastag OSB lap

z  Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony 
rétegben is

z  Egyedi, természetes, esztétikus, látszó sza-
rufás szerkezet hozható létre

Alkalmazás:
Sík héjazati anyagok alkalmazása esetén (bitumenes zsindely, síkpala, sík fémlemez) új építésű szarufák feletti (hőhídmentes) 
hőszigetelésére kifejlesztett PIR keményhab hőszigetelő lemez, amely 22 mm vastag OSB lap kasírozással készül. 19 mm-es 
deszkázattal a teljes tetőszerkezet tűzállósági teljesítmény jellemzője: REI 30. Emberi tartózkodásra szánt épületek esetén 
pára- és hőtechnikai számítások szükségesek a nyári átmelegedés és páralecsapódás miatt. Sík héjazati fedőanyagok alkalma-
zása esetén, amennyiben szükségszerűvé válik az átszellőztetett légrés, úgy a „hagyományos” BACHL tecta-PUR® elemek 
alkalmazásával is kialakítható átszellőzést biztosító rétegrend. Egyhéjú kiszellőztetés nélküli melegtetőként egy lépésben 
beépíthető, vasbeton koporsófödémeknél is alkalmazható.
Érvényesül a tetőt kívülről beborító hőburok elv, ezáltal megnövelt belső teret kínál.

Hővezetési tényező: λD = 0,022 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Vastagság
mm*

Hőátbocsátási tényező*

U[W/(m2K)]
Ár

Ft/m2

102 0,253

Ajánlatkérés alapján,
egyedi árképzés

122 0,208

142 0,176

162 0,153

Kiegészítő termék: 
52-57. oldal

Kiegészítő termék: 
52-57. oldal

Alkalmazás:
Normál dőlésszögű (20° feletti) új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán (PIR) keményhab 
hőszigetelő lemez, fagyapot (farost) réteggel ellátva. 19 mm-es deszkázattal a teljes tetőszerkezet tűzállósági teljesítmény 
jellemzője: 
REI 30. Tűzzel szembeni viselkedési osztály: PIR keményhab (kétoldali alufólia kasírozással): D s2 d0, fagyapot: E. Érvényesül a 
tetőt kívülről beborító hőburok elv, ezáltal megnövelt belső teret kínál.
Páratechnikailag a megelőzés elvére épülő, a nedvesség bejutását megakadályozó megoldás, így meghosszabbítja a 
tartószerkezet élettartamát. Az ellenléc, a szarufa és az ezeket összekötő csavarok rácsos tartót alkotva növelik meg a 
terhelhetőséget, így statikailag erősebb szerkezet érhető el. Vasbeton koporsófödémeknél is alkalmazható. 
A hőszigetelés hiányosságán túl a tető egyéb problémái is kijavíthatók: tetőcserepek, tetőlécek töredezettsége; megfelelő méretű 
átszellőztetett légrés; páraáteresztő alátétfólia megléte; tető légtömörsége; statikailag megerősített tetőszerkezet biztosítása.  
A kivitelezés időtartama alatt a belső lakótér érintetlen, megbontatlan marad.

Hővezetési tényező: PIR/fagyapot réteg: λD = 0,025 W/mK 80 és 100 mm vastagságnál / 0,043 W/mk, 
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MAGASTETŐ | PIR

BACHL PIR Vario

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 1250 x 625 mm
z  Élképzés: egyenes
z  Kasírozás: mindkét oldalon üvegfátyol, a hajlítást elősegítő hosszanti bemetszésekkel
z  Kasírozása lehetővé teszi a páramozgást

Alkalmazás:
Magastetők íves felületeinek, ökörszem- illetve napóleonablakainak szarufák feletti hőszigetelésére kifejlesztett, fokozott 
nyomóterhelésnek kitehető poliuretán (PIR) keményhab szigetelő lemez, a jobb páradiffúziót elősegítő kétoldali üvegfátyol 
kasírozással. A tecta–PUR® termékcsalád kiváló kiegészítő eleme.

Hővezetési tényező: λD = 0,026 W/mK | MSZ EN 13165 szabvány

Vastagság
mm

Kiszerelés Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Ár
Ft/m2

db/csomag m2/csomag

60 7 5,47 2,308

80 5 3,91 3,200

100 4 3,13 3,846

120 (60+60) 4,615

140 (60+80) 5,508

160 (80+80) 6,400

BACHL tecta-self® PIR

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 1240 x 615 mm
z  Hasznos méret: 1220 x 595 mm
z  Élképzés: körbefutó csaphornyos
z  Kasírozás: mindkét oldalon üvegfátyol, hosszanti bemetszésekkel
z  Kasírozása lehetővé teszi a páramozgást

Alkalmazás:
A termék rugalmasságának köszönhetően összenyomható, majd a szarufák közé történő behelyezés után az összeszorított 
állapot megszüntetését követően nekifeszül a szarufák oldalának. Rugalmasságának és élképzésének köszönhetően hézag-
mentesen tölti ki a szarufák között rendelkezésre álló, korlátozott méretű teret. A lapok nem esnek ki a szarufaközökből, így 
nem igényelnek külön rögzítés. Javasolt szarufák síkján kívüli tecta-PUR® rendszer elemekkel kombinált rétegrend kialakítása. 
Egyszerű, nem igényel speciális vágó szerszámot és külön szaktudást, valamint gyorsan beépíthető.

Hővezetési tényező: λD = 0,026 W/mK | MSZ EN 13165 szabvány

Vastagság
mm

Kiszerelés Hővezetési  
ellenállás

R [(m2K)/W]

Ár
Ft/m2

db/csomag m2/csomag

80 5 3,63 3,077

100 4 2,90 3,846

120 3 2,18 4,615

140 3 2,18 5,385

Minden vastagságnál a számlázási méret a hasznos táblaméret

Kiegészítő termék: 
52-57. oldal

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

BACHL PE ragasztótekercs

KIEGÉSZÍTŐK MAGASTETŐKHÖZ | PIR

BACHL PU-Tec airfol

Terméktulajdonságok:
z  Szélesség: 1500 mm
z  Kiszerelés: 50fm/tekercs
z  Védelem nélkül 4 hétig ellenálló 
z  Maximum 3 hónapig UV-stabil 
z  Csúszásgátló, négyzethálós felülete segíti a 

pontos vágást 
z  Hőmérsékletállóság: –40°C - +100°C 
z  Szakítószilárdság:  

hosszirányban: 230N (5 cm) ;  
keresztirányban: 160N (5 cm) (EN 12311-1) 

z  Továbbszakadási ellenállás:  
>130N (EN 12310-1)

Alkalmazás:
Normál páraterhelésű beépített tetőterek szél-, légzárásaként valamint párafékező rétegeként alkalmazva, továbbá  
tecta-PUR® HD-plus és tecta-PUR DS® táblák felújítás vagy új építés esetén kombinált rétegrendben történő beépítésénél 
(szarufák közötti + szarufák feletti hőszigetelés)

Szélesség
 mm

Kiszerelés
fm/tekercs

Ár
Ft/m2

1500 50

9 280 

11 290 

13 570 

18 540 

20 570 

22 580 

Vízzáróság: W1 (EN 1928)
Sd érték >10 m (-2 m / +5 m)
Beépíthetőségi határhőmérséklet: > 5°C
Tűzzel szembeni viselkedési osztály :
E (EN 13501-1)
Tekercs súlya: 9,5 kg

12 840 

15 250 

17 740 

19 800 

960
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KIEGÉSZÍTŐK MAGASTETŐKHÖZ | PIR

BACHL PU-Tec rendszercsavarok

BACHL tecta-PUR® hőszigetelő lemezek szarufákhoz vagy faszerkezethez történő  
rögzítéséhez 50 mm magas ellenléc és 19 mm vastag deszkázat esetén.

Alkalmazás:
BACHL PU-Tec rendszercsavarok méretei (új építés és felújítás esetén) – a BACHL tecta-PUR® hőszigetelő lemezek teljes, vagy 
ritkított deszkázatra fektetve. Anyagszükséglet: 1,2-2 db/m2.

Alkalmazás:
BACHL PU-Tec rendszercsavarok méretei (új építés és felújítás esetén) – a BACHL tecta-PUR® hőszigetelő lemezek közvetlenül 
a szarufákra fektetve. Anyagszükséglet: 1,2-2 db/m2.

ÚJ ÉPÍTÉSHEZ ÉS FELÚJÍTÁSHOZ teljes, vagy ritkított deszkázathoz rögzítve

Méret
mm

65°-os vagy (90°-os) csavardőlés

Lemezvastagsághoz
mm

Kiszerelés
db/doboz

Ár
Ft/doboz 

8 x 225 (8 x 225) 80 50

8 x 255 (8 x 235) 100 50

8 x 275 (8 x 255) 120 50

8 x 302 (8 x 275) 140 50

8 x 335 (8 x 297) 160 50

8 x 365 (8 x 335) 180 50

8 x 365 (8 x 335) 200 50

8 x 397 (8 x 365) 220 50

8 x 435 (8 x 397) 240 50

8 x 472 (8 x 397) 260 50

8 x 472 (8 x 435) 280 50

8 x 472 (8 x 435) 300 50

A zárójelben megadott méretű csavarok a tetőfelületre merőlegesen, míg az a nélküliek a tetősíkkal 65 fokos szöget bezáróan kerülnek becsavarásra. A csavarhossz mérete 19 mm-es deszkázattal  
és 50 mm-es ellenléc magassággal került meghatározásra. Statikai szempontból a minimális ellenléc méret: magasság: 40 mm, szélesség: 60 mm.

ÚJ ÉPÍTÉSHEZ ÉS FELÚJÍTÁSHOZ közvetlenül a szarufákhoz rögzítve

Méret
mm

65°-os vagy (90°-os) csavardőlés

Lemezvastagsághoz
mm

Kiszerelés
db/doboz

Ár
Ft/doboz 

8 x 225 (8 x 195) 80 50

8 x 235 (8 x 225) 100 50

8 x 255 (8 x 235) 120 50

8 x 275 (8 x 255) 140 50

8 x 302 (8 x 275) 160 50

8 x 335 (8 x 297) 180 50

8 x 365 (8 x 335) 200 50

8 x 365 (8 x 332) 220 50

8 x 397 (8 x 365) 240 50

8 x 435 (8 x 397) 260 50

8 x 435 (8 x 397) 280 50

8 x 472 (8 x 435) 300 50

8 x 472 (8 x 435) 320 50

A zárójelben megadott méretű csavarok a tetőfelületre merőlegesen, míg az a nélküliek a tetősíkkal 65 fokos szöget bezáróan kerülnek becsavarásra. A csavarhossz mérete 50 mm-es ellenléccel került 
meghatározásra. Ettől eltérő rétegrendű tető rögzítésével kapcsolatosan keresse a BACHL alkalmazástechnikát!

KIEGÉSZÍTŐK MAGASTETŐKHÖZ | PIR

BACHL PU-Tec rendszercsavarok FSB 

A BACHL tecta-PUR® FSB hőszigetelő lemezek szarufákhoz vagy faszerkezethez történő  
rögzítéséhez. A csavarokat a tetősíkra merőlegesen kell becsavarni.  
Anyagszükséglet: kb. 1,8-3 db/m2

BACHL PU-Tec rendszercsavarok DS

A BACHL tecta-PUR® DS hőszigetelő lemezek fafödémekhez történő rögzítéséhez, mind 65 
fokos, mind 90 fokos csavardőlés szög esetén.  
Anyagszükséglet: kb. 1,5-2,0 db/m2

Méret
mm

Lemezvastagsághoz
mm

Kiszerelés
db/doboz

Nettó ár
Ft/doboz 

8 x 225 122 50

8 x 225 142 50

8 x 255 162 50

8 x 275 182 50

Méret
mm

Lemezvastagsághoz
mm

Kiszerelés
db/doboz

Ár
Ft/doboz 

8 x 165 50 50

A csavarhossz mérete 19 mm-es deszkázattal és 50 mm-es ellenléccel került meghatározásra.

A csavarhossz mérete 50 mm-es ellenléccel került meghatározásra.

29 320

34 240

36 700

46 120

47 940

51 790

51 790

56 600

60 560

73 830

73 830

73 830

29 320

29 320

34 240

36 700

26 430

29 320
32 210

34 240

36 700

46 120

47 940

51 790

51 790

56 600

60 560

73 830

73 830

73 830
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KIEGÉSZÍTŐK MAGASTETŐKHÖZ | PIR

BACHL PU-Tec VB

BACHL tecta-PUR® hőszigetelő lemezek rögzítése vasbeton koporsófödémekhez műanyag 
hüvelyes acél menetes csavarral. Anyagszükséglet: 1,2–3 db/m2

BACHL PE ragasztótekercs 

Rugalmas és nyújtható PE-felületű ragasztószag, különleges poliakrilát ragasztóval, rendkívül 
nagy kötési szilárdsággal és kiváló öregedésállósággal, hő- és hidegálló, UV stabil kivitelben. 
Felhasználási terület: BACHL PU-Tec airfol fólia csatlakoztatására, lezárására használatos  
ragasztószalag, pl. falcsatlakozásokhoz, tetőáttöréseknél, tetőablakok széleinél történő  
rögzítéséhez.

Méret
mm

Lemezvastagsághoz
mm

Kiszerelés
db/doboz

Ár
Ft/doboz 

10 x 200 80 50

10 x 220 100 50

10 x 240 120 50

10 x 260 140 50

10 x 280 160 50

10 x 300 180 50

14 x 320 200 25

14 x 340 220 25

14 x 360 240 25

Szélesség
mm

Kiszerelés
Ár

Ft/fm 
fm/tekercs tekercs/csomag

50 25 12

A dübeleket a tetősíkra merőlegesen kell becsavarni. A dübel mérete 50 mm-es ellenléc magassággal került meghatározásra. Minden koporsófödémes tető esetén kérje ki a BACHL alkalmazástechnika 
véleményét, mert számos a fentiektől eltérő dübel illetve más rögzítési megoldás is alkalmazható.

BACHL PE kétoldalas ragasztótekercs 

Mindkét oldalán akrilát tapadófilmmel ellátott ragasztócsík, mely hideg időben is könnyű 
felhasználást tesz lehetővé. Csak szilárd felületen történő ragasztásra alkalmas, pl. deszkázat 
nélküli felületen csak a szarufán történő fóliatoldásra használatos.  
Felhasználási terület: tecta-PUR® táblák alátétlemezeinek csatlakoztatására az átfedéseknél, 
BACHL PE fóliák egymáshoz való ragasztásánál.

BACHL szegtömítő szalag 

Öntapadó, a szegelési, csavarozási helyek vízzárására. 
Egyedi megrendelésre 100, 150 mm szélességben is elérhető.

BACHL páraáteresztő tömítőszalag 

Öntapadó védőfóliával és polipropilén hordozó réteggel rendelkező ragasztószalag.  
Felhasználási terület: valamennyi tetőáttörés, tetőgerinc, oromzat és vápa nedvesség  
elleni lezárásához, illetve BACHL tecta-PUR® HD-plus és BACHL tecta-PUR® DS üvegfátyol 
kasírozású termékeknél.

KIEGÉSZÍTŐK MAGASTETŐKHÖZ | PIR

Szélesség
mm

Kiszerelés
Ár

Ft/tekercs 
fm/tekercs tekercs/csomag

25 50 24

50 50 12

Szélesség
mm

Kiszerelés
Ár

Ft/fm 
fm/tekercs tekercs/csomag

75 15 8

Szélesség
mm

Kiszerelés
fm/tekercs

Ár
Ft/fm 

250 15
Ajánlatkérés alapján,  

egyedi árképzés

22 790

24 770

29 480

31 140

32 100

35 950

66 980

70 190

72 280

5 730

10 220

600

250
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BACHL bitumenes tömítőszalag 

Öntapadó védőfóliával rendelkező butil-kaucsuk ragasztó- és tömítőszalag. Felhasználási  
terület: valamennyi tetőáttörés, tetőgerinc, oromzat és vápa nedvesség elleni lezárásához,  
valamint kiegészítő intézkedésekkel akár vízhatlan alátéthéjazatok létrehozásához az ellen- 
lécek külső oldalán használatos.

BACHL univerzális tömítőszalag  

Öntapadó védőfóliával rendelkező poliolefin ragasztószalag. Felhasználási terület: valamennyi 
tetőáttörés, tetőgerinc, oromzat és vápa nedvesség elleni lezárásához. Alacsony páradiffúziós 
ellenállása (sd<2m) lehetővé teszi a nedvesség átjutását pára formájában.

BACHL tecta csavarszár-vezető  

A BACHL tecta-PUR® hőszigetelő lemezek szakszerű, tökéletes rögzítéséhez, amely biztosítja 
a csavar 65°-os becsavarási szögét, megadja az ellenléc tengelyvonalát, és megvezeti a csavart 
behajtás közben. Alkalmazható 60-80 mm széles ellenléc esetén.

BACHL PIR kiegészítőknél fenntartjuk a jogot, hogy áruhiány, vagy ellátási akadályoztatás esetén egyes termékeket  
a felhasználási célnak megfelelő, hasonló műszaki tartalmú helyettesítő termékekkel váltsunk ki. Ezek szállítási határideje  
a piaci viszonyok függvényében jelentősen megnövekedhet.

KIEGÉSZÍTŐK MAGASTETŐKHÖZ | PIR

Vastagság
mm

Szélesség
mm

Kiszerelés
fm/tekercs

Ár
Ft/fm 

3 330 15
Ajánlatkérés alapján,  

egyedi árképzés

Kiszerelés
db

Ár
Ft/db 

1

LAPOSTETŐ | PIR

BACHL PIR ALU 

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 2410 x 1250 mm
z  Felülete: bruttó 3,01 m2

z  Élképzés: egyenes
z  Kasírozás: mindkét oldalon alufólia

Alkalmazás:
Lapostetők, teraszok, ipari padlók hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán (PIR) keményhab hőszigetelő lemez. Ipari felhasználási 
területek: csarnokok belső oldala, hűtőkamrák, hűtőtárolók, terménytárolók határoló szerkezete. 

Hővezetési tényező: λD = 0,022 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Vastagság
mm

Hővezetési ellenállás
R [(m2K)/W]

EAN-kód
Nettó ár 

Ft/m2

80 3,6364 5999548434383

100 4,5455 5999548434390

120 5,4555 5999548434406

140 6,3636 5999548434413

160 7,2727 5999548434420

180 8,1818 5999548434437

200 9,0909 5999548434444

220 10,000 5999548434451

240 10,9091 5999548434468

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

Szélesség
mm

Kiszerelés
Ár

Ft/fm 
fm/tekercs tekercs/doboz

300 25 2 2 820

9 680

11 240

13 160

15 360

16 500

18 310

20 760

22 600

24 460

46 330

 Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony
rétegben is

 Tűzzel szembeni viselkedési osztály:
D s2 d0 (EN 13501-1)
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BACHL PIR ALU SF 

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 2400 x 1240 mm
z  Hasznos méret: 2385 x 1225 mm
z  Felülete: bruttó 2,98 m2, nettó: 2,92 m2

z  Élképzés: körbefutó lépcsős
z  Kasírozás: mindkét oldalon alufólia

Alkalmazás:
Lapostetők, teraszok, ipari padlók hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán (PIR) keményhab hőszigetelő lemez. Ipari felhasználási 
területek: csarnokok belső oldala, hűtőkamrák, hűtőtárolók, terménytárolók határoló szerkezete. 

Hővezetési tényező: λD = 0,022 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Vastagság
mm

Hővezetési ellenállás
R [(m2K)/W]

EAN-kód
Nettó ár 

Ft/m2

80 3,6364 5999548434604

100 4,5455 5999548434611

120 5,4555 5999548434628

140 6,3636 5999548434635

160 7,2727 5999548434642

180 8,1818 5999548434659

200 9,0909 5999548434666

220 10,000 5999548434673

240 10,9091 5999548434666

A számlázási méret a bruttó táblaméret.

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

LAPOSTETŐ | PIR

BACHL PIR MV  

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 2410 x 1250 mm
z  Felülete: bruttó 3,01 m2

z  Élképzés: egyenes
z  Kasírozás: mindkét oldalon üvegfátyol

Alkalmazás:
Lapostetők, teraszok, ipari padlók hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán (PIR) keményhab hőszigetelő lemez.

Hővezetési tényező: λD = 0,026 W/mK 80 mm vastagságig, λD = 0,025 W/mK 80–120 mm vastagságig,  
λD = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Vastagság
mm

Hővezetési ellenállás
R [(m2K)/W]

EAN-kód
Nettó ár 

Ft/m2

80 3,200 5999548438787

100 4,000 5999548438794

120 5,000 5999548438800

140 5,833 5999548438817

160 6,667 5999548438824

180 7,500 5999548438831

200 8,333 5999548438848

220 9,167 5999548438855

240 10,000 5999548438862

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

 Hőhídmentes elemkapcsolat
 Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony

rétegben is
  Tűzzel szembeni viselkedési osztály: D s2 d0 (EN
13501-1)

10 760 

12 300 

14 340

16 610

17 740

19 580

22 150

24 110

25 970

8 940 

10 430

12 350

14 470

15 560

17 320

20 330

21 490

23 280

 Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony
rétegben is

 Tűzzel szembeni viselkedési osztály:
E (EN 13501-1).
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BACHL PIR MV SF 

Terméktulajdonságok:
z  Tábláméret: 2400 x 1240 mm
z  Hasznos méret: 2385 x 1225 mm
z  Felülete: bruttó 2,98 m2, nettó: 2,92 m2

z  Élképzés: körbefutó lépcsős
z  Kasírozás: mindkét oldalon üvegfátyol

Alkalmazás:
Lapostetők, teraszok, ipari padlók hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán (PIR) keményhab hőszigetelő lemez. Ipari felhasználási 
területek: csarnokok belső oldala, hűtőkamrák, hűtőtárolók, terménytárolók határoló szerkezete. 

Hővezetési tényező: λD = 0,026 W/mK 80 mm vastagságig, λD = 0,025 W/mK 80–120 mm vastagságig,  
λD = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Vastagság
mm

Hővezetési ellenállás
R [(m2K)/W]

EAN-kód
Nettó ár 

Ft/m2

80 3,2000 5999548438012

100 4,0000 5999548438029

120 5,0000 5999548439036

140 5,8333 5999548439043

160 6,6667 5999548439050

180 7,5000 5999548439067

200 8,3333 5999548439074

220 9,1667 5999548439081

240 10,0000 5999548439098

A számlázási méret a bruttó táblaméret.

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

LAPOSTETŐ | PIR

BACHL PIR LTL2 standard lejtésképző elemek

Terméktulajdonságok:
z  Optimálisan alakítható rétegvastagság és magas nyomófeszültség
z  Kombinálhatók 5 cm illetve 10 cm vastag BACHL PIR ALU és/vagy BACHL PIR MV elemekkel
z  Beépítésük a BACHL Kft. által kiadott fektetési terv alapján történik

Alkalmazás:
Lapostetők, nagy terhelésnek kitett járható tetők, teraszok lejtést adó szigetelésére kifejlesztett poliuretán (PIR) keményhab 
hőszigetelő lemez. Rendelkezésre állnak még P3, P4, P5, P6, P7, P8 jelű lejtésképző elemek.

Hővezetési tényező: λD = 0,026 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa

Elem neve  Jele
 Mennyiség

db

Elem legkisebb magassága
Ár

Ft/m2Elem legkisebb mag.
mm

Elem legnagyobb mag.
cm

BACHL PIR 
Gerincelem     

(1250 x 1250)

1G 1 30 55

Ajánlatkérés 
alapján,
egyedi

árképzés.

2G 1 55 80

BACHL PIR  
Lejtésképzés 

(1250 x 1250)

P1 1 30 55

P2 1 55 80

BACHL PIR Le-
jtésképzés  

(625 x 1250)

PH3 1 30 43

PH4 1 55 68

BACHL PIR  
Vápaelem  

(1250 x 1250)

1K 1 30 55

2K 1 55 88

BACHL PIR LTL2 VÁPAELEM (1250 × 1250 mm)

1K 2K

BACHL PIR LTL2 GERINCELEM (1250 × 1250 mm)

1G 2G

BACHL PIR LTL2 LEJTÉSKÉPZÉS (625 × 1250 mm)

PH3 PH4

BACHL PIR LTL2 LEJTÉSKÉPZÉS (1250 × 1250 mm)

P1 P2

55

55

55
2,0%2,0% 2,0%2,0%

55

80

80

80

30

30

30

55

30
2,0%2,0%

55

55

80

55
2,0%

2,0%

30

43

43

30 2,0%

55

68

68

55 2,0%

30

55

55

30 2,0%

55

80

80

55
2,0%

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

 Hőhídmentes elemkapcsolat
 Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony

rétegben is
 Tűzzel szembeni viselkedési osztály: E (EN
13501-1).

9 950

11 930

13 450

15 640

16 770

18 530

21 030

22 850

24 720
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BACHL PIR hajlaték

Alkalmazás:
Lapostetőknél a vízszintes és függőleges falcsatlakozásoknál használt poliuretán keményhab 
lemez. Trapéz keresztmetszetű, melynek köszönhetően a csatlakozásoknál problémamentesen 
illeszthető.

Lemezvastagság: 40 mm | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa

Méret
mm

Kiszerelés
Nettó ár

Ft/fm
db/csomag fm/csomag

1250 x 50 x 50 80 100

1250 x 80 x 80 40 50

1250 x 100 x 100 25 31,25

Elemkonszignáció

A megrendelő által biztosított tervek alapján a BACHL Kft. elkészíti a tető lejtésképzésére vonatkozó elemkiosztási  
tervet, valamint az egyes elemek beazonosító adatait-, méreteit- és mennyiségét tartalmazó elem konszignációt.  
A lejtésképző elemeket kizárólag a konszignációban szereplő lapostető hőszigetelő lemezekkel együtt forgalmazzuk.  
A komplett ajánlati ár a síklemez és lejtős elemek együttes rendelése esetén érvényes. Amennyiben a síklemez nem tőlünk 
kerül megvásárlásra, a lejtésképző termékeket felár terheli.
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PADLÓ, FÖDÉM, BELSŐ TÉR | PIR

Vastagság
mm

Csomagolás Hőátvezetési 
ellenállás  
R (m2K/W)

EAN-kód
Nettó ár

Ft/m2 
db/csomag m2/csomag

20 20 15,63 0,909 5999548430019

30 14 10,94 1,364 5999548430033

40 10 7,81 1,818 5999548430040

50 8 6,25 2,273 5999548430057

60 7 5,47 2,727 5999548430064

70 6 4,69 3,182 5999548430071

80 5 3,91 3,636 5999548430088

100 4 3,13 4,546 5999548430095

120 3 2,34 5,455 5999548430101

140 3 2,34 6,364 5999548430118

160 3 2,34 7,273 5999548430125

180 2 1,56 8,182 5999548430132

200 2 1,56 9,091 5999548430149

220 2 1,56 10,000 5999548430156

240 2 1,56 10,909 5999548430163

BACHL PIR ALU  

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 1250 x 625 mm
z  Élképzés: egyenes
z  Kasírozás: mindkét oldalon alufólia

Alkalmazás:
Födémek, padlók, padlófűtési rendszerek, ipari jellegű alkalmazások (csarnokok belső oldala, hűtőkamrák, hűtőtárolók, 
terménytárolók határoló szerkezete, jégpályák, medencék), magastetők szarufák alatti hőhídmentes kiegészítő hőszigetelésére 
kifejlesztett poliuretán (PIR) keményhab hőszigetelő lemez. Padlófűtés esetén tetszőlegesen megválasztható a hőszigetelő réteg 
vastagsága, és a padlófűtéscső vonalvezetése. Szarufák alsó síkjára fa vagy fém tartóváz nélkül beépíthető, így nem okoz 
vonalmenti hőhidakat.

Hővezetési tényező: λD = 0,022 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

 Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony
rétegben is

 Tűzzel szembeni viselkedési osztály:
D s2 d0 (EN 13501-1)

780 

1 210

1 610 

4 320 

5 140

6 070

6 930

8 250

8 370

9 780

11 300

13 300

15 520

16 640

18 470

20 920

22 790

24 660
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Vastagság
mm

Csomagolás Hőátvezetési 
ellenállás 
R (m2K/W)

EAN-kód
Nettó ár

Ft/m2 
db/csomag m2/csomag* m2/csomag**

40 10 7,63 7,35 1,8182 5999548430217

50 8 6,10 5,88 2,2727 5999548430224

60 7 5,34 5,15 2,7273 5999548430231

70 6 4,58 4,41 3,1818 5999548430248

80 5 3,81 3,68 3,6364 5999548430255

100 4 3,05 2,94 4,5455 5999548430262

120 3 2,29 2,21 5,4545 5999548430279

140 3 2,29 2,21 6,3636 5999548430286

160 3 2,29 2,21 7,2727 5999548430293

180 2 1,53 1,47 8,1818 5999548430309

200 2 1,53 1,47 9,0909 5999548430316

220 2 1,53 1,47 10,0000 5999548430323

240 2 1,53 1,47 10,9091 5999548430330

BACHL PIR ALU SF 

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 1240 x 615 mm
z  Hasznos méret: 1225 x 600 mm
z  Élképzés: körbefutó lépcsős
z  Kasírozás: mindkét oldalon alufólia

Alkalmazás:
Födémek, padlók, padlófűtési rendszerek, ipari jellegű alkalmazások (csarnokok belső oldala, hűtőkamrák, hűtőtárolók, 
terménytárolók határoló szerkezete, jégpályák, medencék) hőhídmentes hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán (PIR) kemény-
hab lemez. Padlófűtés esetén tetszőlegesen megválasztható a hőszigetelő réteg vastagsága, és a padlófűtéscső vonalvezetése.

Hővezetési tényező: λD = 0,022 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

* bruttó táblaméret 
** hasznos táblaméret 
Minden vastagságnál és élképzésnél a számlázási méret a bruttó táblaméret

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

PADLÓ, FÖDÉM, BELSŐ TÉR | PIR

Vastagság
mm

Csomagolás Hőátvezetési 
ellenállás 
R (m2K/W)

EAN-kód
Nettó ár

Ft/m2 
db/csomag m2/csomag

20 20 15,63 0,7692 5999548431214

30 14 10,94 1,1538 5999548431238

40 10 7,81 1,5385 5999548431245

50 8 6,25 1,9231 5999548431252

60 7 5,47 2,3077 5999548431269

70 6 4,69 2,6923 5999548431276

80 5 3,91 3,2000 5999548431283

100 4 3,13 4,0000 5999548431207

120 3 2,34 5,0000 5999548431290

140 3 2,34 5,8333 5999548431313

160 3 2,34 6,6667 5999548431337

180 2 1,56 7,5000 5999548431344

200 2 1,56 8,3333 5999548431351

220 2 1,56 9,1667 5999548431368

240 2 1,56 10,0000 5999548431375

BACHL PIR MV 

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 1250 x 625 mm
z  Élképzés: egyenes
z  Kasírozás: mindkét oldalon üvegfátyol

Alkalmazás:
Födémek, padlók, padlófűtési rendszerek, ipari jellegű alkalmazások (csarnokok belső oldala, hűtőkamrák, hűtőtárolók, 
terménytárolók határoló szerkezete, jégpályák, medencék), magastetők szarufák alatti hőhídmentes kiegészítő hőszigetelésére 
kifejlesztett poliuretán (PIR) keményhab hőszigetelő lemez.

Hővezetési tényező: λD = 0,026 W/mK 80 mm vastagságig, λD = 0,025 W/mK 80–120 mm vastagságig, 
λD = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

 Hőhídmentes elemkapcsolat
 Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony

rétegben is
 Tűzzel szembeni viselkedési osztály: D s2 d0 (EN
13501-1)

 Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony
rétegben is

 Tűzzel szembeni viselkedési osztály:
E (EN 13501-1)

7 150

8 090

8 600

9 530

10 970 

12 790

14 610

16 970

18 130

20 030

23 420

24 610

26 540

3 760 

4 550 

5 480

6 290

7 060

7 680 

9 000

10 540

12 460

14 580

15 720

17 470

20 540

21 690

23 490
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XPS – A LEGKEMÉNYEBB  
IGÉNYBEVÉTELNEK IS ELEGET TESZ

Az extrudált polisztirol keményhab, röviden XPS, kiváló mű- 
szaki tulajdonságokkal rendelkezik, mely a korszerű épület- 
szerkezetek kialakításánál sokszor nélkülözhetetlené teszi.  
A polisztirol granulátumot megolvasztják, majd habosító anya-
gok hozzáadásával homogén, zárt cellás anyag keletkezik, ami  
a belőle gyártott XPS alapanyagnak egyedülálló tulajdonsá-
gokat kölcsönöz: magas nyomószilárdság mellett mégis meg-
felelő rugalmasság, nedvességállóság, optimális hőszigetelés 
és korrózióállóság. Az XPS hőszigetelő anyagként évtizedek 
óta jól bevált termék és egyes speciális felhasználási területe-
ken, mint például a talajszint alatti szigetelések, vagy fordított 
rétegrendű lapostetők (zöldtetők vagy járműforgalommal ter-
helt parkolótetők) kivitelezéséhez – már jól bevált, bizonyított 
és szabványosított megoldást nyújt.

Tulajdonságainak köszönhetően az XPS éppen a pincefalak, 
lábazati falak, valamint talajjal érintkező padlók és talajszint 
alatti épületszerkezetek esetében nyújt rendkívüli előnyöket. 

Normál talajnedvesség és fokozott nedvesség, nagy tala-
jnyomás esetén is állandó hőszigetelést biztosít. A magas 
nyomószilárdság a dinamikus (járműforgalomból adódó) ter-
helés, vagy beépítési mélység korlátozása nélküli, probléma-
mentes beépítést tesz lehetővé. A modern gyártóberendezé-
seken készült BACHL XPS® az extrudált polisztirol keményhab 
valamennyi egyedülálló tulajdonságát változatlan minőségben 
biztosítja, ennek köszönhetően az építtetők, építőanyagkeres-
kedők, valamint minden tervező és kivitelező számára meg-
bízható állandóságot nyújt. 

PADLÓ, FÖDÉM, BELSŐ TÉR | PIR

BACHL PIR MV SF

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 1240 x 615 mm
z  Hasznos méret: 1225 x 600 mm
z  Élképzés: körbefutó lépcsős
z  Kasírozás: mindkét oldalon üvegfátyol

Alkalmazás:
Födémek, padlók, padlófűtési rendszerek, ipari jellegű alkalmazások (csarnokok belső oldala, hűtőkamrák, hűtőtárolók, 
terménytárolók határoló szerkezete, jégpályák, medencék) hőhídmentes hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán (PIR) kemény-
hab lemez.

Hővezetési tényező: λ
D = 0,026 W/mK 80 mm vastagságig, λD = 0,025 W/mK 80–120 mm vastagságig,  

λD = 0,024 W/mK 120 mm vastagságtól | Nyomófeszültség: ≥ 100 kPa | MSZ EN 13165 szabvány

Vastagság
mm

Csomagolás Hőátvezetési 
ellenállás  
R (m2K/W)

EAN-kód
Nettó ár

Ft/m2 
db/csomag m2/csomag* m2/csomag**

40 10 7,63 7,35 1,5385 5999548431412

50 8 6,10 5,88 1,9231 5999548431429

60 7 5,34 5,15 2,3077 5999548431436

70 6 4,58 4,41 2,6923 5999548431443

80 5 3,81 3,68 3,2000 5999548431450

100 4 3,05 2,94 4,0000 5999548431467

120 3 2,29 2,21 5,0000 5999548431474

140 3 2,29 2,21 5,8333 5999548431481

160 3 2,29 2,21 6,6667 5999548431498

180 2 1,53 1,47 7,5000 5999548431504

200 2 1,53 1,47 8,3333 5999548431511

220 2 1,53 1,47 9,1667 5999548315281

240 2 1,53 1,47 10,0000 5999548431535

* bruttó táblaméret 
** hasznos táblaméret 
Minden vastagságnál és élképzésnél a számlázási méret a bruttó táblaméret

Kiegészítő termék: 
BACHL PE párazáró fólia

 Hőhídmentes elemkapcsolat
 Kimagasló hőszigetelő hatás akár vékony

rétegben is
 Tűzzel szembeni viselkedési osztály: E (EN
13501-1)

6 480

8 090

8 800

10 110

12 170

13 710

15 980

17 130

18 940

21 510

23 430

25 310

7 385
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Tulajdonságok BACHL XPS 200 BACHL XPS 200 G BACHL XPS 300 BACHL XPS 300 G

Élképzés egyenes egyenes egyenes vagy lépcsős egyenes

Felületképzés sima érdesített sima érdesített

Felhasználási területek

padlók, nedves
helységek 

hőszigetelése,
(épület)szerkezetek
hőhídmentesítése

aljzatbeton, nedves 
helyiségek, ipari padlók

aljzatbeton, nedves 
helységek, ipari padlók, 

földdel érintkező 
épületszerkezetek,
csarnokszerkezetek

lábazat, 
vakolható lap

Táblaméret 
(élképzés esetén 
hasznos)

1250 ×  600 mm 1250 × 600 mm
1250 × 600 mm
(1250 × 600 mm)

1250 ×  600 mm

Lapvastagság 20 mm 20 mm
30-120 mm

140-200 mm*
*egyedi árajánlat alapján

30-120 mm
140-200 mm*

*egyedi árajánlat alapján

Műszaki adatok

EN 13164 szabvány
szerinti hővezetési 
tényező

0,034 W/mK 0,034 W/mK
30-120 mm 0,034 W/mK
140-160 mm 0,036 W/mK

30-120 mm 0,034 W/mK
140-160 mm 0,036 W/mK

Nyomófeszültség 10%-
os összenyomódásnál 
EN 826 szabvány 
szerint

≥ 200 kPa ≥ 200 kPa ≥ 300 kPa ≥ 300 kPa

EN1606 szerint mért  
tartós nyomófeszültsége. 
Hosszantartó
alaktartósság (50 év)

- - 120 kPa 120 kPa

EN ISO 4590 szerinti
zártcellák aránya

> 95%

EN 12086 szerinti
páradiffúziós ellenállási 
szám (µ)

80–200

E

EN 826 szerinti 
rugalmassági modulus

12 N/mm2

Max. alkalmazhatósági 
hőmérséklet

75 °C

TULAJDONSÁGOK | XPS

Egyenes él Lépcsős él Érdesített felület

*Kiemelkedően magas terhelésnek kitett ipari padlók, alaplemezek hőszigetelésére elérhető 500, illetve 700 kPa nyomószilárdságú extrudált polisztirol termék.

Tulajdonságok oldal

Műszaki paraméterek, szabvány szerinti jelölések 64

BACHL XPS

BACHL XPS 200 C 66

BACHL XPS 200 C-G 66

BACHL XPS 300 C 67

BACHL XPS 300 C-G 68

BACHL XPS 300 C-SF 69

TARTALOMJEGYZÉK XPS

DIN EN 13501-1  
 szerinti
tűzzel szembeni
viselkedési osztály
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Vastagság
mm

Kiszerelés
EAN-kód

Ár
Ft/m2 

db/csomag m2/csomag

20 20 15 4032443390031

Vastagság
mm

Kiszerelés
EAN-kód

Ár
Ft/m2 

db/csomag m2/csomag

20 20 15 4032443390116

BACHL XPS 200 C  

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 1250 x 600 mm
z  Felület: sima
z  Élképzés: egyenes

BACHL XPS 200 C-G  

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 1250 x 600 mm
z  Felület: érdesített
z  Élképzés: egyenes

Alkalmazás:
Univerzális hőszigetelő anyag, beépíthető külső és belső oldalon, padló és födémszigetelésként, nedves helyiségekben,  
ipari padlók, pincefalak szigetelésénél (közvetlen talajjal érintkező szigetelés), kéthéjú- és fordított rétegrendű tetőknél.

Alkalmazás:
Univerzális hőszigetelő anyag, beépíthető külső és belső oldalon, nedves helyiségek vagy ipari padlók hőszigetelésére.

Hővezetési tényező: λD = 0,034 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 200 kPa

Hővezetési tényező: λD = 0,034 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 200 kPa

Vastagság
mm

Kiszerelés
EAN-kód

Ár
Ft/m2 

db/csomag m2/csomag m3/csomag

30 14 10,50 0,315 4032443390048

40 10 7,50 0,300 4032443390055

50 8 6,00 0,300 4032443390062

60 7 5,25 0,315 4032443390079

80 5 3,75 0,300 4032443390086

100 4 3,00 0,300 4032443390093

120 4 3,00 0,363 4032443390109

140 3 2,25 0,315 Ajánlatkérés 
alapján, egyedi 

árképzés160 3 2,25 0,360

BACHL XPS 300 C*  

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 1250 x 600 mm
z  Felület: sima
z  Élképzés: egyenes

Alkalmazás:
Univerzális hőszigetelő anyag, beépíthető külső és belső oldalon, padló és födémszigetelésként, nedves helyiségekben,  
ipari padlók, pincefalak szigetelésénél (közvetlen talajjal érintkező szigetelés), kéthéjú- és fordított rétegrendű tetőknél.

Hővezetési tényező: λD = 30–120 mm 0,034 W/mK 140–160 mm 0,036 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 300 kPa

* terméknév: BACHL XPS® 300 C 30-120 mm vastagságban; terméknév: BACHL XPS® 300 140 mm fölötti vastagágban

1 780

1 780

2 280

3 040

3 800

4 560

6 080

7 600

  9 120
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Vastagság
mm

Kiszerelés
EAN-kód

Ár
Ft/m2 

db/csomag m2/csomag m3/csomag

30 14 10,50 0,315 4032443390123

40 10 7,50 0,300 4032443390130

50 8 6,00 0,300 4032443390147

60 7 5,25 0,315 4032443390154

80 5 3,75 0,300 4032443390161

100 4 3,00 0,300 4032443390178

120 4 3,00 0,363 4032443390185

140 3 2,25 0,315 4032443066097 Ajánlatkérés 
alapján, egyedi 

árképzés160 3 2,25 0,360 4032443066127

BACHL XPS 300 C-G*  

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 1250 x 600 mm
z  Felület: érdesített
z  Élképzés: egyenes

Alkalmazás:
Univerzális hőszigetelő anyag érdesített felülettel, mely lehetővé teszi lábazati vakolható szigetelésként történő alkalmazását.

Hővezetési tényező: λD = 30–120 mm 0,034 W/mK 140–160 mm 0,036 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 300 kPa

* terméknév: BACHL XPS® 300 C-G 30-120 mm vastagságban; terméknév: BACHL XPS® 300 G 140 mm fölötti vastagágban

Vastagság
mm

Kiszerelés
EAN-kód

Ár
Ft/m2 

db/csomag m2/csomag m3/csomag

30 14 10,50 0,315 4032443390192

40 10 7,50 0,300 4032443390208

50 8 6,00 0,300 4032443390215

60 7 5,25 0,315 4032443390222

80 5 3,75 0,300 4032443390239

100 4 3,00 0,300 4032443390246

120 4 3,00 0,363 4032443390253

140 3 2,25 0,315 4032443390793 Ajánlatkérés 
alapján, egyedi 

árképzés160 3 2,25 0,360 4032443390823

BACHL XPS 300 C-SF*  

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 1265 x 615 mm
z  Hasznos méret: 1250 x 600 mm
z  Felület: sima
z  Élképzés: lépcsős

Alkalmazás:
Univerzális hőszigetelő anyag lépcsős élképzéssel a hőhídmentes illesztés érdekében. Terhelhetősége miatt, akár nagy forgalmú 
csarnokokba is beépíthető.

Hővezetési tényező: λD = 30–120 mm 0,034 W/mK 140–160 mm 0,036 W/mK | Nyomófeszültség: ≥ 300 kPa

* terméknév: BACHL XPS® 300 C-SF 30-120 mm vastagságban; terméknév: BACHL XPS® 300 SF 140 mm fölötti vastagágban

2 280

3 040

3 800

4 560

6 080

7 600

  9 120

2 280

3 040

3 800

4 560

6 080

7 600

  9 120
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BACHL PERLIT – A TERMÉSZETES EREDETŰ SZIGETELÉS

A perlit hőszigetelő anyagok nyersanyagaként olyan termé- 
szetes, szervetlen, vulkanikus eredetű szilikátkőzet szolgál, 
amely kiváló tágulási képességét a kőzet magas kristályvíz- 
tartalmának köszönheti. 

Az anyag rövid ideig tartó, 1000 °C fölötti hőmérsékletre tör-
ténő felhevítésével a kőzetben kötött formában található víz 
villámgyorsan elillan. Ezen eljárás eredménye egy olyan gra-
nulátum, amely térfogatát 15-20-szorosára növeli. Az anyag 
belső pórusszerkezetének köszönhetően teljes mértékben 
környezetbarát, és ásványi eredetének eredményeként tűzálló 
granulátum. A perlit a legkedvezőbb A1-s tűzzel szembeni vi-
selkedési osztályba tartozik.

A perlit lakóépületek építése során pl. töltőanyagként – főként 
födémekben, illetve padlózatokban – és magszigetelésként  
kerül felhasználásra. Az építőipar, az ipar és a mezőgazdaság 
egyaránt felismerte a perlit sokoldalú felhasználási lehetősé-
geit, könnyű hozzáférhetőségét és újrahasznosíthatóságát.  
A granulátum természetbe történő visszavezetése gond nél-
kül lehetséges és számos további felhasználási lehetőséget 
kínál, pl. használható talajjavítóként kertészetekben, a mező- 
gazdaságban és a komposztálás terén, vagy a szellőzés és 
nedvességtartalom-szabályozás egy lehetőségeként, továbbá 
a hulladéklerakók reorganizációja során is alkalmazható.

TARTALOMJEGYZÉK PERLIT

Tulajdonságok oldal

Műszaki paraméterek, szabvány szerinti jelölések 71

Perlit

BACHL DS Perlit 72

BACHL ES Perlit 72

BACHL HY Perlit  72

BACHL BS Perlit 73

Terméknév BACHL DS Perlit BACHL ES Perlit BACHL HY Perlit BACHL BS Perlit

Felhasználási terület tető, padló

Szemcseméret
mm

0-6

Alkalmazás
magastető/ 

födém
födém/ 

száraz estrich
nedves estric/  
öntött estrich

magastető/ 
födém/ 

száraz estrich
Csomagolási egység

l/zsák
100 100 100 40

Kiszerelés
zsák/raklap

24 24 24 21

Anyagszükség
l/m2/cm

11 12 12 10,5

Anyagsűrűség
g/l

90 90 90 625

A1

Hővezetési tényező
W/mK

0,05 0,05 0,05

Páradiffúziós  
ellenállási szám µ

3 3

Adalékanyag hidrofobizáló anyag homokos kavics

TULAJDONSÁGOK PERLIT

Tűzzel szembeni 
viselkedési osztály
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BACHL PERLIT

Kiszerelés
Súly

kg/zsák

Anyag- 
szükséglet

l/m2/cm
EAN-kód

Ár
Ft/zsák l/zsák zsák/raklap m3/raklap

100 24 2,4 9
tető 11,

födém 10
4032443008677

Ajánlatkérés 
alapján, egyedi 

árképzés

Név
Kiszerelés

Súly
kg/zsák

Anyag- 
szükséglet

l/m2/cm

Ár
Ft/zsák l/zsák zsák/raklap m3/raklap

ES Perlit 100 24 2,4 9 12 Ajánlatkérés 
alapján, egyedi 

árképzésHY Perlit 100 24 2,4 9 12

z  Nedvesség hozzáadásával könnyen 
önthetővé válik 

z  Nyomófeszültség: 0,15 N/mm2

z  ES: porkötésű, HY: hidrofobizáló anyag

Alkalmazás:
Szintkülönbségek és felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére száraz estrichként alkalmazva, kiváló hő- és hangszigetelés érhető el.

Alkalmazás:
Szintkülönbségek és felületi egyenetlenségek kiegyenlítése, kiváló hő- és hangszigetelés mellett

Hővezetési tényező: λD = 0,05 W/mK

Hővezetési tényező: λD = 0,050 W/mK | Páradiffúziós ellenállási szám (µ): kb. 3

BACHL PERLIT

Kiszerelés
Súly

kg/zsák

Anyag- 
szükséglet

l/m2/cm
EAN-kód

Ár
Ft/zsák l/zsák zsák/raklap m3/raklap

40 21 0,84 25 10,5 4032443008653
Ajánlatkérés 

alapján, egyedi 
árképzés

Alkalmazás:
Perlit magastető és padlásfödém hőszigeteléséhez 

Hővezetési tényező: λD = 0,050 W/mK | Páradiffúziós ellenállási szám (µ): kb. 3

BACHL DS Perlit  

Terméktulajdonságok:
 Környezetbarát termék
 Nem éghető – T űzzel szembeni viselkedési osztály: A1
 Szemcseméret: 0-6 mm-ig
 Anyagsűrűség: kb. 625 g/l

BACHL BS Perlit 

Terméktulajdonságok:
 Környezetbarát termék
 Nem éghető – T űzzel szembeni viselkedési osztály: A1
 Szemcseméret: 0-6 mm-ig
Anyagsűrűség: kb. 90 g/l

BACHL ES és HY Perlit 

Terméktulajdonságok:
 Környezetbarát termék
 Nem éghető – Tűzzel szembeni viselkedési
osztály: A1
 Szemcseméret: 0-6 mm-ig
 Anyagsűrűség: kb. 90 g/l
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INNOVATÍV FÓLIATECHNOLÓGIA

A polietilénből készült csomagolási rendszerek egyedi, a ter- 
méknek megfelelő megoldásokat kínálnak a legkülönfélébb 
felhasználási területek számára. A BACHL cégcsoport fólia-
gyártó üzemeiben nem csupán a tekercsben kapható sík- vagy 
(tömlő alakú) fúvott fóliák, hanem sapkák, fedőfóliák és zsá-
kok teljesen automatizált konfekcionálása és nyomtatása is 
megtörténik.

A BACHL fóliagyártó üzemeiből származó polietilén (PE) fóliák 
extrudálási eljárás során készülnek. Valamennyi receptúra alap-
ját kiváló minőségű granulátumok képezik, amelyek a töké- 
letes fóliaminőséghez elengedhetetlenek. A gyártás a meg- 
rendelések alapján, az egyedi vevői igények szerint – mindig 
állandó és kiváló minőségben – történik. Számítógépek által 
vezérelt, nagyteljesítményű extruderek garantálják a már is-
mert BACHL- minőséget, és biztosítják a BACHL fóliagyártó 

üzemek nagy teljesítőképességét. A vállalat a keletkező fólia- 
hulladékot visszavezeti a gyártási körfolyamatba. A speciális 
igényeknek megfelelően az alapanyagokhoz igény szerint 
– pl. az UV-ellenállóság biztosítása, a csúszási és csúsztató
képesség javítása, vagy a sztatikus/elektrosztatikus feltöltődés
megakadályozása érdekében - adalékanyagok keverhetők.
A gyártási lehetőségek tárát a teljes színezés vagy az egyéni
feliratok nyomtatása teszik teljessé. A gyártóberendezések
kizárólag tanúsított és környezetbarát nyersanyagokat hasz-
nálnak.

TARTALOMJEGYZÉK FÓLIA

BACHL fóliák oldal

BACHL PE építési fólia 76

BACHL PE párazáró fólia 77
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BACHL FÓLIÁK

Típus
Méret
 mm

Vastagság 
µm

Csomagolás 
tekercs/raklap

Ár
Ft/m2

Natúr

2x50 90 68

Ajánlatkérés alapján,
egyedi árképzés

4x25 90 119

2x50 90 52

2x50 150 68

4x25 150 68

4x50 150 39

2x50 200 52

4x25 200 52

4x50 200 27

Regenerált/natúr

2x50 90 68

4x25 90 119

2x50 90 52

2x50 150 68

4x25 150 68

4x50 150 39

2x50 200 52

4x25 200 52

4x50 200 27

Regenerált

2x50 90 68

4x25 90 119

2x50 90 52

2x50 150 68

4x25 150 68

4x50 150 39

2x50 200 52

4x25 200 52

4x50 200 27

BACHL PE építési fólia 

Alkalmazás:
Technológiai szigetelésként, mely a nedves betonréteget elválasztja a hőszigetelő rétegtől, takaró fóliaként (nedvesség elleni 
védelem), vagy párazáró rétegként.

Egyedi vastagságok, méretek és kiszerelések ajánlatkérés alapján!

Kiegészítő termék: 
BACHL PE ragasztótekercs

BACHL FÓLIÁK

Méret
 mm

Vastagság 
µm

sd-érték 
(m)

Csomagolás 
tekercs/raklap

Ár
Ft/m2

2x50 100 50 85

Ajánlatkérés alapján,
egyedi árképzés

4x50 100 50 60

2x50 160 120 75

4x50 160 120 44

4x25 160 120 75

4x25 200 140 52

2x50 250 180 52

4x25 250 180 52

4x25 400 380 27

BACHL PE párazáró fólia Kiegészítő termék: 
BACHL PE ragasztótekercs

Alkalmazás:
Technológiai szigetelésként mely a nedves betonréteget elválasztja a hőszigetelő rétegtől, takaró fóliaként (nedvesség elleni 
védelem), vagy párazáró rétegként. Tűzzel szembeni viselkedési osztály: E (EN 13501-1 szerint) illetve B2 (DIN 4102-1 szerint).



HAMMERL® DOMBORNYOMOTT LEMEZEK – 100%-BAN 
ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGBÓL

DOMBORNYOMOTT LEMEZEK

 Terméktulajdonságok:

Alkalmazás:

 Terméktulajdonságok:

z Anyaga: HDPE
z Basic Plus: terhelhetőség 310 kN/m2-ig, nyomószilárdság kb. 117 kN/m2

z Premium: terhelhetőség 400 kN/m2-ig, nyomószilárdság kb. 219 kN/m2

z Premium Plus: terhelhetőség 450 kN/m2-ig, nyomószilárdság kb. 260 kN/m2

z Dombornyomott lemez/geotextília anyaga: HDPE/PP
z Dombornyomott lemez/geotextília tömege: 500 g/m2 / 110 g/m2

z Dombormagasság/sűrűsége: 8 mm / kb. 1860 db/m2

z Vízelvezetőképesség: > 2,1 l/(ms) / kb. 118 l/min/m
z Nyomószilárdság: 250 kN/m2 (25 t/m2)

Szélesség
m

Hosszúság*
m

Kiszerelés

tekercs / raklap m2 / raklap

0,5 20 48 480

1  20 24

1,5  20 36012

2  20 48012

2,5  20 60012

3 20 90016

480

Szélesség
m

Hosszúság*
m m2 / raklap

0,5  

1  

2  

2,5 

15 18024

15 18012

15 / 20 180 / 2406

15 / 20 225 / 3006

Kiszerelés

tekercs / raklap

* Más hosszúságok kérésre

* Más hosszúságok kérésre

A több, mint 60 éves múlttal rendelkező német 
Hammerl® dombornyomott lemezek egyet jelentenek a 
minőséggel mind a standard lemez, mind az egyedi 
gyártás tekintetében. A kasírozott, és a kasírozatlan 
termékek egyaránt teljes mértékben vágási hulladékok 
és gyártási maradványok újrafelhasználásával készülnek.

Elvezetés hiányában a vizek időlegesen hidrosztatikai 
nyomást gyakorolnak a talajszint alatt beépített 
szigetelésekre, amelyek védelemre szorulnak mind 
mechanikai sérülések, mind a szivárgó és rétegvizek 
hidrosztatikai nyomása ellen. Ezért kell víznyomás elleni 
szigetelést készíteni a BACHL által gyártott és 
forgalmazott kiváló minőségű Hammerl® felületszivárgó 
lemezekkel.

Ár
Ft / m2

Basic Plus Premium Premium Plus

Ár
Ft / m2
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HAMMERL NOP KÉTRÉTEGŰ DOMBORNYOMOTT LEMEZ 

HAMMERL NOD FELÜLETSZIVÁRGÓ LEMEZ

A geotextíliával kasírozott, dombornyomott lemez - megfelelő beépítés esetén - a munkagödör 
feltöltésekor megóvja a nedvességnek kitett falszigetelést, illetve a vastaglemez vízszigetelését a 
mechanikus sérülésektől. Szűrőhatásának köszönhetően a geotextília kasírozás megakadályozza a 
domborulatok közeinek 
eltömődését, így biztosítva az esetleges szivárgó és talajvíz elvezetését - a vonatkozó DIN szabványoknak 
megfelelően.
Vízszintesen beépítve a NOD lemez szigetelésvédelemként alkalmazható zöldtetők és teraszfelületek 
vízelvezetéséhez.

Alkalmazás:
Pincefalak és egyéb talajszint alatti épületszerkezetek védelmére, talajjal érintkező padlókban a szerelőbeton 
kiváltására, illetve ágyásszegélyek vagy gabionok védelmére.

1 320

1 320

1 320

1 320

470

470

470

470

470

470

630

630

630

630

630

630

530

530

530

530

530

530



DOMBORNYOMOTT LEMEZEK

Terméktulajdonságok:

Terméktulajdonságok:

Alkalmazás:
Az NVG elemek a NOD termékekhez képest csúsztató réteggel is rendelkeznek. A felsorolt előnyökön túl a 
mechanikai sérülésekre fokozottan érzékeny szigetelő rétegek számára nyújt emelt színtű védelmet.

A kiegészítő csúsztatófólia hozzátapad a vízszigeteléshez, így a töltőanyag betöltésekor lehetővé teszi a 
dombornyomott lemez leválását húzó- és nyíróerők esetén.  Vízszintesen beépítve az NVG lemez 
szigetelésvédelemként alkalmazható zöldtetők és teraszfelületek vízelvezetéséhez.

Alkalmazás:
Geotextíliával, valamint geotextíliával és csúsztatóréteggel egyaránt kasírozva is kapható. Nedvességnek 
kitett falszigetelés védelmére és felületek vízelvezetéséhez alkalmazható ott, ahol fokozott 
nyomószilárdság és vízelvezetés szükséges.

A lemez alkalmazási területei megegyeznek a NOD és az NVG lemez felhasználásával. A domborulatok 
megfelelően kialakított formájának és elhelyezésének, valamint magasabb darabszámának köszönhetően a 
lemez nyomószilárdsága magasabb, vízelvezető képessége pedig jobb. A védelem  mellett ezt a terméket 
gyakran használják járható zöldfelületekhez és teraszburkolatokhoz.

z Dombornyomott lemez/geotextília/csúsztatóréteg anyaga: HDPE/PP/LDPE
z Dombornyomott lemez/geotextília/csúsztatóréteg tömege: 500 g/m2 / 110 g/m2 /

100 g/m2

z Dombormagasság/sűrűsége:  8 mm / kb. 1860 db/m2

z Vízelvezetőképesség:  > 2,1 l/(ms)
z Nyomószilárdság: 250 kN/m2 (25 t/m2)

z Dombornyomott lemez/geotextília/csúsztatóréteg anyaga: HDPE/PP/LDPE

z Dombornyomott lemez/geotextília/csúsztatóréteg tömege: 600 g/m2 / 136 g/m2 / 100
g/m2

z Dombormagasság/sűrűsége: 10 mm / kb. 3368 db/m2

z Vízelvezetőképesség:  > 3,5 l/(ms)
z Nyomószilárdság: 420 kN/m2 (42 t/m2)

Szélesség
m

Hosszúság*
m m2 / raklap

2 12,5 1506

Szélesség
m

Hosszúság*
m m2 / raklap

2 

2,5  

15 / 20 

15 / 20 

6

6

180 / 240

225 / 300

Kiszerelés

tekercs / raklap

Kiszerelés

tekercs / raklap

* Más hosszúságok kérésre

* Más hosszúságok kérésre

Ár
Ft / m2

Ár
Ft / m2

DOMBORNYOMOTT LEMEZEK

Alkalmazás:
A 20 mm magas mintázatnak köszönhetően ez a lemez rendkívül jó vízelvezető, ezért különösen alkalmas 
alagútépítéshez, továbbá víztárólóként, vagy vízszintes vízelvezető rétegként ott is, ahol nagyobb mennyiségű 
vízre lehet számítani.
A NID geotextillel kasírozva is kapható, különböző kivitelekben, így ez a dombornyomott lemez – többek között 
– vízmegtartó rétegként is használható zöldtetőkön.

z Dombornyomott lemez/geotextília anyaga: HDPE/PP
z Dombornyomott lemez tömege: 800 g/m2  / 1000 g/m2

z Dombormagasság/sűrűsége:  20 mm / kb. db/ m2

z Vízelvezetőképesség:  10 l/(ms)
z Vízelvezetés geotextíliával: kb. 7,5 l/(ms)
z Nyomószilárdság: 160 kN/m2 ill. 250 kN/m2

Furatokkal ellátott lezáróprofil, a rögzítést biztosítja a földfelszín felett, 
ill. kavicságyban. A profilt a szigetelést követően, dübelezéssel kell 
rögzíteni.

Hosszúság: 2 m 
20 darab/köteg

Rögzítőgombok a dombornyomott lemezek vízszigetelés feletti 
rögzítéséhez.

250db/zsák

* Más hosszúságok kérésre

KIEGÉSZÍTŐK DOMBORNYOMOTT LEMEZEKHEZ

Szélesség
m

Hosszúság*
m m2 / raklap

200 

2  

2,5 

2  

2 

12,5 2005

20 2505

20 2004

12,5 1004

Nyomószilárdság 
KN/m2

160 

Kiszerelés

tekercs / raklap

240

Ár
Ft / m2

80 www.bachl.hu | 81

HAMMERL NVG FELÜLETSZIVÁRGÓ LEMEZ CSÚSZTATÓRÉTEGGEL HAMMERL NID - DOMBORNYOMOTT LEMEZ EXTRA
VÍZELVEZETŐ KÉPESSÉGGEL

Terméktulajdonságok:

2 030

2 030
1 460

1 460

1 560

HAMMERL XxX-TRA - FELÜLETSZIVÁRGÓ LEMEZ FOKOZOTT 
VÍZELVEZETŐ KÉPESSÉGGEL

HAMMERL RAPRO

HAMMERL MOT

2 000

2 610
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TARTALOMJEGYZÉK
EGYÉB TERMÉKEK A BACHL – TERMÉKPALETTÁN

oldal

BACHL Kombitherm

BACHL PIR VARIO Szerelőkocka 

BACHL Vákumpanel

BACHL Vákumpanel plus-G

EGYÉB BACHL TERMÉKEK

Vastagság 
mm

Hőátvezetési ellenállás 
R (m2K/W)

Ár
Ft/m2

10 0,1667-0,1250

15 0,2500-0,1875

20 0,3333-0,2500

30 0,5000-0,3750

40 0,6667-0,5000
Ajánlatkérés alapján, 

egyedi árképzés
50 0,8333-0,6250

60 1,0000-0,7500

BACHL Kombitherm

Terméktulajdonságok:
z  Táblaméret: 2440 x 1220 mm
z  Élképzés: egyenes
z  Szín: okker (a préselt alapanyagtól függően 

eltérő lehet)
z  A PIR keményhab hőszigetelő táblák mé-

retre vágása, élképzése során keletkezett 
technológiai felesleg, lehulló maradvány 
nagynyomású préseléssel és kötőanyag 
hozzáadásával történő újrahasznosítása 
során jön létre

z  Klórozott- és fluorozott szénhidrogénektől 
(CFC) mentes

z  Nagy terhelhetőségű, nyomásálló, alaktartó, 
biológiai és építésökológiai szempontból 
ártalmatlan 

z  Könnyen megmunkálható, faipari gépekkel 
fúrható, vágható, marható

Alkalmazás:
z  Passzívházak esetén a felmenő, külső falszerkezet kezdő elemeként alkalmazható, mivel a hagyományos falazóelemeknél 

jobban szigetel. 
z  Passzívházak ajtó- és ablakgyártásánál kiegészítő elemeként régóta használt anyag, a nyílászárók hőhídmentes rögzítésénél 

a szerelőváz szerepét tölti be, az itt leggyakrabban alkalmazott szerkezeti, fűrészelt fánál akár 5-ször kedvezőbb a hővezetési 
tényezője, miközben szilárdságuk megegyező. 

z  Redőny gyártásnál statikai szerepet is betöltő hőhídmentesítő elem. 
z  Hőszigetelt homlokzatokon bármilyen szerelvény, tartóelem hőhídmentes beépítésénél nélkülözhetetlen (világítótestek, 

armatúrák, akasztott, függesztett erkélyek, árnyékolók, korlátok, hőhídmentesítéséhez használható). 
z  Magastetőkben alkalmazott fa kiegészítő, tartó elemek kiváltása, hőhídmentesítése. 
z  Lapostetők attikafalának kialakítása illetve attikafal véglezárása, mely kiváló fogadófelületet ad bádogozáshoz.
z  Lapostetők ereszvégének hőhídmentes megoldása, melyhez stabilan rögzíthetők a csatornaelemek, bádogszerkezetek. 
z  Egyéb ipari felhasználás, pl. járműgyártás.

További vastagságok a lapok egymáshoz történő ragasztásával érhetők el. Speciális vágások, lemezek megmunkálása, vastagsági tűrés +/- 0,5 mm, lyukak és élek megmunkálása – egyedi árajánlatra.

Hővezetési tényező: λD = 0,060-0,080 W/mK | Nyomófeszültség: (EN 826 szerint): 5,5-7,5 MPa

83

84

85

86

7 760

11 630

15 500

23 260
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EGYÉB BACHL TERMÉKEK

BACHL Vákumpanel 

Terméktulajdonságok:
z  Nanokristályos szilícium dioxid alapú 

kompozit alufólia védőrétegbe csomagolt 
hőszigetelő tábla, kimagasló hőszigetelő 
tulajdonsággal, kiváló alak- és mérettartó 
képességgel és nagy szilárdsággal.

z  Kivételes hőszigetelő képesség minden 
panelvastagságnál. 

z  Extra vékony építési vastagság érhető el. 
z  Egyedi tervezést igényel. 
z  Felújításnál és új építésnél is alkalmazható

Alkalmazás:
Változatos beépíthetőség a pincétől a padlásig.

Vastagság 
mm

Hőátvezetési ellenállás 
R (m2K/W)

EAN-kód
Ár

Ft/m2

1300x 600x 20mm 2,857 4032443391502

Ajánlatkérés alapján, 
egyedi árképzés

1300x 600x 30mm 4,286 4032443391526

1300x 600x 40mm 5,714 4032443391540

1200x 600x 20mm 2,857 4032443391434

1200x 600x 30mm 4,286 4032443391458

1200x 600x 40mm 5,714 4032443391472

1000x 600x 20mm 2,857 4032443390383

1000x 600x 30mm 4,286 4032443390406

1000x 600x 40mm 5,714 4032443390420

600x 600x 20mm 2,857 4032443390871

600x 600x 30mm 4,286 4032443390895

600x 600x 40mm 5,714 4032443390918

600x 500x 20mm 2,857 4032443390598

600x 500x 30mm 4,286 4032443390611

600x 500x 40mm 5,714 4032443390635

600x 400x 20mm 2,857 4032443390802

600x 400x 30mm 4,286 4032443390826

600x 400x 40mm 5,714 4032443390840

600x 200x 20mm 2,857 4032443390949

600x 200x 30mm 4,286 4032443390963

600x 200x 40mm 5,714 4032443390987

400x 300x 20mm 2,857 4032443391014

400x 300x 30mm 4,286 4032443391038

400x 300x 40mm 5,714 4032443391052

Méret
mm

EAN-kód   Ár

Fehér védőréteg 4032443418377
Ajánlatkérés alapján, 

egyedi árképzés
Zöld védőréteg 4032443418384

Alufólia ragasztószalag 4032443391663

BACHL Vákumpanel kiegészítő termékek

Méret 
mm

Kiszerelés
db

Ár
Ft/db

120 x 140 x 160 1

BACHL PIR VARIO Szerelőkocka 

Terméktulajdonságok:
z  BACHL Kombitherm termékből kerül kialakításra, így tulajdonságai az ott leírtakkal 

megegyeznek.

Alkalmazás:
Homlokzati hőszigetelő rendszerek pontszerű terhelésnek kitett részeinek (pl. kültéri lámpatestek, árnyékolók stb.) hőhídmentes 
rögzítését biztosító elem.

Hővezetési tényező: λD = 0,060-0,080 W/mK

8 600
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 LOGISZTIKAI ÉS SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOK

A BACHL cégcsoport számára a vevői részére széles körben
biztosított szolgáltatások magától értetődőek. A vevőkkel,
ügyfelekkel ápolt aktív kapcsolat, a teljességre törekvő 
megoldások, a gazdaságos és környezetkímélő folyamatok, 
valamint a dolgozókban rejlő lehetőségek támogatása a vállalat 
filozófiájának alapja. Az egyedi vevői igények teljesítése – a 
tervezéstől kezdve egészen a gyártás befejezéséig – személyes
kapcsolattartó segítségével valósul meg. Gazdaságos raktározási 
tevékenység keretében saját kamionflotta gondoskodik a 
termékek rugalmas és gyors mozgatásáról, ezáltal valamennyi 
telephelyünkről rugalmas és optimális szállítási szolgáltatást 
tudunk nyújtani a teljes termékpalettánkból.

Az intenzív szolgáltatásközpontú gondolkodást a tervezők, 
kivitelezők és kereskedőpartnerek részére biztosított 
folyamatos szakmai képzéseink teszik teljessé. A cégcsoport 
saját laboratóriumaiban a minőség folyamatos ellenőrzéséről, 
fejlesztési részlegeinken az innovatív megoldásokról szakértő 
alkalmazástechnikai szakemberek gondoskodnak.

EGYÉB BACHL TERMÉKEK

BACHL Vákumpanel plus-G 

Terméktulajdonságok:
z  BACHL Vákumpanel mindkét oldalán plusz 

3 mm-es gumi granulátum fedőréteggel

Alkalmazás:
Változatos beépíthetőség a pincétől a padlásig.

Vastagság 
mm

Hőátvezetési ellenállás 
R (m2K/W)

EAN-kód
Ár

Ft/m2

1000x 350x 20mm 2,857 4032443390666

Ajánlatkérés alapján, 
egyedi árképzés

1000x 350x 30mm 4,286 4032443390680

1000x 350x 40mm 5,714 4032443390703

1000x 300x 20mm 2,857 4032443390451

1000x 300x 30mm 4,286 4032443390475

1000x 300x 40mm 5,714 4032443390499

1000x 275x 20mm 2,857 4032443391298

1000x 275x 30mm 4,286 4032443391311

1000x 275x 40mm 5,714 4032443391335

1000x 250x 20mm 2,857 4032443391151

1000x 250x 30mm 4,286 4032443391175

1000x 250x 40mm 5,714 4032443391199

1000x 200x 20mm 2,857 4032443390529

1000x 200x 30mm 4,286 4032443390543

1000x 200x 40mm 5,714 4032443390567

600x 350x 20mm 2,857 4032443391571

600x 350x 30mm 4,286 4032443391595

600x 350x 40mm 5,714 4032443391618

600x 300x 20mm 2,857 4032443391229

600x 300x 30mm 4,286 4032443391243

600x 300x 40mm 5,714 4032443391267

600x 275x 20mm 2,857 4032443391366

600x 275x 30mm 4,286 4032443391380

600x 275x 40mm 5,714 4032443391403

600x 250x 20mm 2,857 4032443391366

600x 250x 30mm 4,286 4032443390758

600x 250x 40mm 5,714 4032443390772

300x 250x 20mm 2,857 4032443391083

300x 250x 30mm 4,286 4032443391106

300x 250x 40mm 5,714 4032443391120
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LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

z  MINŐSÉGVÉDELEM
A BACHL Kft. valamennyi tevékenysége során elkötelezetten tekint mind a jogszabályi kötelezettségekre mind a vevői el-
várásokra. Ennek megfelelően az ÉMI Nonprofit Kft. független európai szervezettel végeztettük el EPS hőszigetelő termékeink 
típusvizsgálatait.Az EPS termékeink minőségi megfelelőségét a MEPS (Magyar EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete) 
aktív felügyelete alatt Társaságunk a folyamatos termékellenőrzés révén biztosítja.
Mindemelett a BACHL Kft.  hosszú idő óta az ÉMI-TÜV SÜD által tanúsított Minőségirányitási rendszert (ISO 9001), Környe-
zetközpontú irányítási rendszert (ISO 14401) és Energiagazdálkodási irányítási rendszert (ISO 50001) működtet.

z  AJÁNLATOK, SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK
Ajánlataink kötelezettség nélküliek és megbízások, megrendelések elfogadására nem köteleznek bennünket. A megbízások, 
megrendelések és a szállítási szerződések csak írásbeli visszaigazolásunkkal válnak érvényessé. Áraink kötelezettség nélküliek, 
azokhoz a törvény által előírt forgalmi adó hozzászámítandó. A szállítási hely és a szállítási mennyiség utólagos módosítása 
esetén az árak változtatásának jogát fenntartjuk. Az előállítási, beszerzési költségek jelentős emelkedése esetén ennek meg-
felelően emelhetjük az árat, vagy – amennyiben a vevő az erről szóló értesítést követő egy hetes határidőn belül azt elutasítja 
– elállhatunk a teljesítéstől. Abban az esetben, ha a szállítás az átvevő kérésére részben, vagy teljes egészében több mint négy
hónappal a megrendelés után történik, jogunkban áll a még hátralévő szállítmányokra vonatkozóan a szállítás napján érvé-
nyes árakat kiszámlázni. A fuvarköltségek, a raklapok és az egyéb szolgáltatások bónuszra (kedvezményre) nem jogosítanak.

A raktárba vagy építkezésre történő szállítás csak a jól járható utak és építkezések fenntartásával érvényes. A termékek lera-
kodása és a helyszínen történő szállítása, mozgatása a címzett (fogadó fél) feladata. A többlet várakozási idők kiszámlázásra 
kerülnek. Az ép, sérülésmentes és csereképes raklapok bérmentesített visszaadásakor jóváírás történik. Abban az esetben, ha 
a megállapodásban rögzített szállítási helyen a megrendelő nem gondoskodik a termékek szabályszerű átvételéről és lerako-
dásáról, a mindenkori érvényes lerakodási átalánydíj kerül elszámolásra. A szállítmány magából a rakodási folyamatból eredő 
sérüléséért, vagy annak hiánytalan voltáért felelősséget nem vállalunk.

z  AZ ÁRAK ÉRVÉNYESSÉGE
Jelen árjegyzék megjelenésével minden eddigi árjegyzék érvényét veszti.

SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOK

Értékesítési- és műszaki szaktanácsadó munkatársainknak és belső értékesítő csapatunknak köszönhetően Magyarország 
egész területén hatékony segítséget nyújtunk, továbbá gyors és teljeskörű tájékoztatást biztosítunk.

z  ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Rendelésekkel, díjmentes ajánlatokkal, termékekről szóló tájékoztatással kapcsolatban felmerülő, valamint szállítással kap- 
csolatos kérdések esetén belső értékesítési csapatunk hétfőtől csütörtökig 8:00 és 17:00, pénteken 8:00 és 14:00 óra között 
érhető el. 

z  TECHNIKAI, MŰSZAKI TANÁCSADÁS
Alkalmazástechnikai mérnök szaktanácsadónk és területileg illetékes értékesítési- és műszaki szaktanácsadó munkatársaink 
díjmentesen biztosítanak személyre szabott szaktanácsadást. A lapostetők és magastetők hőszigetelésére és rögzítésére  
vonatkozó kiosztási tervek és statikai számítások elkészítése is lehetséges.

z  SMS-SZOLGÁLTATÁS
A 2022. tavaszán indított SMS-szolgáltatásunknak köszönhetően partnereink ügyfelei egyszerűen, kényelmesen tájékozód-
nak megrendelésük állapotáról, ezáltal gördülékenyebbé és hatékonyabbá tettük kiszállításainkat.
A megrendelés rögzítését követően három alkalommal kap értesítést az átvevő a kiszállítás részleteiről. 

z  MEGRENDELÉSEK
A megrendeléseket kizárólag írásos formában fogadjuk el. Minden megrendeléshez írásbeli megrendelés-visszaigazolást kül-
dünk partnereink részére.

z  ADATLAPOK, PROSPEKTUSOK ÉS TECHNIKAI, MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
Az aktuális dokumentumok honlapunkról, a www.bachl.hu oldalról díjmentesen letölthetőek.

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

Elvitelenkénti költség

Rakodási helyenként, 5 zsáktól egyedi megállapodás szerint

Teljes rakomány (100 zsák) 50.000 Ft 

Tehergépkocsi a lerakodás helyén Lerakodási pontonkénti költségek

Meghosszabbított lerakodási idő a megérkezést követő 2 óra eltelte után 10.000 Ft / félóra

Járhatatlanság, megközelíthetetlenség - pl. rossz, helytelen cím megadása 18.000 Ft

Szállított mennyiség Szállításonkénti díj költség

20 m3 alatt

20 m3 felett Nincs külön díj – a kereskedelmi árban megadva

A gépkocsivezető által adott tájékoztatás a várható érkezés időpontjáról díjmentes

A gépkocsivezető által adott tájékoztatás a késedelemről díjmentes

z ÉPÍTKEZÉSI EPS-HULLADÉKOK VISSZAVÉTELE

z  A TERMÉKEK VEVŐ/MEGRENDELŐ ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELSZÁLLÍTÁSA, ELVITELE 
A termékek vevő által történő elvitelére rendelkezésre álló időszakok:  
Balatonfűzfőn kedd és csütörtök: 11:00 - 14:00 óra; pénteken 07:30 - 12:00 óra között, 
Tószeg és Hajdúnánás hétfőtől csütörtökig 8:00 -16:00 óráig, pénteken 8:00-12:00 óra között.

z  ÁLLÁSIDŐ MIATT FELMERÜLŐ JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

z  KIS MENNYISÉGEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ LOGISZTIKA

z  TELEFONOS ÉRTESÍTÉSEK

Az EPS maradványokat típusonként elkülönítve kell a BACHL polietilén-újrahasznosított zsákokba csomagolni. Ezeket  
300 Ft/darab áron bocsátjuk rendelkezésére (cikkszám: VO00001466). Kérjük, igényét rendelésével együtt szíveskedjen  
feladni. Az üres zsákok a termékek leszállításakor, azokkal együtt kerülnek kiszállításra.  
A leeső polisztirol hulladékot, csak és kizárólag a visszagyűjtésre szolgáló zsákban lehet telephelyeinkre visszaszállítani.  
Szennyezett, idegen anyaggal terhelt, vagy nem típusonként elkülönítve visszagyűjtött anyagok átvételét szemrevételezést 
követően megtagadjuk.  
Építkezési PIR-hulladékok visszavétele nem lehetséges.

z  A TERMÉKEK VEVŐ/MEGRENDELŐ ÁLTAL TÖRTÉNŐ LERAKODÁSA 
A termékek vevő általi lerakodása a megrendelő költségére és kockázatára történik.

Darabonkénti számla / Darabonkénti jóváírás

Egyutas raklapok

Euro-raklap cseredíj

Gipszkarton raklap cseredíj

z  SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK

Amennyiben Megrendelő a Visszaigazolásban rögzített határidőnél későbbi időpontban kéri a részére már
legyártott termékek kiszállítását, köteles 200,- Ft/m3/nap tárolási díjat fizetni.
Megrendelő nem jogosult korábbi szállítási határidőt kérni a Visszaigazolás megérkezését követően.

3 000 Ft

9 000 Ft

18 000 Ft

 TÁROLÁSI DÍJ

18.000 Ft átalánydíj



Homlokzat hőhídmegszakítás:
- BACHL PIR Vario szerelőkocka

- BACHL Kombitherm

Padlásfödém:
- BACHL Nikecell   EPS SZP
- BACHL Extrapor  100 SZP
- BACHL PIR ALU
- BACHL PIR MV
- BACHL Nikecell EPS  70, 100

Tetőtér beépítés:
Szarufák között:
- BACHL tecta-self PIR
Szarufák alatt:
- BACHL PIR MV
- BACHL PIR ALU

Emeletközi födém:
(lépéshangok szigetelése)
- BACHL Nikecell EPS, LH T6,5

Padló:
- BACHL Nikecell EPS 100, 150, 200
- BACHL Extrapor EPS 100, 150
- BACHL PIR ALU
- BACHL PIR MV
- BACHL XPS 300
- BACHL Vákumpanel

Alulról hűlő födém:
- BACHL Nikecell EPS 80H
- BACHL Extrapor EPS 80
- BACHL Extrapor RELAX

Terepszint alatt:
- BACHL XPS 300, 500, 700

- BACHL Perimeter

 Nyílászáró beépítés,
hőhídmegszakítás:

- BACHL Kombitherm

Tetőtér beépítés:
Szarufák felett:
BACHL tecta-PUR termékcsalád

Nyílászáró beépítés,
hőhídmegszakítás:

- BACHL Kombitherm

Lapostető, terasztető:
- BACHL Nikecell EPS 100, 150, 200

- BACHL Extrapor EPS 100, 150
- BACHL PIR ALU
- BACHL PIR MV
- BACHL PIR LTL

- BACHL Nikecell EPS LTL
- BACHL Vakumpanel
- BACHL XPS 300, 500

Homlokzat:
- BACHL Nikecell EPS 80H
- BACHL Extrapor EPS 80
- BACHL Extrapor RELAX

Talajon fekvő padló:
- BACHL Nikecell EPS 100, 150, 200

- BACHL Extrapor EPS 100, 150
- BACHL PIR ALU
- BACHL PIR MV

- BACHL XPS 300
- BACHL Vakumpanel

Lábazat:
- BACHL Extrapor SOCKEL

- BACHL Perimeter
- BACHL XPS 300 G

   Alap hőszigetelés:
- BACHL XPS 300, 500, 700

Homlokzat:
- BACHL Nikecell EPS 80H
- BACHL Extrapor EPS 80
- BACHL Extrapor RELAX

Erkély, terasz:
- BACHL Nikecell EPS 150, 200
- BACHL Extrapor EPS 150
- BACHL PIR ALU
- BACHL PIR MV
- BACHL PIR LTL
- BACHL Nikecell EPS LTL
- BACHL Vákumpanel

Koszorú hőszigetelés:
- BACHL Extrapor SOCKEL
- BACHL XPS 300G
- BACHL Perimeter

 BACHL HŐSZIGETELŐ ANYAGOK  
AZ ÉPÜLET MINDEN RÉSZÉRE
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SCHÄRDING
Kereskedelmi képviselet

MERAN / BOZEN
Kereskedelmi képviselet

BRNO
Hőszigetelőanyag-gyártás: EPS

ZÁGRÁB
Kereskedelmi képviselet

BIEDENKOPF
Hőszigetelőanyag-gyártás: EPS

WADERSLOH-LIESBORN
Hőszigetelőanyag-gyártás: EPS

LANDSBERG AM LECH
Hőszigetelőanyag-gyártás: EPS

HAUZENBERG
Aszfaltkeverő üzem | Gránitbánya

HENGERSBERG
Betongyártás

FREYUNG
Hőszigetelőanyag-gyártás: PIR | 
Fóliagyártás

TITTLING
Hőszigetelőanyag-gyártás: XPS

NEUKIRCHEN VORM WALD
Ajtó- és ablakgyártás

KOLOZSVÁR
Kereskedelmi képviselet

TÓSZEG
Hőszigetelőanyag-gyártás: EPS, PIR | 
Fóliagyártás

HAJDÚNÁNÁS
Hőszigetelőanyag-gyártás: EPS

BALATONFÜZFÖ
Hőszigetelőanyag-gyártás: EPS

RAMPERSDORF
Ajtó- és ablakgyártás

BOHUMILICE
Fóliagyártás | Ajtó- és ablakgyártás

VARSÓ
Kereskedelmi képviselet

CHOMUTOV
Hőszigetelőanyag-gyártás: EPS

RÖHRNBACH
Építőipari szolgáltatások | Betongyártás | 
Hőszigetelőanyag-gyártás: EPS 
Autókereskedés és szerviz

LASTAU
Ajtó- és ablakgyártás | Fémszerkezet gyártás

RONNEBURG
Hőszigetelőanyag-gyártás: EPS

EISENHÜTTENSTADT
Betongyártás

PORSCHENDORF
Hőszigetelőanyag-gyártás: Perlit

SULZBACH
Betongyártás

ÜBACH-PALENBERG
Hőszigetelőanyag-gyártás: Thermorolle

GEMMRIGHEIM
Hőszigetelőanyag-gyártás: EPS

NÜRNBERG
Tervezőiroda

CÉGKÖZPONT

A BACHL 
CÉGCSOPORT 

EURÓPÁBAN
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