Hammerl

TELJESITMENYNYILATKOZAT
NOD2015.2/ NOD2515S.2

1. Termék neve
Termék tipusa

NOD Feliiletszivargoé lemez / Noppenmatte N

(gyartdsi szam: Id. etiketten)

2. Tervezett felhasznalds az EN 13252 szabvany szerint
Geokompozit vizelvezet6 rendszerek épitéséhez
S+F+D

3. Gyartd neve, bejegyzett védjegye
Hammerl GmbH
Niedere Klinge 15
D —74376 Gemmrigheim
Németorszag
déli gyartdlizem

4. Meghatalmazott képvisel6 neve és cime a 12. cikkely (2) bekezdése szerint
ugyanaz, mint a 3. pontban

5. Teljesitmény allanddésaganak értékelésére és ellenGrzésére szolgald rendszer(ek)
az eurdpai parlament és a tanacs 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 2+ rendszer

6. Bejelentett szerv(ek)
A bejelentett szerv(ek): SKZ Vizsgal6 allomds (azonositd szama: 1213), Elsé vizsgalat és lizemi
gyartasellendrzés, valamint annak folyamatos ellen6rzése, 2+ szerint kiadott megfelel§ségi
tanusitvany szama: 5399
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7. Nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek)
Tulajdonsag(ok) Teljesitmény(ek) Vizsgalati Harmonizalt
szabvany miiszaki el&iras
Atlagérték Eltérés
Huzoszilardsag (Tmax) MD 7,0 -0,9 kN/m EN ISO DIN EN
hossz/ kereszt irdnyu cCMD 7,0 -0,9 kN/m 10319 13252:2016
Dinamikus atszakitassal 35 +7 mm EN ISO
szembeni ellenélls 13433
(ktpejtés teszt) Dc
GTX' | pontszer(i terheléssel 1,000 20,10 | kN EN ISO
szembeni ellendllds 12236
(CBR teszt) Fp
Karakterisztikus sz(irényilas 140 +42 Hm EN ISO
0qo 12956
Vizateresztképesség 70 x 103 -21x10% | m/s EN ISO
aN 11058
Tartdssag A telepitést kovetS 2 héten belil le kell fedni.
Minden természetes talajban legalabb 100 évig tartés
(pH-érték 4 és 9 kozott; talajhdmérséklet < 25°C)
GCO | Sikbeli vizelvezets képesség MD 2,00 +0,5 I/ms EN ISO
ap CMD 1,5 +0,5 12958
Geokompozit MD 15 t1 kN/m EN ISO
huzoszilardsaga CMmD 15 1 10319
hossz/ keresztirdnyd Tmax
Tartdssag A telepitést kdvetd 2 héten belil le kell fedni.
Legkevesebb 5 évig tartds minden természetes
talajban.
{pH-érték 4 és 9 kozott; talajhémeérséklet < 25°C)
Veszélyes Kevesebb mint az EU tagorszdgok szabdlyozasa éltal Az EU
anyagosszetevé(k) megadott. tagorszagok
érvényes
nemzeti
szabdlyozdsa

8. Nyilatkozat
A fenti termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek.
A teljesitménynyilatkozat kiadasaért, a 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen, kizardlag a

gyarto a felel6s

A. Hellger (Gydrtasvezetd)

0 by’

Gemmrigheim, 2018. 04. 19.

Ezen Teljesitménynyilatkozat a gyartd eredeti, német nyelvii kiadasanak forditasa. Vitas esetekben a német nyelv(i valtozat az érvényes,

Hammerl GmbH Telefon: +49 (0} 7143/84 48-0 Addazonositd Nr.: DE815595165 Ugyvezetd:

Niedere Klinge 15 Fax: +49 (0) 7143/84 48-88 Adoszam: 55081/17324 Peter Kornfeld
74376 Gemmrigheim sales@hammerl.de AG Stuttgart, HRB 756199 Riidiger Gniesmer

Németorszag www.hammerl.de



