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Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások

200 µ EN 13984:2013

euroosztály E EN 13501-1:2010

megállapítva 2 kPa-nál EN 1928

> 140 m EN 1931

175 N/50mm EN 12311-2

160 N/50mm EN 12311-2

500% EN 12311-2

570% EN 12311-2

130 N EN 12310-1

135 N EN 12310-1

EN 1296

EN 1931

az A eljárás szerint megállapítva, 500g EN 12691

nincs -

-
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      Teljesítménynyilatkozat Nr. TNy-DE-15.1-PE-Dampfsperrbahn-E-200
    az európai parlament és a tanács 305/2011 rendelet 4. cikellye szerint

Összetevő kibocsátása belső térbe

Veszélyes anyag tartalom

A termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban 

meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és a gyártó részéről aláírta:

Keresztirányú szakítóerő

Hosszirányú szakítóerő

Nyilatkozat szerinti teljesítmény

(Kiállítás helye és dátuma) (Aláírás):                                      Röhrnbach, 2015. Február 11.  ________________________________________

Meghatalmazott képviselő neve és címe

(Név és Beosztás):                                                                                                          i.V. Oliver Stürze, Minőségbiztosítási vezető

nem alkalmazott

ugyanaz mint a 4. pontban

Terméktípus azonosító kódja

4
Kereskedelmi név

Gyártó neve és címe

PE-Dampfsperrbahn / PE-Párazáró fólia

KARL BACHL GmbH & Co. KG, Deching 3, D-94133 Röhrnbach, Mail: deching@bachl.de

Teljesítménynyilatkozat Európai 

Műszaki Értékelés alapján (EMÉ)

Bejelentett szervezet neve és azonosító 

száma

PE-Dampfsperrbahn / PE-Párazáró fólia

Típus, gyártási szám PE-Dampfsperrbahn / PE-Párazáró fólia, gyártási szám: ld. etikett

Felhasználási terület Vízpárazáró polietilén fólia ; Kiegészítő információ: Épületek vízszigetelésére

Hosszirányú szakítószilárdság

Keresztirányú szakítószilárdság

Vízzáró képesség tartóssága
megállapítva 

mesterséges öregítés hatására

Ütéssel szembeni ellenállás

Tűzveszélyesség

Teljesítmény állandóságának 

értékelésére és ellenőrzésére szolgáló 

rendszer

3. rendszer

Keresztirányú nyúlás

Vízzáró képesség

Vízpára áteresztő képesség

Hosszirányú nyúlás

Vastagság

A termék 3. rendszer szerinti Első típusvizsgálata (ITT) a bejelentett SKZ-TeConA GmbH vizsgáló 

labor, azonosító szám 1213 által; Vizsgálati jelentés száma: 72185/06-X

Alapvető tulajdonságok


