
Közösen értéket teremtünk.

FÓLIÁK

BACHL FÓLIATECHNOLÓGIA 
INNOVATÍV ÉPÍTŐIPARI ÉS CSOMAGOLÁSTECHNIKAI 
MEGOLDÁSOK



Fóliák, csomagolás, dombornyomott lemezek 
Standard méretektől az egyedi igényekig

Megbízható partnerként évtizedek óta elkötelezettek vagyunk a legmagasabb szintű professzionális 
termékmegoldások mellett, és teljeskörű tanácsadással, vevőorientált szemlélettel állunk partnereink 
rendelkezésére.

Szakemberekből álló csapatunk maximális elkötelezettséggel és motivációval áll a legkülönfélébb 
projektekhez, a legújabb kihívásokhoz - a pontos tervezéstől kezdve, egészen a precíz kivitelezésig.
Modern gyártóegységek, átfogó termékpaletta és saját logisztikai hálózat biztosítja a hatékony és 
rugalmas működést. 

Az oldalredőzött zsugorsapkák és az Y-zsugorsapkák (más néven S-sapka) közötti nagy 
különbség, hogy az oldalredőzött zsugorsapkák  a fóliatekercsek menetirányában, míg 
az Y-zsugorsapkák a fóliatekercsre merőlegesen kerülnek konfekcionálásra. 
Ezáltal elkerülhetővé válik a fólia félhold szerű összehúzódása.

Újdonság 
a BACHL-nél
Y-zsugorsapkák

Az Y-zsugorsapka tulajdonságai

Az Y-zsugorsapka előnyei

z  Keresztirányú zsugorodás
z  Optimális nagyméretű áru csomagoláshoz 
z  A kellő méretre zsugorodik, így biztosítva a  
csomagolandó árút 
z  Véd a szétcsúszástól és a szennyeződésektől 
z  Akár 8 színnel is nyomtatható

z  Nagyon kismértékű a hosszirányú zsugorodás
z  A fólia félhold-szerű összehúzódása szinte teljesen 
elkerülhető

z  Nedvesség elleni védelem
z  Felső oldalon hegesztés nélkül, kizárólag oldalsó 
hegesztéssel

z  Anyagmegtakarítás
z  Az oldalredőzött zsugorsapkához képest

z  Esztétikus megjelenés túllógások nélkül
z  Az Y-hegesztésnek köszönhetően négy él képződik 
(integrált tető), így a sapka tökéletesen illeszkedik

Egyedi igény esetén kérhető

z  Fólia egyedi színezése
z  UV-stabilizátor
z  Antisztatikum 
z  Csúszó- és siklóképesség
z  Perforálás és/vagy lyukasztás 



Fóliák és csomagolás 
Egyéni és termékspecifikus megoldások

A BACHL fóliák környezetbarát eljárással részben vagy teljes egészben újrahasznosított fólia felhasználásával 
készülnek. A polietilén (PE) fóliák előállítása tiszta, a környezetre ártalmatlan. A BACHL modern 
gyártóegységeiben a gyártás közel teljesen hulladékmentesen, szennyezőanyag kibocsátás nélkül történik, a 
használt fóliák 100%-ban újrahasznosításra kerülnek. Éppen ezért a BACHL nagy hangsúlyt fektet a használt 
fóliák visszavételezésére és újrafeldolgozására.

PE-Párazáró fólia

PE-Párazáró fólia B1 fehér

Alkalmazási és felhasználási területek
z  univerzálisan felhasználható

Alkalmazási és felhasználási területek
z  univerzálisan felhasználható
z  nehezen gyúlékony

Méret Szélesség 4 m-ig, Hosszúság 50m-ig
Vastagság 400 µm-ig

Méret Szélesség 4 m-ig, Hosszúság 50 m-ig
Vastagság 200 µm-ig

Építési fóliák

Párazáró fóliák

PE Építési fólia  tiszta / natúr

PE- újrahasznosított építési fólia  nem redőzött	

PE-Építési fólia újrahasznosított minőségben

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Univerzális takarófólia átlátszó regenerátum-részekkel

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Univerzális takarófólia, „Ökofólia“ 100%-ban újrahasznosítható alapanyagokból

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Univerzális takarófólia, „Ökofólia“ 100%-ban újrahasznosítható alapanyagokból

Méret Szélesség 12 m-ig, hosszúság 50m-ig
Vastagság 500 µm-ig

Méret Szélesség: 2m, hosszúság 100m-ig
Vastagság 200 µm-ig

Méret Szélesség 4 m-ig, hosszúság 50 m-ig
Vastagság 200  µm-ig

Csomagolási fóliák

Tömlőfóliák elérhető zsugorodó tulajdonsággal is 

Oldalredőzött tömlőfóliák elérhető zsugorodó tulajdonsággal is 

Féltömlő  elérhető zsugorodó tulajdonsággal is 

Síkfóliák mono- vagy biaxálisan zsugorodó

BaFlex zsugorsapka

Y-zsugorsapka

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Fólia tasak / fóliasapka 
z  Ömlesztett áru csomagolására (gyűjtő- vagy külső egyesítő csomagolásként)
z  Takarófóliaként por és szennyeződések elleni védelemhez

Alkalmazási és felhasználási területeke
z  teljesen automatizált csomagológépekhez, raklapok rögzítésére, pl. a téglaiparban

Alkalmazási és felhasználási területek
z  nagy-sebességű gépeken történő felhasználáshoz, pl. takarófóliaként a faiparban

Alkalmazási és felhasználási területek
z  különböző felhasználási területek, különösen szállítási csomagolásként vagy ra-
kományok csomagolására 
pl. csomagolóautomatához (szoros csomagolás), takaró- vagy fedőfóliaként

Alkalmazási és felhasználási területek
z  valamennyi járatos felhasználási területhez

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Fogyasztási termékek, bútorok, vagy akár élelmiszer csomagolására
z  Gyakran használják építőipari termékek csomagolásához 

Fúvási szélesség 450 mm (Kerület 900) max. 2200 mm-ig (kerület 4400 mm )
Vastagság megrendelésre 30-tól 400 µm-ig

Fúvási szélesség  750 mm (Kerület 1500 mm) max. 3000 mm-ig (Kerület 6000 
mm )
Vastagság 300 µm-ig

Szélesség kb. 300mm-től max. 2200mm
Vastagság 400 µm-ig

Szélesség max. 4400 mm 
Vastagság megrendelésre 30-tól 400 µm-ig

Szélesség max. 4400 mm-ig
Vastagság 150 µm-ig

Szélesség max. 4400 mm-ig
Vastagság 150 µm-ig

Tekercses kiszerelésben nem csak a sík- vagy tömlőfóliák érhetők el. A BACHL fóliaüzemekben a sapkák, 
zsákok, egyéb vágott elemek is teljesen automatizált módon kerülnek nyomatolásra és konfekcionálásra.



Dombornyomott lemezek
Védelem már az alapoktól kezdve

A sokoldalúan felhasználható Hammerl dombornyomott lemezek elsődlegesen  falak védelmére, illetve 
padlóban szerelőbeton kiváltására szolgálnak. A lemezek felületek vízelvezetéshez is felhasználhatók, többek 
között pl. alagútépítésnél vagy zöldtetők esetén vízelvezető rétegeként. 
A dombornyomott lemezek kizárólag regenerátumok felhasználásával  készülnek, vagyis a termékek előállítása 
során kizárólag újrahasznosított anyagokat, vágási hulladékot és gyártási maradványokat használnak fel. 
Ezáltal értékes erőforrásokat megtakarítássára nyílik lehetőség. 

HAMMERL BASIC PLUS Dombornyomott lemez 

HAMMERL PREMIUM Dombornyomott lemez

HAMMERL PREMIUM PLUS Dombornyomott lemez

PREMIUM XL 20 Dombornyomott lemez

HAMMERL PREMIUM PLUS XL 20  Dombornyomott lemez

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Falak védelmére
z  Padlókban szerelőbeton kiváltására
z  Gabionok védelmére

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Falak védelmére
z  Padlókban szerelőbeton kiváltására
z  Gabionok védelmére

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Falak védelmére
z  Padlókban szerelőbeton kiváltására
z  Gabionok védelmére

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Felületek vízelvezetéshez, többek között alagútépítésnél

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Felületek vízelvezetéshez, többek között alagútépítésnél

Méret Szélesség 3 m-ig, hosszúság 20 m
Terhelhetőség  310 kN/m²-ig

Méret  Szélesség 3 m-ig, hosszúság 20 m
Terhelhetőség 400 kN/m²-ig

Méret Szélesség 3 m-ig, hosszúság 20 m
Terhelhetőség 450 kN/m²-ig

Méret Szélesség 2 m, hosszúság 20 m
Nyomószilárdság 160 kN/m²-ig

Méret Szélesség 2 m-ig, hosszúság 20 m
Nyomószilárdság 240 kN/m²-ig

HAMMERL Felületszivárgó lemez (geotextíliával kasírozva)

Felületszivárgó lemez csúsztatóréteggel

Hammerl XxX-TRA Felületszivárgó lemez fokozott vízelvezető képességgel

Hammerl XxX-TRA felületszivárgó lemez fokozott vízelvezető képességgel 
és csúsztatóréteggel

Hammerl PREMIUM PLUS XL kétrétegű dombornyomott lemez, perforált

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Alapfalak sérülésekkel szembeni védelméhez
z  Szivárgó víz elvezetéséhez
z  Vízelvezető rétegként zöldtetők esetén

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Pincefalak és talajszint alatti falak védelme
z  Felületek vízelvezetéséhez

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Pincefalak és talajszint alatti falak védelme
z  Felületek vízelvezetéséhez

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Pincefalak és talajszint alatti falak védelme
z  Felületek vízelvezetéséhez

Alkalmazási és felhasználási területek
z  Vízmegtartó rétegként, pl. zöldtetőkön

Méret  Szélesség 2,5 m-ig, hosszúság 20 m
Nyomószilárdság 250 kN/m²-ig

Méret Szélesség 2,5 m-ig, hosszúság 15-től 20 m-ig
Nyomószilárdság 250 kN/m²-ig

Méret Szélesség 2 m, hosszúság 12,5 m
Nyomószilárdság  420 kN/m²-ig

Méret Szélesség 2 m, hosszúság 12,5 m
Nyomószilárdság 420 kN/m²-ig

Méret Szélesség 2 m, hosszúság 12,5 m
Nyomószilárdság 240 kN/m²-ig

Termékeinkről bővebb információért keresse a www.bachl.hu oldalról letölthető Árlistánkat. 

Személyes tanácsadásért keressen minket bizalommal!



FÓLIÁK

BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.
5091 Tószeg Parkoló tér 21. bachl@bachl.hu www.bachl.hu 
www.bachl.hu
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A jelen kiadványban közölt adatok, információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A termék bizonyos tulajdonságaival, vagy konkrét felhasználási célra alkalmas voltával kapcs-
olatban az általunk közölt információkból garanciavállalás nem származtatható. A prospektusban tálalható valamennyi ismertető, rajz, fénykép, adat, arány/viszony, súly és hasonló információ előzetes 
bejelentés nélkül változhat, és nem jelenti a termék szerződésben rögzített minőségét. Műszaki változtatások, méretváltoztatások, nyomdahibák és tévedések jogát fenntartjuk. Kelt: 2023 április


