Teljesitménynyilatkozat Nr. TNy-BA-10/ PIR GKP

az eurdpai parlament és a tanacs 305/2011/EU rendelete 4. cikkelye szerint

11
M-3219-3221/2010
B3-A192N-28550-2024

A terméktipus egyedi azonosité kodja:

Bachl PIR GKP / Bachl PIR ALU GKP

Hészigeteld réteg: PUR-MSZ EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-DLT(2)5-TR70

Gipszkarton lap: Normal, 9,5 mm vastag gipszkarton épitélemez

Mindkét oldalon ALU kasirozasu, egyenes (vagy lépcsés, vagy csaphornyos) élképzésii PIR
keményhab hészigetelS lemez, fels6 oldalon 30 mm eltolassal ragasztott gipszkarton lap;

2 Felhasznalas célja(i): Kiegészité informaciok: Epliletek hoszigetelése a termék beépithetéségét, felhasznalhatésagat és
alkalmazhatosagat szabalyozo, illetve korlatozo miiszaki eléirasok (jogszabalyok, szabvanyok)
betartdsa mellett.

BACHL Hészigetel6anyag-gyarto6 Kft.; 5091 Tészeg, Parkold tér 21.

3 Gyartd: www.bachl.hu
e-mail: bachl@bachl.hu

4 A meghatalmazott képvisel: nem alkalmazott

AzANCParemdszerieky Hészigetels réteg: az eurdpai parlament s a tanacs 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 3. rendszer

2 [Teflesttneny Alandbsaganale crkelAsore Gipszkarton lap: az eurdpai parlament és a tanacs 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 4. rendszer

és ellendrzésére szolgald rendszer(ek)] P p- paip . T
6 Herronledll sezbndn Hészigetel® réteg: MSZ EN 13165:2012+A2:2016
a Y Gipszkarton lap: MSZ EN 520:2004+A1:2009
Bejelentett szerv(ek): EMI Nonprofit Kft; azonositd szam: 1415
6b Az eurdpai értékelési dokumentum: nem alkalmazott
7 A nyilatkozatban szereplé teljesitmény(ek):
Alapvet6 jellemz6(k) Teljesitmény(ek) Harmonizalt miiszaki el6iras(ok)
Hoévezetbképesség
e Hovezetési ellendllas Ry Rp Id. termékcimke
3165:2012+A2:2016
o Kozolt érték A HBszigeteld réteg: g = 0,022 WI(K), do= 30 -240 mm vastagoagnal | o2 EN 13165:2012+A2:2
Gipszkarton lap: Ay = 0,25 W/(mK) MSZ EN ISO 10456:2008
Vastagsag Hészigeteld réteg (d,: 30 - 240 mm):
T(2);d,<50mm: +2 mm; d,=50-75mm: +3 mm; d,>75mm: +5/-3 mm
Gipszkarton lap: (lagaldbb) 9,5 mm, £ 0,5 mm
Méretallandosag adott hdmérsékletii és DS(70,90)3; relativ hosszlisag és relativ szélességvaltozas < 2 %;
paratartalmu térben (Hészigetel réteg) relativ vastagsagvaltozas < 6 %
Méretéllandésag adott hémérsékleten DS(-20,-)2; relativ hosszusag és relativ szélességvaltozas < 0.5%;
Hészigeteld réte i Agva 4 9
( s g) relativ vastagsagvaltozas < 2% MSZ EN 13165:20124A2:2016
Nyomofesziiltség (Hészigeteld réteg) CS(10\Y)120; 2 120 kPa
Alakvéltozas adott nyomason és ko
hémérsékleten (Hoszigetels réteg) DLT(2)5; 5%
Huzoészilardsag a sik fellletre .
merdleges iranyban (Hiszigetel6 réteg) GG 10 kg
Tiizzel szembeni viselkedés osztalya*: euroosztaly B-s1, d0
i : : *a gipszkarton lap feléli oldalrél vizsgalva 4.
Tizveszglyassey (6nmagaban a hoszigetels réteg: D-s2, d0; a gipszkarton lap: A2- Msa BN 15501-1.2018
s1,d0)
8 Megfelelé miszaki dokumentacio nem alkalmiasott

és/vagy egyedi miszaki dokumentacio:

Az 1. pontban azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 3. pontban meghatarozott gyarto a felelés.

A gyartoé nevében és részérdl alairo személy:

Tészeg, 2024. 03. 20.




