Teljesitménynyilatkozat Nr. TNy-BA-52 /ext HL 200

az eurdpai parlament és a tanacs 305/2011/EU rendelete 4. cikkelye szerint

ce

M-3008/2021

A terméktipus egyedi azonosité kodja:

BACHL EXTRAPOR HL 200 / BACHL EXTRAPOR 200 SOCKEL
EPS-MSZ EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-5(2)-P(3)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(2)5-WL(T)2-TR200

Epitési célu hészigetel6 anyag; Kiegészit6 informacio: Labazatok hdszigetelé
dusitott formahabositott polisztirol keményhab.

ére, grafitadalékkal

2 Felhasandlds eslia: Epuletek hoszigetelése a termék beépithetdségeét, felhasznalhatdsagat és alkalmazhatosagat
szabalyozd, illetve korlatozd miszaki elbirasok (jogszabalyok, szabvanyok) betartdsa mellett.
3 Gvarts: BACHL Hészigetel6anyag-gyarté Kft.; H-5091 Toszeg, Parkold tér 21. e-mail: bachi@bachl.hu
yarto: H-8184 Balatonf(izfé, Almadi Gt 3.
4 A meghatalmazott képvisel6: ugyanaz mint a 3. pontban
Az AVCP-rendszer(ek)
5 [Teljesitmény allandésaganak értékelésére az eurdpai parlament és a tanacs 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 3. rendszer
és ellendrzésére szolgalé rendszer(ek)|
6a Harmonizalt szabvany MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Bejelentett szerv(ek): EMI Nonprofit Kft; azonosité szam: 1415
6b Az europai értékelési dokumentum: nem alkalmazott
7 A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):
Alapvetd jellemzd(k) Teljesitmény(ek) "Harmonizalt miszaki el6iras(ok)
Hévezetbképesség
o Hovezetési ellenallas Ry Rp Id. termékcimke MSZ EN 13163:2012+A2:2017
o .Kdzdlt érték Ap Ap = 0,031 W/(mK) MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Vastagsag T(1); £ 1 mm
Hosszusag L(2); £ 2 mm
Szélesség W(2); £ 2 mm
Derékszogliség S(2); £ 2 mm/m
Sikbeliség P(3); £ 3 mm
Hajlitészilardsag BS250; = 250 kPa
Nyoméfesziltség CS(10)200; 2 200 kPa
Méretallandésag normal laboratériumi . MSZ EN 13163:2012+A2:2017
kérulmények esetén RSN # 02
Méretéllandéség adott hémérsékleti és B
paratartalmu térben Do70. 22 %
Alakvaltozas adott nyoméasu és )
hémeérsékleti térben DET (5 Si5:%
'ngosznardsag a sik fellletre merdleges TR200: > 200 kPa
irdnyban
Vizfelvétel hosszu Idelg tartd teljes :
bemeritéskor WLT)Z=2%
Tlizveszélyesség Tlizvédelmi besorolas (EPS-): euroosztaly E MSZ EN 13501-1:2019
8 Megfelel6 mliszaki dokumentaciod rieraikaimszoit

és/vagy egyedi miiszaki dokumentacioé:

Az 1. pontban azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felelés.

A gyarté nevében és részérél alaird személy:

Toészeg, 2023. 07. 10.

Kamras Gabor ligyvezetd




