Teljesitménynyilatkozat Nr. TNy-BA-54-1 /ext 150 Sockel

az eurdpai parlament és a tanacs 305/2011/EU rendelete 4. cikkelye szerint

ce

M-3010/2021

A terméktipus egyedi azonosité kodja:

BACHL EXTRAPOR 150 Sockel
EPS-MSZ EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(2)5-WL(T)2-WD(V)5-
TR150

Epitési céli hészigetel6 anyag;
Kiegészité informaciok: Labazatok hészigetelésére, grafitadalékkal dusitott formahabositott

2 Felhasznalas célja(i): polisztirol keményhab. Epiiletek hészigetelése a termék beépithetéségét, felhasznalhatésagat és
alkalmazhatdsagat szabalyozo, illetve korlatozé miiszaki eléirasok (jogszabalyok, szabvanyok)
betartdsa mellett.

3 Gvarto: BACHL Hészigetel6anyag-gyarto Kft.; H-5091 Tdszeg, Parkolé tér 21. e-mail: bachi@bachl.hu

yarto: H-8184 Balatonf(izfé, Aimadi Ut 3.
4 A meghatalmazott képviselé: ugyanaz mint a 3. pontban
Az AVCP-rendszer(ek)
5 [Teljesitmény allandosaganak értékelésére az europai parlament és a tanacs 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 3. rendszer
és ellendrzésére szolgald rendszer(ek)]
6a Harmonizalt szabvany MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Bejelentett szerv(ek): EMI Nonprofit Kft; azonosité szam: 1415
6b Az eurdpai értékelési dokumentum: nem alkalmazott
7 A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):
Alapvet6 jellemzé(k) Teljesitmény(ek) Harmonizalt miiszaki el6iras(ok)
Hévezetdképesség
o Hobvezetési ellendllas Rp Rp Id. termékcimke MSZ EN 13163:2012+A2:2017
o KOzolt érték Ay Ap = 0,031 W/(mK) MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Vastagsag T(1); £1 mm
Hosszlsag L(2); 2 mm
Szélesség W(2); £ 2 mm
Derékszdgliség S(2); £ 2 mm/m
Sikbeliség P(5); + 5 mm
Hajlitdszilardsag BS200; 2 200 kPa
Nyoméfesziltség CS(10)150; = 150 kPa
Méretallandoss R P
kéer[j?nféﬁ;ezseas%tné(:]rmal laboratoriumi DS(N)2; £ 0.2 %
MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Méretallandosag adott hémérsékletl és i
paratartalmu térben DS(70,-)2; <2.%
Alakvaltozas adott nyomasu és .
hémérsékletii térben DLF(2)5: &5 2
Vizfelvétel hosszu idejl teljes .
bemeritéskor WL(T)2; 2%
Hosszu idejli paradiffuzios vizfelvétel WD(V)5; <5 %
Huzészilardsag a sik feliiletre X
merdleges iranyban TR150; 2 150 kPa
Tlzveszélyesség Tlizvédelmi besorolas (EPS-): euroosztaly E MSZ EN 13501-1:2019
8 Megfelelé mliszaki dokumentéacio nem alkalmazott

és/vagy egyedi miszaki dokumentacio:

Az 1. pontban azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felelds.

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

Toszeg, 2024. 04. 15.

Kamras Gabor ligyvezetd




