
HŐSZIGETELÉS

Ő

Lapostetők, födémek, teraszok, padlók, padlófűtési rendszerek és magas- 
tetők szarufák közötti és alatti kiegészítő hőszigetelésére kifejlesztve

Kimagasló hőszigetelés vékonyabb rétegvastagsággal is λD = 0,022 W/mK
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HŐSZIGETELÉS

Szabványjelölés: PUR-MSZ EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR70
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Hõvezetési tényezõ λD 
(közölt) 

W/mK 0,022

Vastagság tûrés 
Ti

mm

Névleges vastagság
< 50 mm tûrés ±2 mm
50-70 mm tûrés ±3 mm

> 75 mm tûrés + 5mm, -3 mm

EN 823

Nyomószilárdság  
(10 %-os összenyomásnál)

CS(10/Y)i
kPa

≥120 EN 826

Méretállandóság  
adott hõmérsékletû  
és páratartalmú térben 
DS(70,90)i, %

DS(70,90)i
%

DS(70,90)3  
relatív hosszúság  

EN 1604

Méretállandóság  
adott hõmérsékleten 

DS (-20,-)i
%

DS(-20,-)2  
relatív hosszúság  

EN 1604

Felületremerõleges  
irányú húzószilárdság

TRi
kPa

EN 1607

Hõállóság °C
tartósan -30 és +90 

rövid ideig +250

Tûzvédelmi osztály D s2 d0 EN 13501-1
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2410 x 1250*                               
2400 x 1240**                                       
2385 x 1225***     

80

3,01*

2,98**

2,92***

3,6364

100 4,5455

120 5,4555

140 6,3636

160 7,2727

180 8,1818

200 9,0909

220 10,0000

240 10,9091
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1250 x 625*            
1240 x 615**                                        
1225 x 600***     

20 20 15,63 0,9091

30 14 10,94 1,3636

40**** 10 7,81 7,63 7,35 1,8182

50 8 6,25 6,10 5,88 2,2727

60 7 5,47 5,34 5,15 2,7273

70 6 4,69 4,58 4,41 3,1818

80 5 3,91 3,81 3,68 3,6364

100 4 3,13 3,05 2,94 4,5455

120 3 2,34 2,29 2,21 5,4545

140 3 2,34 2,29 2,21 6,3636

160 3 2,34 2,29 2,21 7,2727

180 2 1,56 1,53 1,47 8,1818

200 2 1,56 1,53 1,47 9,0909

220 2 1,56 1,53 1,47 10,0000

240 2 1,56 1,53 1,47 10,9091
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W/m2K W/m2K W/m2K 

25 cm vasbeton monolit 
födém kavicsleterheléssel

14 18 22

Pórusbeton tetõpalló, 25 cm 10 14 20

VB (kör)üreges pallófödém 12 16 22

Kerámia béléstes födém,  
4 cm felbetonnal

12 16 22

Könnyûszerkezet,  
1 mm acél trapézlemez

14 18 22
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W/m2K W/m2K W/m2K 

25 cm vasbeton födém 14 18 22

Pórusbeton tetõpalló, 25 cm 10 14 20

VB (kör)üreges pallófödém 12 16 22

Kerámia béléstest födém,  
4 cm felbetonnal

12 16 22
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W/m2K W/m2K W/m2K 

25 cm vasbeton alaptest 6 10 18

1.) 7/2006 (V.24.) TNM költségoptimalizált szint 
2.)  7/2006 (V.24.) TNM rendelet közel nulla energiaigényű épület szintje (figyelembe véve a fajlagos 

hőveszteség tényező és az összesített energetikai jellemző követelményeit is)
3.) Passzívház elvárás

*  Egyenes élképzés, bruttó táblaméret 
**  Lépcsős élképzés, bruttó táblaméret 
***  Lépcsős élképzés, hasznos táblaméret 
Minden vastagságnál és élképzésnél a számlázási méret a bruttó táblaméret

*  Egyenes élképzés, bruttó táblaméret 
**  Lépcsős élképzés, bruttó táblaméret 
***  Lépcsős élképzés, hasznos táblaméret 
**** 40 mm lapvastagságtól lépcsős élképzéssel is kérhető
Minden vastagságnál és élképzésnél a számlázási méret a bruttó táblaméret
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