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Kozosen értéket teremtink.

BACHL PIR MV

UVEGFATYOL KASIROZASU, TERHELHETO POLIURETAN LEMEZ

Lapostetdk, fodémek, padlok, teraszok, ipari padlok és magastetSk
szarufak kozotti hdszigetelésére kifejlesztve

Kimagasld hdszigetelés vékonyabb rétegvastagsaggal is



BACHL PIR MV

Szabvanyjelolés: PUR-MSZ EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR70

PIR MV - Lapostetd

Mdszaki tulajdonsagok Szabvany
. e ,, 20-70 mm vastagsagban: 0,026 Hévezetési
a‘(’)"zflte)tes' epvezcp W/mK  80-100 mm vastagsagban: 0,025 Tablaméret  Vastagsag Tablas kiszerelés llenalla
120-240 mm vastagsagban: 0,024 2/tabl ellenallas
mm mm m?/tabla RI(M?K)/W]
Névleges vastagsag
PR Ti < 50 mm tdrés £2 mm 80 3.2000
Vastagsag tlirés - 50-70 mm tiirés £3 mm EN 823 '
> 75 mm tdrés + 5mm,-3 mm 100 4,0000
Nyomoszilardsag CS(10/Y)i
(10 %-os 6sszenyomasnal) kPa 2120 ENI825 120 5’0000
" s . 140 . 5,8333
gﬂciir:ttag?:gz‘?(lgetﬁ DS(7‘3’90)i relal?cisv(m;?soz)zség EN 1604 solbod 250** 3,01 o
és paratartalmu ° és szélességvaltozas < 2%; 2400 x 1240 160 2,98 6,6667
térben DS(70,90)i, % relativ vastagsagvaltozas < 6% 2385 x 1225™ 180 2,927 75000
DS(-20,-)2
Meéretallandoésag DS (-20,-)i relativ hosszusag EN 1604 200 8,3333
adott h6mérsékleten % és szélességvaltozas < 0.5%;
relativ vastagsagvaltozas < 2% 220 9,1667
fgllcticmerSicocsy U >70 EN 1607 240 10,0000
irany( hazoszilardsag kPa
H&allésag °C arosankSolesk o0 * Egyenes élképzés, bruttd tablaméret

révid ideig +250 ** Lépcs6s élképzés, brutto tablaméret

Tiizvédelmi osztaly E EN 13501-1 “ LépcsGs Elképzés, hasznos téblaméret e
Minden vastagsagnal és élképzésnél a szamlazasi méret a brutté tablaméret

Lapostet6kon sziikséges hbszigetel6anyag-vastagsag PIR MV - Padl6. fodém, belsé tér
ll’(a‘_’eteln"’é"yhez tartozé Tablaméret Vastagsag omadolds F:I)I‘; ?;Itée:'
Fodémszerkezet hosmgeteles-vastagsag (cm) i i db/csomag  m*csomag’ m?csomag” m?/csomag™  R[(m2K)/W]
tipusa U<0,17 U<0,13 U<0,10 20 20 15,63 0,7692
W/m2K ' W/m2K % W/m?K 3
30 14 10,94 1,1538
25 cm vasbeton monolit 14 18 24 40 10 7,81 7,63 7,35 1,5385
fodém kavicsleterheléssel
5 50 8 6,25 6,10 5,88 1,9231
25 cm vasbeton
i e s 14 18 24
monolit fodém 60 7 5,47 5,34 5,15 2,3077
. L . 70 6 4,69 4,58 4,41 2,6923
Pérusbeton tetépallo, 25 cm 12 16 20
o o ) 80 5 3,91 3,81 3,68 3,2000
VB (kér)ureges pallofodém 14 18 24 1250 x 625
1240 x 615™ 100 4 3,13 3,05 2,94 4,0000
Keramia bélé fodém 1225 x 600"
eramia béléstes fodém, 14 18 24 120 3 2,34 2,29 2,21 5,0000
4 cm felbetonnal
Ko . kezet 140 3 2,34 2,29 2,21 5,8333
onnyl(iszerkeze
. o 14 20 24
1 mm acél trapézlemez 160 3 2,34 2,29 2,21 6,6667
180 2 1,56 1,53 1,47 7,5000
Talajjal érintkez6 padléban sziikséges hészigetel6anyag-vastagsag 200 2 1,56 1,53 1,47 8,3333
220 2 1,56 1,53 1,47 9,1667
Kovetelményhez tartozé
P . . 240 2 1,56 1,53 1,47 10,0000
Fédémszerkezet hészigetelés-vastagsag (cm)
tipusa
P U<0,30 U=<0,20 U<0,12 * Egyenes élképzés, brutto tablaméret
W/m2K ) W/m2K % W/m?K 3 *%  Lépcsos élképzés, brutto tablaméret
**% | épcsds élképzés, hasznos tablaméret
25 ¢cm vasbeton alaptest 8 12 20 *x%% 40 mm lapvastagsagtol lépcss élképzéssel is kérhets
Minden vastagsagnal és élképzésnél a szamlazasi méret a brutté tablaméret
Padlasfodémeken sziikséges hoszigetel6anyag-vastagsag
Kovetelményhez tartozo
Fédémszerkezet hészigetelés-vastagsag (cm)
tipusa U=<0,17 U<0,13 U=<0,10
W/m2K " W/m?K 2 W/m2K 3
25 c¢m vasbeton fodém 14 18 24
Porusbeton tetépallo, 25 cm 12 16 20
VB (koér)ureges pall6fodém 14 18 24 1)7/2006 (V.24.) TNM kéltségoptimalizalt szint
L. L L 2)7/2006 (V.24.) TNM rendelet kézel nulla energiaigény( épllet szintjének teljesitése fokozott
Keramia béléstest fédém, 14 18 24 hészigeteléssel, figyelembe véve a fajlagos héveszteség tényezé és az Osszesitett energetikai

jellemz& kovetelményeit is.
3) Passzivhaz elvaras

4 cm felbetonnal

BACHL Hészigetel6anyag-gyarté Kft.
H-5091 Tészeg | Parkold tér 21. | Tel: +36 56 586 500 | bachl@bachl.hu
www.bachl.hu



